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Energieausweis fur Nicht-Wohngebaude

gemaB ONORM H 5055 ==
und Richtlinie 2002/31/EG Bsterreichisches [ssitut fr Bautackeik

GEBAUDE Kindergarten Bestand

Gebaudeart Kindergarten und Pflichtschulen Erbaut

Gebaudezone Kindergarten Bestand Katastralgemeinde Maiersdorf
Stralle Ortsstrale 33a KG-Nummer 23421
PLZ/Ort 2724, Maiersdorf Einlagezahl 33
Eigentiimerin Maiersdorf Grundsticksnummer 2173

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)

ERSTELLT

Erstellerln Ebner Planungs-GmbH Organisation

ErstellerIn-Nr. Ausstellungsdatum  01.10.2009
GWR-Zahl Gultigkeitsdatum 01.10.2019
Geschéaftszahl Unterschrift

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Warmeschutz
des Osterreichischen Institut fur Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2002/91/EG
iber die Gesamtenergieeffizienz von Geb&uden und des Energieausweis-Vorlage Gesetzes (EAVG).
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GEBAUDEDATEN
Brutto-Grundflache
konditioniertes Brutto-Volumen
charakteristische Lange (Ic)
Kompaktheit (A/V)

mittlerer U-Wert (Um)
LEK-Wert

WARME- UND ENERGIEBEDARF

Referenzklima

zonenbezogen

HWB* 35.510 kWh/a
HWB 32.731 kWh/a
WWWB

NERLT-h

KB* 1.217 kWh/m3a
KB

NERLT-k

NERLT-d

NE

HTEB-RH

HTEB-WW
HTEB
KTEB

HEB

KEB
RLTEB
BelEB

EEB

PEB

C02

ERLAUTERUNGEN
Endenergiebedarf (EEB):

spezifisch

22,77 kWhim3a

Kindergarten Bestand
623,93 m2
1.659,82 m3
1,35 m
0,74 1/m
0,391 W/m2K
40 -

Energieausweis (Kindergarten und Pflichtschulen)

Standortklima

52,46 kWh/m2a

0,78 kWh/m3a

zonenbezogen

37.407 kWh/a
5.874 kWhla

0 kWh/a

14.717 kWh/a
0 kWh/a
0 kWh/a
0 kWh/a
15.231 kWhl/a

9.219 kWh/a
26.853 kWh/a
0 kWh/a
70.134 kWh/a
0 kWh/a
0 kWh/a
10.332 kWh/a

80.466 kWh/a

KLIMADATEN
Klimaregion

Seehohe

Heizgradtage

Heiztage
Norm-AuRentemperatur

Soll-Innentemperatur

Stidost-ndrdlicher Teil (N/SO)

459 m
3623 Kd
226 d
-134 °C

20 °C

Anforderungen

spezifisch

59,95 kWh/m2a
9,42 kWh/m2a
0,00 kWh/m2a

23,59 kWh/m2a
0,00 kWh/m2a
0,00 kWh/m2a
0,00 kWh/m2a
24,41 kWh/m2a

14,78 kWh/im2a
43,04 kWh/m2a
0,00 kWh/m2a
112,41 kWh/m2a
0,00 kWh/m2a
0,00 kWh/m2a
16,56 kWh/m2a

128,97 kWh/im2a

Energiemenge die dem Energiesystem des Geb&udes fur Heizung und
Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen fiir die Hilfsbetriebe
bei einer typischen Standardnutzung zugefiihrt werden muss.
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Anlagentechnik
Kindergarten

Kindergarten Bestand
Kindergarten und Pflichtschulen

m2 kw kWh/a

Bl RH Raumheizung Anlage 1 623,93 45,00 52.637
B W Warmwasser Anlage 1 623,93 15.093
B Bel Beleuchtung 623,93 10.332
0 20.000 40.000 60.000 80.000

Raumheizung Anlage 1

Bereitstellung: RH-Warmebereitstellung zentral (45 kW), Kessel ohne Geblaseunterstitzung, Flussige
Brennstoffe - Heizél leicht, Zentralheizgerat (Standardkessel), Defaultwert fur Wirkungsgrad, Baujahr
nach 1994, (eta 100 % : 0,87 ), (eta 30 % : 0,84 ), Aufstellungsort konditionierte Lage in Zone
Kindergarten Bestand, modulierend, konstante Betriebsweise

Speicherung: kein Speicher,

Verteilleitungen: Langen pauschal, konditionierte Lage in Zone Kindergarten Bestand, 3/3 gedammt,
Armaturen ungeddmmt

Steigleitungen: Langen pauschal, konditionierte Lage in Zone Kindergarten Bestand, 3/3 gedammt,
Armaturen ungeddmmt

Anbindeleitungen: Langen pauschal, 2/3 gedammt, Armaturen ungedédmmt

Abgabe: Heizkérper-Regulierventile von Hand betatigt, individuelle Warmeverbrauchsermittiung,
Heizkorper (55 °C /45 °C)

Steigleitungen  Anbindeleitungen

Verteilleitungen

kond unkond kond unkond kond
Kindergarten Bestand 31,45 0,00 49,91 0,00 349,39
Warmwasser Anlage 1
Bereitstellung: WW- und RH-Warmebereitstellung kombiniert, Raumheizung Anlage 1
Speicherung: indirekt, 6lbeheizter Warmwasserspeicher (1994 - ....), Anschlussteile gedémmt, ohne
E-Patrone, Aufstellungsort konditionierte Lage in Zone Kindergarten Bestand, Nenninhalt, eigene
Angabe (Nenninhalt: 250 [)
Verteilleitungen: Léngen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 geddmmt, Armaturen ungedammt
Steigleitungen: Léngen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 geddmmt, Armaturen ungeddmmt
Zirkulationsleitung: mit Zirkulation, Langen und Lage wie Verteil- und Steigleitung
Stichleitung: Langen pauschal, Kunststoff (Stichl.)
Verteilleitungen Steigleitungen Stichleitungen
kond unkond kond unkond kond
Kindergarten Bestand 0,00 13,48 0,00 24,95 29,94
Zirkulationsverteilleitungen Zirkulationssteigleitungen
kond unkond kond unkond
Kindergarten Bestand 0,00 10,99 0,00 24,95
AF 01.10.2009
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Anlagentechnik
Kindergarten

Beleuchtung

Notbeleuchtung: Notbeleuchtung vorhanden
Tageslicht Teilbetriebsfaktor: Handschaltung
Belegungs- Teilbetriebsfaktor: Handschaltung

Hauptbeleuchtung: Leuchtstofflampe T16 mit EVG (100 %), Rasterleuchten, Leuchten mit lichtienkenden
Prismen
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Leitwerte
Kindergarten Bestand - Kindergarten Bestand

Gebéaude
.. gegen Aufien Le 245,40
.. Uber Unbeheizt Lu 57,16
... Uber das Erdreich Lg 116,66
.. Leitwertzuschlag fur linienformige und punktformige Warmebrticken 32,46
Transmissionsleitwert der Gebaudehille LT 451,68 W/K
Luftungsleitwert LV 196,42 WIK
Mittlerer Warmedurchgangskoeffizient Um 0,391 W/m2K
... gegen AufBen, liber Unbeheizt und das Erdreich
Bauteile gegen Auftenluft
m2 W/im2K f fH WIK
0001 3-Flagelfenster 10, W 4,15 1,220 1,0 5,07
0001 4a HLZ Mauerwerk 302,97 0,345 1,0 104,53
0002 2-Flugelfenster 1+1 10, O 3,78 1,240 1.0 4,69
0002 Aussenwand Dachgeschoss 34,23 0,347 1,0 11,88
0003 2-Flugelfenster 1+1 10, S 6,75 1,850 1,0 13,16
0003 Wande erdberthrend 70,06 0,431 0,8 24,16
0004 1-Flagelfenster 10, S 1,62 1,930 1,0 3,13
0005 3-Flugelfenster 10, N 6,30 1,260 1,0 7,94
0005 Decke Uber Erdgeschoss 336,05 0,189 0,9 57,16
0008 3-Flugelfenster 10, N 6,30 1,770 1,0 11,15
0006 FuRboden Kellergeschoss 336,25 0,393 0,7 92,50
0007 3-Flugelfenster 10, S 25,20 1,840 1,0 48,37
0008 1-Flugelfenster 10, S 0,63 1,880 1,0 1,25
0009 2-Flugelfenster 2 10, W 3,78 1,830 1,0 6,92
0010 3-Flugelfenster 10, S 13,50 1,810 1,0 24,44
0011 3-Flagelfenster 10, S 1,95 1,220 1,0 2,38
0012 Garagentor_Typ_2_Flugel 10, S 1,82 1,380 1,0 2,51
... Leitwertzuschlag fiir linienformige und punktférmige Warmebriicken
Leitwerte Uber Warmebriicken
Wirmebriicken pauschal 32,46 WIK
... liber Liiftung
Loftungsleitwert
Fensterlliftung 196,42 W/IK
keine Nachtliiftung
Luftungsvolumen VL= 1.297,77 m3
Hygienisch erforderliche Luftwechselrate nL = 1,20 1/h
Luftwechselrate Nachliiftung nL,NL = 1,50 1/h
Monate | Jan Feb Mé&r Apr Mai Jun Jut Aug Sep Okt Nov Dez
nt,mh 0,445 0428 0445 0440 0445 0440 0445 0445 0,440 0,445 0440 0445
nlLmc 0945 0928 0945 0940 0,945 0940 0,945 0,945 0,940 0945 0,940 0,945
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Gewinne
Kindergarten Bestand - Kindergarten Bestand

Wirksame Warmespeicherfahigkeit des Gebaudes

Interne Warmegewinne

mittelschwere Bauweise

Warmegewinne Kuhlfall gi,c,n = 7,50 W/m2
Warmegewinne Heizfall gi,h,n= 3,75 W/m2
Solare Warmegewinne
Transparente Bauteile Ag FS gw Atrans,c A trans,h
m2 - - m2 m2
0001 3-Fligelfenster 10, W W 2,95 0,75 0,547 1,61 1,21
keine Verschattungseinrichtung
0002 2-Flugelfenster 1+1 10, O (0] 2,55 0,75 0,547 1,39 1,04
keine Verschattungseinrichtung
0003 2-Flugelfenster 1+1 10, S S 3,98 0,75 0,538 2,14 1,60
keine Verschaftungseinrichtung
0004 1-Flugelfenster 10, S S 0,95 0,75 0,538 0,51 0,38
keine Verschattungseinrichtung
0005 3-Flugelfenster 10, N N 4,77 0,75 0,547 2,61 1,95
keine Verschattungseinrichtung
0006 3-Flugelfenster 10, N N 4,97 0,75 0,538 2,67 2,00
keine Verschattungseinrichtung
0007 3-Flugelfenster 10, S S 19,11 0,75 0,538 10,28 7,71
keine Verschattungseinrichtung
0008 1-Flagelfenster 10, S S 0,33 0,75 0,538 0,18 0,13
keine Verschattungseinrichtung
0009 2-Flugelfenster 2 10, W W 2,59 0,75 0,538 1,39 1,04
keine Verschattungseinrichtung
0010 3-Flugelfenster 10, S S 10,17 0,75 0,538 5,47 4,10
keine Verschattungseinrichtung
0011 3-Flugelfenster 10, S S 0,96 0,75 0,547 0,52 0,39
keine Verschattungseinrichtung
Strahlungsintensitaten
Maiersdorf, 4569 m
S SO/SW oW NO/NW N H
kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2
Jan. 50,19 39,11 21,51 13,69 12,71 32,59
Feb. 67,98 55,03 33,99 21,58 19,42 53,95
Mar. 81,98 71,73 53,80 35,01 28,18 85,40
Apr. 81,34 80,18 69,72 52,29 40,67 116,21
Mai 82,70 88,71 87,21 69,16 54,13 150,36
Jun. 74,10 84,69 86,20 72,59 57,46 151,23
Jul. 80,46 89,93 91,51 74,15 58,38 157,78
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Gewinne

Kindergarten Bestand - Kindergarten Bestand

Aug. 85,58 89,72 82,82 62,11 45,55 138,03
Sep. 84,67 77,53 63,25 44,88 36,72 102,01
Okt. 77,63 64,80 43,20 27,00 22,95 67,50
Nov. 53,21 41,70 23,37 14,74 14,02 35,95
Dez. 40,78 31,42 16,07 10,07 9,59 23,98
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Geschofflache und Volumen
Kindergarten Bestand

Gesamt 623,93 m2 1.559,82 m3
Kindergarten Bestand beheizt 623,93 1.659,82
Kindergarten Bestand
beheizt

Héhe [m] [m2] [m3]
KG
BESTAND KELLERGESCHOSS ix 311,75 2,50 311,75 779,38
EG
BESTAND ERDGESCHOSS 1x 312,17 2,50 312,17 780,43
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Ergebnisdarstellung
Kindergarten Bestand

10

Berechnungsgrundlagen

Warmeschutz U-Wert
Dampfdiffusion Bewertung
Schallschutz Rw

L nTw

D nTw

Opake Bauteile

Erforderliche Werte werden in Klammer angefiihrt

ISO 6946: 2003

ON B 8110-2: 2003
ON B 8115-4: 2003
ON B 8115-4: 2003
ON B 8115-4: 2003

Nummer | Bezeichnung U-Wert Diff R'w L'nTw D nTw
Wim2K dB dB dB
0002 Aussenwand Dachgeschoss 0,347 (0,35)] OK (33)
0003 Aussenwand Erdgescho 0,345 (0,35 OK (33)
0005 Decke Uber Erdgeschoss 0,189 (0,20)| OK (42) (53) (55)
0004 Dachkonstruktion 1,835
0006 FuRboden Kellergeschoss 0,393 (0,40)] OK |72 (48)
0003 Waénde erdberthrend 0,431 (040)| OK
0007 Decke Uber Kellergeschoss 0,431 (0,90)] OK |66 (58) (48) (55)
Transparente Bauteile
Erforderliche Werte werden in Klammer angefiihrt
Nummer | Bezeichnung U-Wert R'w
Wim2K dB
AF 01.10.2009
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Bauteilflaichen
Kindergarten Bestand - Alle Gebaudeteile/Zonen

11

Flachen der thermischen Gebiudehiille 1.155,37 m2

Opake Flachen 93,6 % 1.081,40

Fensterfiachen 64 % 73,96

Warmefluss nach oben 336,05

Warmefluss nach unten 336,25
Andere Fldchen 799,72 m2

Opake Flachen 100 % 799,72

Fensterflachen 0% 0,00

Fldchen der thermischen Geb&dudehiille

0001 3-Fliigelfenster 10, W 1 x 4,15 4,15 m2
0001 4a HLZ Mauerwerk 302,97 m2

Wand 002 CAD 1 x 1,98 1,98

Wand 018 CAD 1 x 26,04 - 3,90 22,14

Wand 016 CAD 1 x 0,00 0,00

Wand 010 CAD 1 x 11,78-2,83 8,94

Wand 017 CAD 1 x 32,24 - 12,60 19,64

Wand 008 CAD 1 x 0,00 0,00

Wand 011 CAD 1 x 51,29 - 12,33 38,96

Wand 009 CAD 1 x 2,01 2,01

Wand 008 CAD 1 x 19,31 19,31

Wand 008 CAD 1 x 33,32-18,90 14,42

Wand 029 CAD 1x224 2,24

Wand 011 CAD 1 x 1,71 1,71

Wand 018 CAD 1 x 945 9,45

Wand 026 CAD 1 x 9,06 9,06

Wand 002 CAD 1 x 0,00 0,00

Wand 004 CAD 1 x 10,26 10,26

Wand 005 CAD 1 x 6,75 6,75

Wand 002 CAD 1 x 29,70-6,99 22,71

Wand 002 CAD 1 x 257 2,57

Wand 038 CAD 1 x 1,05 1,05

Wand 033 CAD 1 x 11,99 11,99

Wand 034 CAD 1 x 21,33 21,33

Wand 033 CAD 1 x 517 5,17

Wand 033 CAD 1 x 1,42 1,42

Wand 035 CAD 1 x 11,53 11,53

Wand 033 CAD 1 x 3,08 3,08

Wand 033 CAD 1 x 3,16 3,16

Wand 036 CAD 1 x 43,83 43,83

Wand 035 CAD 1 x 8,15 8,15
0002 2-Flugelfenster 1+1 10, O 1 x 3,78 3,78 m2

AF 01.10.2009
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12

Bauteilflichen
Kindergarten Bestand - Alle Gebaudeteile/Zonen

0002 Aussenwand Dachgeschoss 34,23 m2
Wand 031 CAD 1 x 20,84 20,84
Wand 030 CAD 1 x 13,39 13,39
0003 2-Fliigelfenster 1+1 10, S 5 x 1,35 6,75 m2
0003 Wainde erdberiihrend 70,06 m2
Wand 003 CAD 1 x 0,00 0,00
Wand 003 CAD 1 x 40,09 40,09
Wand 002 CAD 1 x 29,97 29,97
0004 1-Fliigelfenster 10, S 2 x 0,81 1,62 m2
0005 3-Fliigelfenster 10, N 1 x 6,30 6,30 m2
0005 Decke liber Erdgeschoss 336,05 m2
Decke-023 CAD 1 x 336,05 336,05
0006 3-Fliigelfenster 10, N 1 x 6,30 6,30 m2
0006 FuRboden Kellergeschoss 336,25 m2
Decke-023 CAD 1 x 336,25 336,25
0007 3-Fliigelfenster 10, S 4 x 6,30 2520 m2
0008 1-Fliigelfenster 10, S 1 x 0,63 0,63 m2
0009 2-Fliigelfenster 2 10, W 1 x 3,78 3,78 m2
0010 3-Fliigelfenster 10, S 3 x 4,50 13,50 m2
0011 3-Fliigelfenster 10, S 1 x 1,95 1,95 m2
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Bauteilflaichen
Kindergarten Bestand - Alle Gebaudeteile/Zonen

13

0012 Garagentor_Typ_2 Fliigel 10, S 1 x 1,82 1,82 m2

Andere Flachen

0004 Dachkonstruktion 463,67 m2
Dach-001 CAD 1 x 91,12 91,12
Dach-001 CAD 1 x 83,71 83,71
Dach-003 CAD 1 x 41,49 41,49
Dach-003 CAD 1 x 41,49 41,49
Dach-002 CAD 1 x 106,24 106,24
Dach-001 CAD 1 x 99,60 99,60

0007 Decke (iber Kellergeschoss 336,04 m2
Decke-006 CAD 1 x 336,04 336,04
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14

Bauteilliste
Kindergarten Bestand
0001 3-Fliigelfenster 10, W AF
Lange psi g Flache % U
m Wim - m2 W/im2K
2fach-Wé&rmesch. besch. 4-12-4 (Kr) 0,620 295 71,10 1,10
Kunststoff-Fensterrahmen PROTHERM 85 1,20 28,90 0,90
Glasrandverbund 12,00 0,060
vorh. 4,15 1,22
0002 2-Fliigelfenster 1+1 10, O AF
Lange psi g Flache % U
m Wim - m2 Wim2K
2fach-Warmesch. besch. 4-12-4 (Kr) 0,620 255 67,80 1,10
Kunststoff-Fensterrahmen PROTHERM 85 1,22 32,40 0,90
Glasrandverbund 13,17 0,060
vorh. 3,78 1,24
0003 2-Fliigelfenster 1+1 10, S AF
Lange psi g Flache % U
m Wim - m2 Wim2K
2fach-Wéarmesch. besch. 4-16-4 (Luft) 0,610 0,79 59,00 1,50
Holzrahmen (Hartholz) d = 70 mm 0,55 41,00 2,05
Glasrandverbund 5,07 0,060
vorh. 1,35 1,95
0004 1-Fliigelfenster 10, S AF
Lange psi g Flache % U
m W/m - m2 Wim2K
2fach-Wérmesch. besch. 4-16-4 (Luft) 0,610 047 58,80 1,50
Holzrahmen (Hartholz) d = 70 mm 0,33 41,20 2,05
Glasrandverbund 2,76 0,080
vorh. 0,81 1,93
0005 3-Fliigelfenster 10, N AF
Lange psi g Flache % U
m Wim - m2 W/m2K
2fach-Warmesch. besch. 4-12-4 (Kr) 0,620 4,77 75,80 1,10
Kunststoff-Fensterrahmen PROTHERM 85 1,52 24,20 0,80
Glasrandverbund 21,42 0,060
vorh. 6,30 1,26
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Bauteilliste
Kindergarten Bestand
0006 3-Fliigelfenster 10, N AF
Lange psi g Flache % U
m W/m - m2 Wim2K
2fach-Wérmesch. besch. 4-16-4 (Luft) 0,610 4,97 78,90 1,60
Holzrahmen (Hartholz) d = 70 mm 1,32 21,10 2,05
Glasrandverbund 16,60 0,060
vorh. 6,30 1,77
0007 3-Fliigelfenster 10, S AF
Lange psi g Flache % U
m W/m - m2 Wim2K
2fach-Warmesch. besch. 4-16-4 (Luft) 0,610 477 75,80 1,50
Holzrahmen (Hartholz) d = 70 mm 152 24,20 2,05
Glasrandverbund 21,42 0,060
vorh. 6,30 1,84
0008 1-Fliigelfenster 10, S AF
Lange psi g Flache % U
m Wim - m2 Wim2K
2fach-Warmesch. besch. 4-16-4 (Luft) 0,610 0,33 53,70 1,50
Holzrahmen (Hartholz) d = 70 mm 0,29 46,30 2,05
Glasrandverbund 2,36 0,080
vorh. 0,63 1,98
0009 2-Fliigelfenster 2 10, W AF
Lange psi g Flache % U
m Wim - m2 W/m2K
2fach-Warmesch. besch. 4-16-4 (Luft) 0,610 259 68,60 1,50
Holzrahmen (Hartholz) d = 70 mm 1,18 31,40 2,05
Glasrandverbund 10,18 0,060
vorh. 3,78 1,83
0010 3-Fliigelfenster 10, S AF
Lange psi g Flache % U
m Wim - m2 Wim2K
2fach-Warmesch. besch. 4-16-4 (Luft) 0,610 339 7540 1,50
Holzrahmen (Hartholz) d = 70 mm 1,10 24,60 2,05
Glasrandverbund 13,00 0,060
vorh. 4,50 1,81
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Bauteilliste
Kindergarten Bestand
0011 3-Fliigelfenster 10, S AF
Lange psi g Flache % U
m W/m - m2 Wim2K
2fach-Warmesch. besch. 4-12-4 (Kr) 0,620 0,96 49,60 1,10
Kunststoff-Fensterrahmen PROTHERM 85 0,98 50,40 0,90
Glasrandverbund 7,30 0,080
vorh. 1,95 1,22
0012 Garagentor_Typ_2_Fliigel 10, S AF
Lange psi g Flache % U
m Wim - m2 Wim2K
Verglasung 1,27 70,00
Metallrahmen ALU (mit thermischer Trennung) 0,55 30,00 4,00
Glasrandverbund 5,46 0,060
vorh. 1,82 1,38
0002 Aussenwand Dachgeschoss AW
Al
d[m]  AW/MmK] R [m2K/W]
1 Baumit EdelPutz 0,0050 0,800 0,006
2 # Austrotherm EPS® F-Plus d = 6 cm 0,0600 0,031 1,935
3 HLZ 30 (R=900) 0,3000 0,390 0,769
Waérmetlibergangswiderstande 0,170
Dicke = 0,3650 RT = 2,88
U= 0,347
0003 Aussenwand Erdgescho AW
Al
dim]  A[W/mK] R[m2K/W]
1 Baumit EdelPutz 0,0050 0,800 0,006
2 # Austrotherm EPS® F-Plus d = 6 cm 0,0800 0,031 1,935
3 HLZ 30 (R=900) 0,3000 0,390 0,769
4 Putzmértel (Gips) 0,0150 0,700 0,021
WarmeUbergangswiderstande 0,170
Dicke = 0,3800 RT = 2,901
U= 0,345
0005 Decke iiber Erdgeschoss DGD
0o-U
dim]  AW/mK] R[m2K/W]
1 Dachdammpl. RP-SD (100) 0,2000 0,040 5,000
2 Dampfbremse Polyethylenbahn (PE) (alt) 0,0050 0,500 0,010
3 Stahlbeton (R = 2300) 0,2000 2,300 0,087
Warmetibergangswiderstande 0,200
Dicke = 0,4050 RT = 5,297
U= 0,189
ArchiPHYSIK 8.0.0.0055 - lizenziert fir Michael Ebner Planungs GmbH AF 01.10.2009
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Bauteilliste
Kindergarten Bestand

0004 Dachkonstruktion DU
o-u
dm] A[WMK] R [m2KW]
1 Dachdeckung 0,0000
2 Luft steh., W-Fluss n. oben 46 <d <= 50 mm 0,0500 0,313 0,160
3 Holz (Fichte, Kiefer, Tanne) 0,0240 0,130 0,185
Warmelibergangswidersténde 0,200
Dicke = 0,0740 RT = 0,545
U= 1,835
0006 FuBboden Kellergeschoss EBu
U-0
dim]  AW/mK] R [m2K/W]
1 Fliesen im Dunnbett 0,0150 1,000 0,015
2 Estrich (Zement-) 0,0500 1,400 0,036
3 PAE-Folie 0,0050 0,230 0,022
4 Estrichdammpl. (62/60mm) 0,0600 0,036 1,660
5 Sand/Kies |ufttrocken 0,0300 0,700 0,043
6 Abdichtung 0,0100 0,230 0,043
7 Beton B160 0,2000 1,600 0,125
8 Rollierung 0,3000 0,700 0,429
Warmelbergangswiderstande 0,170
Dicke = 0,6700 RT = 2,543
= 0,393
0003 Wande erdberiihrend EWu
Al
dm] A[WImK] R[m2KW]
1 XPS - G (glatte Oberfl.; Altbestand) (25) ' 0,0600 0,030 2,000
2 Abdichtung 0,0100 0,230 0,043
3 Stahlbeton-Wand 0,3000 2,300 0,130
4 Putzmortel (Kalkzement) 0,0150 0,870 0,017
Warmelibergangswiderstéande 0,130
Dicke=  0,3850 RT = 2,32
U= 0,431
0007 Decke iiber Kellergeschoss WBDu
O-uU
d[m]  AMW/mK] R[m2KW]
1 Fliesen im Dinnbett 0,0150 1,000 0,015
2 Estrich (Zement-) 0,0500 1,400 0,036
3 Estrichdammpl. (72/70mm) 0,0700 0,036 1,940
4 Sand/Kies lufttrocken 0,0300 0,700 0,043
5 Stahlbeton (R = 2300) 0,2000 2,300 0,087
Warmelibergangswidersténde 0,200
Dicke = 0,3650 RT = 2,321
U= 0,431
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Energieausweis flr Nicht-Wohngebaude

gemaB ONORM H 5055 £iE
und Richtlinie 2002/91/EG Bstereichisches Tastitat i Bautecknik

GEBAUDE Kindergarten Zubau
Gebéudeart Kindergarten und Pflichtschulen

Gebadudezone Energieausweis (Kindergarten und Pflichtschulen)
Strale Ortsstrasse 33a

PLZ/Ort 2724, Maiersdorf

Eigentimerln

Erbaut
Katastralgemeinde
KG-Nummer
Einlagezahl

Grundstticksnummer

Maiersdorf
23421

33

2173

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)

26 kWh/m2.a

ERSTELLT
Erstellerin Ebner Planungs-GmbH Organisation
Erstellerin-Nr. Ausstellungsdatum  01.10.2009
GWR-Zahl Gultigkeitsdatum
Geschéaftszahl Unterschrift
Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Wameschutz
des Ostemeichischen Institut fur Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2002/91/EG
Gber die Gesamtenergieeffizienz von Geb&uden und des Energieausweis-Vorlage Gesetzes (EAVG).
af 01.10.2009

ArchiPHYSIK 8.0.0.0055 - lizenziert fur Michael Ebner Planungs GmbH



19

GEBAUDEDATEN Kindergarten Zubau KLIMADATEN
Brutto-Grundfléche 397,26 m2 Klimaregion Stidost-ndrdlicher Teil (N/SO)
konditioniertes Brutto-Volumen 1.280,65 m3 Seehodhe 459 m
charakteristische Lénge (Ic) 222 m Heizgradtage 3623 Kd
Kompaktheit (A/V) 045 1/m Heiztage 226 d
mittlerer U-Wert (Um) 0,244 W/m2K Norm-AuRentemperatur -13,4 °C
LEK-Wert 17 - Soll-Innentemperatur 20 °C
WARME- UND ENERGIEBEDARF Energieausweis (Kindergarten und Pflichtschulen)
Referenzklima Standortklima Anforderungen
zonenbezogen spezifisch zonenbezogen spezifisch
HWB* 12.036 kWh/a 9,40 kWh/m3a 17,11 kWh/m3a erfiillt
HWB 10.373 kWh/a 26,11 kWh/m2a 12.367 kWh/a 31,13 kWh/m2a
WWWB 3.740 kWh/a 9,42 kWh/m2a
NERLT-h 0 kWh/a 0,00 kWh/m2a
KB* 452 kWh/m3a 0,35 kWh/m3a 1,00 kWh/m3a erfilllt
KB 9.565 kWh/a 24,08 kWh/m2a
NERLT-k 0 kWh/a 0,00 kWh/m2a
NERLT-d 0 kWh/a 0,00 kWh/m2a
NE 0 kWh/a 0,00 kWh/m2a
HTEB-RH 2.629 kWh/a 6,62 kWh/m2a
HTEB-WW 7.194 kWh/a 18,11 kWh/m2a
HTEB 10.882 kWh/a 27,39 kWh/m2a
KTEB 0 kWh/a 0,00 kWh/m2a
HEB 26.990 kWh/a 67,94 kWh/m2a
KEB 0 kWh/a 0,00 kWh/m2a
RLTEB 0 kWh/a 0,00 kWh/m2a
BelEB 6.579 kWh/a 16,56 kWh/m2a
EEB 33.568 kWh/a 84,50 kWh/m2a
PEB
Cc02
ERLAUTERUNGEN
Endenergiebedarf (EEB): Energiemenge die dem Energiesystem des Gebaudes fur Heizung und

Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen fur die Hilfsbetriebe

bei einer typischen Standardnutzung zugefuhrt werden muss.

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieRlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter konnen bei tatsachlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von der hier

ArchiPHYSIK 8.0.0.0055 - lizenziert fur Michael Ebner Planungs GmbH
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Anlagentechnik
Kindergarten Zubau
Kindergarten
Kindergarten und Pflichtschulen
m2 kw kWha

B RH Raumheizung Anlage 1 397,26 45,00 14.995
B W Warmwasser Anlage 1 397,26 10.934
B Bel Beleuchtung 397,26 6.578

0 8.750 17.500 26.250 35.000

Raumheizung Anlage 1

Bereitstellung: RH-Warmebereitstellung zentral (45 kW), Kessel ohne Geblaseunterstitzung, Flussige
Brennstoffe - Heizdl leicht, Zentralheizgeréat (Standardkessel), Defaultwert far Wirkungsgrad, Baujahr
nach 1994, (eta 100 % : 0,87 ), (eta 30 % : 0,84 ), Aufstellungsort konditionierte Lage in Zone
Kindergarten, modulierend, konstante Betriebsweise

Speicherung: kein Speicher,

Verteilleitungen: Langen pauschal, konditionierte Lage in Zone Kindergarten, 3/3 gedammt, Armaturen
ungedammt

Steigleitungen: Langen pauschal, konditionierte Lage in Zone Kindergarten, 3/3 geddmmt, Armaturen
ungedammt

Anbindeleitungen: Langen pauschal, 2/3 geddammt, Armaturen ungedammt

Abgabe: Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung, individuelle Warmeverbrauchsermittiung,
Flachenheizung (35°C /28 °C)

Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen
kond unkond kond unkond kond
Kindergarten 22,75 0,00 31,78 0,00 111,23

Warmwasser Anlage 1

Bereitstellung: WW- und RH-Warmebereitstellung kombiniert, Raumheizung Anlage 1

Speicherung: indirekt, élbeheizter Warmwasserspeicher (1994 - ....), Anschlussteile geddmmt, ohne
E-Patrone, Aufstellungsort konditionierte Lage in Zone Kindergarten, Nenninhalt, eigene Angabe
(Nenninhalt: 250 1)

Verteilleitungen: Langen pauschal, konditionierte Lage in Zone Kindergarten, 3/3 geddmmt, Armaturen
ungedammt

Steigleitungen: Langen pauschal, konditionierte Lage in Zone Kindergarten, 3/3 gedammt, Armaturen
ungeddmmt

Zirkulationsleitung: mit Zirkulation, Ldngen und Lage wie Verteil- und Steigleitung

Stichleitung: Langen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Verteilleitungen Steigleitungen Stichleitungen
kond unkond kond unkond kond
Kindergarten 11,13 0,00 15,89 0,00 19,06
Zirkulationsverteilleitungen Zirkulationssteigleitungen
kond unkond kond unkond
Kindergarten 9,17 0,00 15,89 0,00
01.10.2009
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Anlagentechnik
Kindergarten Zubau

Beleuchtung

Notbeleuchtung: Notbeleuchtung vorhanden
Tageslicht Teilbetriebsfaktor: Handschaltung
Belegungs- Teilbetriebsfaktor: Handschaltung

Hauptbeleuchtung: Leuchtstofflampe T16 mit EVG (100 %), Rasterleuchten, Leuchten mit lichtlenkenden
Prismen

ArchiPHYSIK 8.0.0.0055 - lizenziert fur Michael Ebner Planungs GmbH af 01.10.2009




Leitwerte

Kindergarten Zubau - Kindergarten
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Gebaude
... gegen Aufden Le 97,87
.. Uber Unbeheizt Lu 0,00
... Ober das Erdreich Lg 29,68
.. Leitwertzuschlag fur linienformige und punktférmige Wéarmebrticken 13,49
Transmissionsleitwert der Gebaudehiille LT 141,04 W/K
Luftungsleitwert Lv 125,06 W/K
Mittlerer Warmedurchgangskoeffizient Um 0,244 Wim2K
... gegen AufBlen, iiber Unbeheizt und das Erdreich
Bauteile gegen Aufenluft
m2 Wim2K f fH WIK
5,45 0,000 0,0 0,00
0001 1-Flugelfenster 10, SO 4,62 1,250 1,0 578
0002 1-Flugelfenster 10, SW 1,54 1,250 1,0 1,93
0002 Aussnwand Erdgeschoss 128,92 0,233 1,0 30,04
0003 1-Flugelfenster 10, SW 11,25 1,200 1,0 13,50
0004 Pultdach 124,36 0,119 1,0 14,80
0004 Rundfenster 10, SW 1,66 1,270 1,0 1,99
0005 4-Flugelfenster 10, NW 7,90 1,190 1,0 9,40
0005 Flachdach 80,48 0,192 1,0 15,45
0006 Glasportal 1,82 1,370 1,0 2,49
0007 Decke Uber Kellergeschoss 207,56 0,286 0,5 29,68
0007 Stiegenhausttire Alu-Glas 1,82 1,370 1,0 2,49
... Leitwertzuschlag fiir linienformige und punktférmige Wéarmebriicken
Leitwerte (ber Warmebriicken
Warmebriicken pauschal 13,49 WK
... liber Luftung
Liftungsleitwert
Fensterliiftung 125,06 W/K
keine Nachtliiftung
Luftungsvolumen VL= 826,30 m3
Hygienisch erforderliche Luftwechselrate nL = 1,20 1/h
Luftwechselrate Nachliftung nL,NL = 1,50 1/h
Monate | Jan Feb Méir Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
nLmh 0445 0428 0445 0440 0445 0440 0445 0445 0440 0445 0440 0445
nlLmec 0945 0,928 0945 0,940 0945 0940 0,945 0,945 0,940 0,945 0,940 0,945
ArchiPHYSIK 8.0.0.0055 - lizenziert fur Michael Ebner Planungs GmbH af 01.10.2009




Gewinne
Kindergarten Zubau - Kindergarten
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Wirksame Warmespeicherféhigkeit des Gebaudes

Interne Wiarmegewinne

mittelschwere Bauweise

Warmegewinne Kuhlfall qi,c,n = 7,50 W/m2
Warmegewinne Heizfall gi,h,n= 3,75 Wim2
Solare Warmegewinne
Transparente Bauteile Ag FS aw Atrans,c Atrans,h
m2 - - m2 m2
0001 1-Flugelfenster 10, SO SO 3,38 0,75 0,547 1,84 1,38
keine Verschattungseinrichtung
0002 1-Flugelfenster 10, SW SW 1,12 0,75 0,547 0,61 0,46
keine Verschattungseinrichtung
0003 1-Flugelfenster 10, SW SW 9,24 0,75 0,547 5,05 3,78
keine Verschattungseinrichtung
0004 Rundfenster 10, SW SW 1,21 0,75 0,547 0,66 0,49
keine Verschattungseinrichtung
0005 4-Flugelfenster 10, NW NW 5,36 0,75 0,547 2,93 2,20
keine Verschattungseinrichtung
0006 Glasportal Nw 1,27 0,75 0,547 0,69 0,52
keine Verschattungseinrichtung
0007 Stiegenhausture Alu-Glas ONO 1,27 0,75 0,547 0,69 0,52
keine Verschattungseinrichtung
Strahlungsintensitédten
Maiersdorf, 459 m
S SO/SW oW NO/NW N H
kKWh/m2 kWh/m2 KWh/m2 kKWh/m2 kWh/m2 kWhim2
Jan. 50,19 39,11 21,51 13,69 12,71 32,59
Feb. 67,98 55,03 33,99 21,58 19,42 53,95
Mér. 81,98 71,73 53,80 35,01 28,18 85,40
Apr. 81,34 80,18 69,72 52,29 40,67 116,21
Mai 82,70 88,71 87,21 69,16 54,13 150,36
Jun. 74,10 84,69 86,20 72,59 57,46 151,23
Jul. 80,46 89,93 91,51 74,15 58,38 157,78
Aug. 85,58 89,72 82,82 62,11 45,55 138,03
Sep. 84,67 77,53 63,25 44,88 36,72 102,01
Okt. 77,63 64,80 43,20 27,00 22,95 67,50
Nov. 53,21 41,70 23,37 14,74 14,02 35,95
Dez. 40,78 31,42 16,07 10,07 9,59 23,98
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GeschoRflache und Volumen
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Kindergarten Zubau
Gesamt 397,26 m2 1.280,65 m3
Kindergarten beheizt 397,26 1.280,65
Kindergarten
beheizt

Héhe [m] [m2}] [m3]
KG
ZUBAU KELLERGESCHOSS 1x 207,33 2,65 207,33 549,42
EG
ZUBAU ERDGESCHOSS 1x 189,93 3,85 189,93 731,23

af 01.10.2009
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Bauteilflachen
Kindergarten Zubau - Alle Gebé&udeteile/Zonen
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Fldchen der thermischen Gebdudehiille 577,30 m2
Opake Flachen 94,71 % 546,78
Fensterflachen 5,29 % 30,51
Warmefluss nach oben 204,84
Warmefluss nach unten 207,56
Andere Flachen 320,62 m2
Opake Flachen 100 % 320,62
Fensterflachen 0% 0,00
Flachen der thermischen Gebdudehiille
0001 1-Fligelfenster 10, SO 3 x 1,54 4,62 m2
0001 Massiv 5,45 m2
Wand 027 CAD 1 x 5,45 5,45
0002 1-Fliigelfenster 10, SW 1 x 1,54 1,54 m2
0002 Aussnwand Erdgeschoss 128,92 m2
Wand 027 CAD 1 x 11,32 11,32
Wand 028 CAD 1 x 4,97 4,97
Wand 014 CAD 1 X 14,06 14,08
Wand 027 CAD 1 X 26,96 26,96
Wand 015 CAD 1 x 0,00 0,00
Wand 007 CAD 1 x 0,00 0,00
Wand 027 CAD 1 x 2,69 2,69
Wand 027 CAD 1 x 19,89 19,89
Wand 027 CAD 1 x 53,96 - 14,35 39,60
Wand 007 CAD 1 x 17,28 -7,90 9,38
0003 1-Fliigelfenster 10, SW 4 x 2,81 11,25 m2
0004 Pultdach 124,36 m2
Dach-005 CAD 1 x 89,93 89,93
Dach-005 CAD 1 x 34,42 34,42
0004 Rundfenster 10, SW 2 x 0,78 1,56 m2
0005 4-Fliigelfenster 10, NW 1 x 7,90 7,90 m2
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Bauteilflichen
Kindergarten Zubau - Alle Gebaudeteile/Zonen
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0005 Flachdach 80,48 m2
Decke-024 CAD 1 x 13,24 13,24
Decke-023 CAD 1 x 67,23 67,23

0006 Glasportal 1 x 1,82 1,82 m2

0007 Decke liber Kellergeschoss 207,56 m2
Decke-028 CAD 1 x 207,56 207,56

0007 Stiegenhaustiire Alu-Glas 1 x 1,82 1,82 m2

Andere Flachen

0003 Aussenwand Kellergeschoss 113,06 m2
Wand 009 CAD 1 x 2,83 2,83
Wand 007 CAD 1 x 38,52 38,52
Wand 008 CAD 1 x 10,78 10,78
Wand 015 CAD 1 x 0,00 0,00
Wand 012 CAD 1 x 0,00 0,00
Wand 010 CAD 1 x 22,68 22,68
Wand 028 CAD 1 x 4,98 4,98
Wand 007 CAD 1 x 33,25 33,25

0006 Fussboden Kellergeschoss 207,56 m2
Decke-028 CAD 1 x 207,56 207,56

af 01.10.2009
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Bauteilliste
Kindergarten Zubau
0004 Pultdach AD
o-U
dim]  A[W/mK] R [m2KW]
1 Aluminium 0,0010 200,000 0,000
2 Luft steh., W-Fluss horizontal 75 <d <=80 mm 0,0700 0,444 0,158
3 Holz (Fichte, Kiefer, Tanne) 0,0250 0,130 0,192
4 Dachdammpl. RP-SD (100) 0,3000 0,040 7,500
5 Dampfbremse Polyethylenbahn (PE) (alt) 0,0030 0,500 0,006
6 OSB-Piatte 0,0190 0,130 0,146
7 Luft steh., W-Fluss horizontal 30 <d <=35mm 0,0300 0,194 0,155
8 Gipskartonplatte 0,0250 0,210 0,119
Waérmelbergangswiderstande 0,140
Dicke = 0,4730 RT= 8,416
U= 0,119
0005 Flachdach AD
O-U
d[m]  AW/MK] R [m2KW]
1 Kies (alt) 0,0500 0,700 0,071
2 Viies 0,0010 0,220 0,005
3 steinodur UKD - Umkehrdachplatte 0,1800 0,037 4,865
4 Bitumen-Dachbahn 0,0100 0,170 0,059
5 Beton (R = 1600) 0,0600 0,980 0,061
6 Stahlbetonholdielendecke 0,0000 2,000 0,000
Warmetibergangswiderstande 0,140
Dicke = 0,3010 RT = 5,201
U= 0,192
0001 1-Fliigelfenster 10, SO AF
Lange psi g Flache % U
m W/im - m2 W/im2K
2fach-Warmesch. besch. 4-12-4 (Kr) 0,620 1,12 73,20 1,10
Kunststoff-Fensterrahmen PROTHERM 85 0,41 26,80 0,90
Glasrandverbund 5,20 0,080
vorh. 1,54 1,25
0002 1-Fliigelfenster 10, SW AF
Lange psi g Flache % U
m Wim - m2 W/im2K
2fach-Wéarmesch. besch. 4-12-4 (Kr) 0,620 1,12 73,20 1,10
Kunststoff-Fensterrahmen PROTHERM 85 0,41 26,80 0,90
Glasrandverbund 5,20 0,060
vorh. 1,54 1,25
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Bauteilliste
Kindergarten Zubau
0003 1-Flligelfenster 10, SW AF
Lange psi g Flache % u
m W/m - m2 Wim2K
2fach-Warmesch. besch. 4-12-4 (Kr) 0,620 2,31 82,10 1,10
Kunststoff-Fensterrahmen PROTHERM 85 0,50 17,90 0,90
Glasrandverbund 6,40 0,080
vorh. 2,81 1,20
0004 Rundfenster 10, SW AF
Lange psi g Flache % U
m Wim - m2 Wim2K
2fach-Warmesch. besch. 4-12-4 (Kr) 0,620 0,60 77,40 1,10
Kunststoff-Fensterrahmen PROTHERM 85 0,17 22,60 0,90
Glasrandverbund 2,76 0,060
vorh. 0,78 1,27
0005 4-Fligelfenster 10, NW AF
Lange psi g Flache % U
m Wim - m2 W/m2K
2fach-Warmesch. besch. 4-12-4 (Kr) 0,620 5,36 67,90 1,10
Kunststoff-Fensterrahmen PROTHERM 85 2,53 32,10 0,80
Glasrandverbund 20,42 0,060
vorh. 7,90 1,19
0006 Glasportal AT
Lange psi g Flache % U
m Wim - m2 Wim2K
2fach-Warmesch. besch. 4-12-4 (Kr) 0,620 1,27 70,00 1,10
SCHUCO Corona CT 70 AS [Anschlagdichtung] 0,55 30,00 1,40
Aluminium (3-1V; Ug 0,9 - 1,4; Uf 1,4-2,1) 546 0,060
vorh. 1,82 1,37
0007 Stiegenhaustiire Alu-Glas AT
Lange psi g Flache % u
m W/m - m2 W/m2K
2fach-Warmesch. besch. 4-12-4 (Kr) 0,620 1,27 70,00 1,10
SCHUCO Corona CT 70 AS [Anschlagdichtung] 0,55 30,00 1,40
Aluminium (2-IV; Ug 1,4 - 1,9; Uf <1,4) 546 0,060
vorh. 1,82 1,37
0002 Aussnwand Erdgeschoss AW
Al
dim]  AW/mK] R [m2KW]
1 Kunstharzputz 0,0050 0,700 0,007
2 EPS-W 25 0,1200 0,036 3,333
3 HLZ 30 (R=900) 0,3000 0,390 0,769
4 Putzmortel (Gips) 0,0150 0,700 0,021
WarmeUbergangswiderstande 0,170
Dicke = 0,4400 RT= 4,3
U= 0,233
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Bauteilliste
Kindergarten Zubau
0007 Decke liber Kellergeschoss DGKd
U-o
d[m] AW/mK] R [m2KW]
1 Parkett 2-Schicht 0,0200 0,150 0,133
2 Estrich (Zement-) 0,0600 1,400 0,043
3 PAE-Folie 0,0100 0,230 0,043
4 Estrichddammplatte 0,1000 0,036 2,771
5 Sand/Kies lufttrocken 0,0800 0,700 0,086
6 Stahlbeton (R = 2400) 0,2000 2,500 0,080
Wéarmelibergangswidersténde 0,340
Dicke = 0,4500 RT = 3,496
U= 0,286
0006 Fussboden Kellergeschoss EBKu
u-0
dim]  A[W/MmK] R [m2KW]
1 Fliesen im Dunnbett 0,0150 1,000 0,015
2 Estrich (Zement-) 0,0500 1,400 0,036
3 PAE-Folie 0,0010 0,230 0,004
4 XPS - G Warmedammung 0,0600 0,034 1,765
5 Sand/Kies lufttrocken 0,0300 0,700 0,043
6 Abdichtung 0,0100 0,230 0,043
7 Stahlbeton-Decke 0,2000 2,300 0,087
8 Rollierung 0,3000 0,700 0,429
WarmeUbergangswiderstande 0,170
Dicke = 0,6660 RT = 2,592
U= 0,386
0003 Aussenwand Kellergeschoss EWKu
Al
dim] AMWMmMK] RIm2K/W]
1 XPS mit Bodenkontakt (38) 0,0600 0,036 1,667
2 Abdichtung 0,0100 0,230 0,043
3 Stahlbeton (R = 2400) 0,3000 2,500 0,120
4 Putzmértel (Kalkzement) 0,0150 0,870 0,017
Wérmelibergangswidersténde 0,130
Dicke = 0,3850 RT= 1,977
U= 0,506
ArchiPHYSIK 8.0.0.0055 - lizenziert fur Michael Ebner Planungs GmbH af 01.10.2009
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Berechnungsgrundiagen

Warmeschutz U-Wert
Dampfdiffusion Bewertung
Schallschutz Rw

L nTw

D nTw

Opake Bauteile

Erforderliche Werte werden in Klammer angefiihrt

SO 6946: 2003

ON B 8110-2: 2003
ON B 8115-4: 2003
ON B 8115-4: 2003
ON B 8115-4: 2003

Nummer | Bezeichnung U-Wert Diff R'w L'nTw D nTw
Wim2K dB dB dB
0004 Pultdach 0,119 (0,20) (33) (48)
0005 Flachdach 0,192 (0,20)] OK 148 (33) (48)
0002 Aussnwand Erdgeschoss 0,233 (0,35 OK |62 (33
0007 Decke Uber Kellergeschoss 0,286 (0,40)| OK (58) (48) (55)
0006 Fussboden Kellergeschoss 0,386 OK |72
0003 Aussenwand Kellergeschoss 0,506 OK
Transparente Bauteile
Erforderliche Werte werden in Kiammer angefiihrt
Nummer | Bezeichnung U-Wert R'w
Wim2K dB
af 01.10.2009
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