 Energieausweis fiir Wohngebaude
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GEBAUDE

Gebdudeart Mehrfamilienhaus Erbaut 1899
Gebédudezone Katastralgemeinde  Maiersdorf
Strafle Orisstrasse 48 KG-Nummer 23421
PLZ/Ort 2724 Hohe Wand-Maiersdorf Einlagezahl 48
Eigentlimer Gemeinde Hohe Wand-Maiersdorf Srundstickenummer BAUFL.20

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)

HWB-ref =78 kWh/m?2a

g

ERSTELLT
Erstellerin Baumelster Halbwels Organisation
Erstellerin-Nr. ln H Bauuntemeh mung Ausstellungsdatum  02.11.2009
. Hermann Halbweis Ges.m.b.H.
GWR-Zahl g B offH 'lb:ithG?:ISelm b H Gilltigkeitsdatum 02.11.2019
243
Geschdftszahl el.: 02638 / 88351 Unterschrift
Fax: 02638/ 889 59
EA-01-2007-SW-a 1
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Dieser Energieauswels entspricht den Vorgaben der Richllinie 6 "Energieeinsparung und Wirmeschulz" des
Osterreichischen Institutes fir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinle 2002/81/EG uber die Gesamtenergieeffizienz
von Gebluden und des Energi is-Vorlage-Geselzes (EAVG)




€CoTeCH

Niederosterreich
GEBAUDEDATEN KLIMADATEN
Brutto-Grundfléche 119,66 m? Kiimaregion N/SO
beheiztes Brutto-Volumen 4448 m* Seehohe 459 m
charakteristische Lange (Ic) 1,44 m Heizgradtage 3623 Kd
Kompaktheit (A/V) 0,70 1/m Heiztage 231 d
mittlerer U-Wert (Um) 0,34 Wim?K Norm-Aullentemperatur -13,0°C
LEK-Wert 30 mittlere Innentemperatur 20°C
WARME- UND ENERGIEBEDARF
HWB 9341 kWh/a 78,07 kWh/m?a 10338 kWh/a 86,40 kWh/m*a
WWWB 1529 kWh/a 12,78 kWh/m?a
HTEB-RH -B96 kWh/a -7,48 kWhim?*a
HTEB-WW 1458 kWh/a 12,18 kWh/m?a
HTEB 562 kWh/a 4,70 kWh/m?*a
HEB 12429 kWh/a 103,87 kWh/m?a
EEB 12429 kWhfa 103,87 kWh/m?a
PEB
co2
ERLAUTERUNGEN
Heizwadrmebedarf (HWB): Vom Heizsystem in die Réume abgegebenen Warmemenge die benétigt wird, um wéhrend
der Heizsaison bei einer standardisierten Nutzung eine Temperatur von 20°C zu halten.
Heiztechnikenergiebedarf (HTEB): Energiemenge die bei der Warmeerzeugung und -verteilung verloren geht.
Endenergiebedarf (EEB): Energiemenge die dem Energiesystem des Geb&udes fiir Heizung und Warmwasserversorgung

inklusive notwendiger Energiemengen fiir die Hilfsbetriebe bei einer typischen
Standardnutzung zugefiihrt werden muss.

EA-01-2007-SW-a
EA-WG
Berechnet mit ECOTECH Software, Verslon 3.0. Ein Produkt der BulldDesk Osterrelch GmbH; Snr: ECT-20090319XXAX166187 25.04.2007

Die Energ dieses Energ dienen hlieRlich der (nfs I Aufg i der idealisi Eingangsparameter
kd bel tatsdchlicher Nut | lck firet unterschiedlicher Lage kiinnen aus

Grilnden der Geometrie und dariage' insichtlich ihrer Energieb hlen von den hler angeugehenen abweichen.
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Anhang zum Energieausweis gemdfR OIB-Richtlinie 6 (8.1.2)

Berechnungsverfahren: Monatsbilanzverfahren
Klimadaten nach ONORM B 8110-5
Heizwidrme- und Kihlbedarf nach ONORM B 8110-6
Transmissionsleitwert:
Vereinfachte Berechnung nach 5.3
Liftungswarmeverlust:
Fiir Wohngebaude nach 7.3
Innere Warmegewinne:
Fir Wohngebiude nach 8.2.1
Solare Warmegewinne:

Flir Wohngebdude nach 8.3

Glasanteil gem. ONORM EN ISO 10077-1

Verschattungsfaktor vereinfacht nach 8.3.1.2.2

Wirksame Warmekapazitat:

Vereinfachter Ansatz nach 9.1.2 fur .. Bauweilse
Heiztechnik-Energiebedarf nach ONORM H 5056: Details siehe Angabeblatt
Raumlufttechnik-Energiebedarf nach ONORM H 5057: Details siehe Angabeblatt

Fiir den Nutzenergiebedarf der Luftheizung

Der Energieausweils wurde erstellt mit ECOTECH Software, Version 3.0

Einreichplan vom 22.2.1994
Erstellt von Baumeister Halbweis

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.0. Ein Produkt der BuildDesk Osterrelch GmbH; Snr: ECT-20090319XXAX 156187




Warmeabgabe

Regelung
Abgabesystem
Verbrauchsermittiung

(Fixwert)

Wiérmeverteilung

Lage der Verteilleitungen

Lage der Steigleitungen

Lage der Anbindeleitungen
Dammung der Verteilleitungen
Dammung der Steigleitungen
Dammung der Anbindeleitungen
Armaturen der Verteilleitungen
Armaturen der Steigleitungen
Armaturen der Anbindeleitungen
Lénge der Verteilleitungen [m]
Lénge der Steigleitungen [m]
Lénge der Anbindeleitungen [m]

Keine Warmespeicherung

Wirmebereitstellung (Dezentral)

Bereitstellung

Einzelraumregelung mit Thermostatventilen
Radiatoren, Einzelraumheizer (55/45 °C)
Individuelie Verbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung

Unbeheizt

Unbeheizt

100% beheizt
Ungeddammt
Ungedéammt
Ungeddmmt
Armaturen ungedammt
Armaturen ungedammt
Armaturen ungedammt

0,00 (Default)
0,00 (Default)
67,01 {Default)

Elektrische Heizung

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.0. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20090319XXAX156187




Wadrmeabgabe

Verbrauchsermittiung
Art der Armaturen

Wiarmeverteilung

Lage der Verteilleitungen

Lage der Steigleitungen
Dammung der Verteilleitungen
Dammung der Steigleitungen
Armaturen der Verteilleitungen
Armaturen der Steigleitungen
Zirkulation

Stichleitungen

Lénge der Verteilleitungen [m]
Lénge der Steigleitungen [m]
Lénge der Stichleitungen [m]
Zirkulation Verteilleitungen [m]
Zirkulation Steigleitungen [m]

Wadrmespeicherung

Baujahr des Speichers

Art des Speichers
Basisanschluss

E-Patrone

HeizregisterSolar

Speicher im beheizten Bereich
Speichervolumen Vyyus [1]
Verlust g,ws [kWh/d]

Mittl. Betriebstemperatur 6y s, {°Cl

Wirmebereitstellung (Zentral)

Bereitstellung

Keine Solaranlage vorhanden

Keine RLT-Anlage (Fensterliiftung)

Kein Kiihlsystem vorhanden

Individuelle Verbrauchsermittiung und -abrechnung (Fixwert)

Zweigriffarmaturen (Fixwert)

100% beheizt

100% beheizt

1/3 Durchmesser

1/3 Durchmesser
Armaturen ungedammt
Armaturen ungedammt

Nein

Kunststoff

8,24 (Default)
4,79 {Default)
19,14 (Default)
0,00 (Default)
0,00 (Default)
ab 1994

Direkt elektrisch beheizter Speicher ab 1994
Anschliisse ungeddmmt

Anschlufl geddmmt

Anschluf} nicht vorhanden

Ja

150,0 (Default)
1,34 (Default)
65,0 (Default)

Elektrische Warmwasserbereitung

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.0. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20080319XXAX166187




Baumeister Halbweis

kadletz 0676 7437744

Energiekennzahlen

Projekt: Gemeindewohnung MAIERSDORF Datum: 2. November 2009 Blatt 1
Energiekennzahlen:

HWB Referenzklima 78,07 kWh/m2a

HWB Standort 86,40 kWh/m?2a

BGF (beheizt) 119,66 m?

OI3 TGH-IC 9,59 -

ANV 0,70 1/m

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.0. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20090319XXAX156187




Baumeister Halbweis
kadletz 0676 7437744

Optionen Heizwéarmebedarf gemaR OIB-Richtline 6

Projekt: Gemeindewohnung MAIERSDORF Datum: 2. November 2009 Blatt 2

Allgemeine Einstellungen:.

Einreichung fur I} Neubau [] Sanierung [¥] Bestand
Bauweise [T leicht [v] mitte! [} schwer {71 sehr schwer
Wirmebriickenzuschlag [¥] vereinfacht [7 detailliert It. Baukorpereingabe
8 [WIK] 10 [WIK]
Verschattung vereinfacht {1 detailliert It. Baukérpereingabe
- Laftung:
Art der Liiftung natiirliche Luftung

Neubauten (n = 0.4 1/h)

Transparente Warmedammung:
Transparente nicht beriicksichtigt
Warmedammung

Gebdudetyp / Innere Gewinne:

Gebdaudetyp Mehrfamilienhaus

Innentemperatur [°C] 20 (Default)

Innere Gewinne [Wim?] 3,75 (Default)
Flachenheizung:

Flachenheizung nicht beriicksichtigt

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.0, Ein Produkt der BulldDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20090319XXAX156187



Baumeister Halbweis

kadletz 0676 7437744
Ol3-Index
Projekt: Gemeindewohnung MAIERSDORF Datum: 2. November 2009 Blatt 3
Bauteile Fléache Warmed. PEI GWP AP
koeffiz.-
A u
[m?] Wim?K] [MJ] kg CO2} kg $02]
mauer_bestand AuBenwand 32,16 0,26 37.269,5 2.499.2 8,9
mauer_bestand_giebel_hof Auflenwand 39,04 0,22 55.113,5 2.764,5 15,5
gaupenwand_bestand Auflenwand 7,02 0,40 3.765,2 -72,7 1,3
Decke mit Warmestrom
kehibalken_bestand nach oben 96,66 0,27 64.979,0 -1.033,0 23,2
Dach_bestand Dach ohne Hinterliiftung 125,10 0,32 71.734,5 1.403,5 25,5
trenndecke Trenndecke 181,81 0,41 81.041,4 -26.389,3 40,1
bestand105/95 1,00 1,53 1.667,5 68,8 0,5
bestand135/115 1,55 1,56 2.753,8 113,56 0,8
bestand95/125 2,38 1,60 4.939,4 203,3 1,4
bestand100/125 2,50 1,64 1.756,8 -3,0 0,6
dfif78/98 0,76 1,47 473,3 -5,4 0,2
dfif56/98 1,10 1,55 746,3 -12,4 0,3
Summe 491,17 326.240,1 -20.462,8 118,4
PEI(Primarenergiegehalt nicht erneuerbar) [MJ/m? KOF] 664,21
Punkte 16,42
GWP (Global Warming Potentiat) [kg CO2/m? KOF} -41,66
Punkte 417
AP (Versduerung) [kg SO2/m? KOF] 0,24
Punkte 12,39
013-Ic (Okoindikator) Punkte 9,59
OI3-lc=(PEI+GWP+AP)/(2+Ic)
Punkte 4513

OI3-TGHBGF
OI3-TGH=(1/3.PEl + 1/3.GWP + 1/3.AP) / (2+Ic)

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.0. Ein Produkt der BulldDesk Osterrelch GmbH; Snr: ECT-20090319XXAX156187




Baumeister Halbweis

kadletz 0676 7437744
Ol3-Index
Projekt: Gemeindewohnung MAIERSDORF Datum: 2. November 2009 Blatt 4
Schichtbezeichnung Lambda Dichte . o
OI3-Bezeichnung - WimK] [kg/me] ‘M Bauteil 7
Baumit open Strukturputz Kratzstruktur 1,5 .
2) zugeordnet: Silikatputz 0,800 1.800 mauer_bestand, mauer_bestand_giebel_hof
Baumit open KlebeSpachtel W .
2) zugeordnet: Kleber mineralisch 1,000 1.800 mauer_bestand, mauer_bestand_giebel_hof
Baumit open FassadenPlatte [120]
2)  zugeordnet: Polystyrol (EPS f. 0,040 18 mauer_bestand
Warmeddmmverbundsysteme WDVS)
2) Kalk - Zementputz 1000 1.800 mauer_bestand,
zugeordnet; Kalk-Zementputz ’ ) mauer_bestand_giebel_hof, trenndecke
Hohlziegel .
2) zugeordnet: Ziegel - Hochlochziegel 1200 kg/m® 0,380 1.200 mauer_bestand, mauer_bestand_giebel_hof
Baumit FassadenDammplatte EPS-F [60]
2)  zugeordnet: Polystyrol (EPS f. 0,040 18 mauer_bestand_giebel_hof
Wérmedammverbundsysteme WDVS)
Mineralwolle 15-50 kg/m?® mauer_bestand_giebel_hof,
2)  zugeordnet: Steinwolle MW-WF 60, ...MW-W (roh > 0,043 70 gaupenwand_bestand, kehibalken_bestand,
40kg/m?) Dach_bestand, trenndecke
; mauer_bestand_giebel_hof
Nadetholz Warmefluss quer zur Faser = oy -
2) . . . 0,120 500 gaupenwand_bestand, kehlbalken_bestand,
zugeordnet: Holz - Schnittholz Nadel, rauh, lufttrocken Dach_bestand, trenndecke
Rockfol mauer_bestand_giebel_hof,
2) . - 221,000 2.800 gaupenwand_bestand, kehibalken_bestand,
zugeordnet: Aluminiumblech Dach_bestand
Luftschicht, Warmestrom waagrecht {40 mm] )
. : - mauer_bestand_giebel_hof,
2) rz.;.lng’;]eordnet. Luft steh., W-Fiuss horizontal 6 <d <=10 0,067 1 gaupenwand_bestand
. . mauer_bestand_giebel_hof,
2) ZGJDZZ?;tr?QtP g?rsclz;p:;is?;tte 0,210 850 gaupenwand_bestand, kehlbalken_bestand,
9 -olp p Dach_bestand
Holzwolleleichtbauplatte
2)  zugeordnet: Holzwolleleichtbauplatte EPV 0,140 500 kehlbalken_bestand
zementgebunden .
Luftschicht, Warmestrom von unten nach oben [30 mm]
2)  zugeordnet: Luft steh., W-Fluss horizontal 6 <d <= 10 0,067 1 kehlbalken_bestand, Dach_bestand
mm
Zementestrich
2) zugeordnet: Zementestrich 1,700 2.000 trenndecke
Schlacke
2) zugeordnet: Schiacke 0,350 750 trenndecke
Zweifach-Warmeschutzglas IR beschichtet 4-14-4 (Ar)
2) (Ug 1,35) 0014 0 bestand105/95, bestand135/115,
zugeordnet: 2-fach-Warmeschutzglas IR beschichtet (4- ! bestand95/125, bestand100/125
14-4 Ar)
2) PVC-Hohlprofile 4 Kammern (Uf 1,5) 0017 0 bestand105/95, bestand135/115,
zugeordnet: Kunststoff-Hohlprofil (68 < d <= 70 mm) ’ bestand95/125
Weichholz (500 kg/m*®, Lambda 0,13) 70 mm (Uf 1,6)
2 zugeordnet: Holz-Rahmen Nadelholz (70 < d <= 90mm) 0,016 0 bestand100/125
VELUX Glas, ESG/VSG, Ug=1,1W/m?K, g =54%
2)  zugeordnet: 2-fach-Wéarmeschutzglas low beschichtet 0,013 0 dfif78/98, dflf56/98
(4-16-4 An)
VELUX Rahmen Schwing GGL, Kiefer massiv,
2) B=0,095m 0,013 0 dfif78/98, dflf56/98

zugeordnet: Holz-Rahmen Nadelholz (d > 110mm)

1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog
2) Diese Baustoffe stammen aus dem ECOTECH-Baustoffkatalog.
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Baumeister Halbweis
kadletz 0676 7437744

Globalstrahlungssummen

Projekt: Gemeindewohnung MAIERSDORF Datum: 2. November 2009 Blatt 6
Beiblatt: 1 a

Standardisierte Klimadaten: (Referenzklima)

Monatliche mittlere AuRentemperaturen und monatliche mittlere Globalstrahlungssummen in kWh/m?.

°C Hori- Sid Siidost Ost Nordost Nord Nordwes West Stdwest | Dauer
zontal t ) [Tage]
Jénner -1,6 107,24 142,67 115,02 70,24 49,61 47,20 49,61 70,24 115,02 31,00
Februar 0,7 | 18511 216,58 178,16 115,70 81,43 75,89 81,43 115,70 178,16 28,00
Marz 4,8 300,24 282,20 247,68 187,63 126,11 102,10 126,11 187,63 247,68 31,00
April 9,6 406,12 284,26 278,17 243,65 182,74 142,13 182,74 243,65 278,17 30,00
Mai 14,2 552,10 314,68 329,87 | 317,45 252,58 198,76 252,58 317,45 329,87 31,00
Juni 17,3 558,79 279,40 310,14 318,53 266,83 212,36 266,83 318,53 310,14 30,00
| Juli 19,1 578,09 294,84 330,95 335,30 273,13 213,88 273,13 335,30 | 330,95 31,00
| August 18,6 498,60 314,10 322,85 294,16 215,64 159,55 215,64 294,16 322,85 31,00
September 15,0 356,29 | 29570 269,89 | 217,33 155,88 128,27 155,88 217,33 269,89 30,00
Oktober 9,6 231,66 252,50 212,54 147,10 96,73 85,72 96,73 147,10 212,54 31,00 |
November 4,2 113,26 150,66 120,06 72,50 50,11 47,56 50,11 72,50 120,06 30,00
Dezember | 0,2 80,39 123,80 96,88 52,67 35,78 34,56 35,78 52,67 96,88 31,00

Standortbezogene Klimadaten: (Hohe Wand-Maiersdorf)

Monatliche mittlere Auentemperaturen und monatiiche mittlere Globalstrahlungssummen in kWh/m?.

°C Hori- Sid Siidost Ost Nordost Nord Nordwes West Siidwest | Dauer

zontal t [Tage]

Janner -2,3 117,34 180,71 140,81 77,45 49,28 4576 49,28 77,45 140,81 31,00
Februar -0,3 194,24 244,74 198,13 122,37 77,70 69,93 77,70 122,37 198,13 28,00
Marz 3,6 307,44 295,15 258,25 193,69 126,05 101,46 126,05 193,69 258,25 31,00
April 8,2 418,36 292,85 288,67 251,02 188,26 146,43 188,26 251,02 288,67 30,00
Mai 12,7 541,32 297,72 319,38 313,96 249,01 194,87 249,01 313,96 319,38 31,00
Juni 15,9 544 44 | 266,78 304,89 310,33 | 261,33 | 206,89 261,33 310,33 304,89 30,00
Juli ~ 17,8 568,02 289,69 323,77 329,45 266,97 210,17 266,97 329,45 323,77 31,00
August 17,2 496,94 308,10 323,01 298,16 223,62 163,99 223,62 298,16 323,01 31,00
September 14,0 367,26 304,83 279,12 227,70 161,60 132,21 | 161,60 227,70 279,12 30,00
Oktober 8,8 243,03 279,49 233,31 155,54 97,21 82,63 97,21 155,54 233,31 31,00
November 3,2 129,44 191,57 150,15 84,13 53,07 50,48 53,07 84,13 150,15 30,00
Dezember -0,8 86,36 146,82 113,14 57,86 36,27 34,55 36,27 | 57,86 113,14 31,00

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.0. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20090319XXAX 156187




Warmebedarf Standort

Projekt: Gemeindewohnung MAIERSDORF

Baumeister Halbweis
kadletz 0676 7437744

Monatliche Berechnung des Warmebedarfs:

Datum: 2. November 2009

Blatt 7

Standort Hohe Wand-Maiersdorf
| Klimaregion NSO
Seehshe 459 m
. 106,4417 | WK
LV 33,84801 | WK
Innentemperatur 20| °C
t Heiz,d 24 | h/d
q_ihn 3,75 W/m?
BGF 119,655 | m?
o) 889538 | Wh/K
Trans.- Laft.- Warme- Innere Solare Gesamt- | Gewinn/ Nutz.-
Monate | verluste | verluste | verluste | Gewinne | Gewinne | gewinne veriust grad Bedarf
[KWh/a] | [kWh/a] | [kWh/a] | [kWh/a] | [kWh/a] | [kWh/a] | Verhaitn. [kWh/a]
Jan 1767 562 2329 267 | #&1 328 0,14 1,00 2001,0
Feb 1455 463 1917 241 89 331 0,17 1,00 1586,9
Mar 1302 414 1716 267 125 393 0,23 1,00 1323,4
Apr 908 288 1195 258 156 414 0,35 1,00 7817
Mai 575 183 758 267 193 460 0,61 0,97 314,0
Jun 316 101 417 258 191 449 1,08 080 | 577
Jul 176 56 232 267 201 468 2,02 0,49 3.7
Aug 219 70 289 267 181 448 1,55 0,62 12,5
Sep 463 147 610 258 144 403 0,66 0,95 226,1
Okt 888 | 282 1170 267 107 374 0,32 1,00 796,6
Nov 1290 410 1700 258 65 324 0,19 1,00 1376,7
Dez 1648 524 2172 267 47 315 0,14 1,00 1857,7
[ Summe | 11005 3500 14505 | 3145 1562 4706 0,32 0,89 10338
Oe T a
Monate
[°C] h | H
Jan -2,31 63,41 4,96
Feb -0,34 63,41 4,96
Mar 3,56 6341 | 496
Apr 8,17 63,41 4,96 -
Mai 12,74 63,41 4,96
Jun 15,87 63,41 4,96
Jul 17,78 63,41 4,96
Aug 17,23 63,41 4,96
Sep 13,96 63,41 4,98 )
Okt 8,79 63,41 4,96 - -
Nov 3,17 63,41 4,96
Dez -0,81 63,41 4,96

Der flachenbezogene Heizwdrmebedarf betragt: 86 [kWh/(m?2a)]

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.0. Ein Produkt der BulldDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-206090319XXAX156187




Baumeister Halbweis
kadletz 0676 7437744

Warmebedarf Referenzstandort

Projekt: Gemeindewohnung MAIERSDORF

Datum: 2. November 2009

Blatt 8

Monatliche Berechnung des Wirmebedarfs:

Standort Referenzklima o
Klimaregion N/SO
Seehohe oim
LT 106,4417 | WK
Lv 33,84801 | WK
Innentemperatur 20| °C
't Heiz,d 24| h/d
| g_ihn 3,75 Wim?
BGF 119,655 | m?
c 8895,38 | Wh/K |

Trans.- Laft.- Waérme- Innere Solare | Gesamt- | Gewinn/ Nutz.-
Monate | verluste | verluste | verluste | Gewinne | Gewinne | gewinne | verlust grad Bedarf

[kWh/a] | [kWh/a] | [kWh/a] | [KWhia] | [kWh/a] | [kWh/a] | Verhaltn. [KWh/a]
Jan 1705 542 2247 267 | 83 320 0,14 1,00 1927,0
Feb 1378 438 1817 241 84 325 0,18 1,00 1491,6
Mar 1203 383 1585 267 122 389 0,25 1,00 1196,5
Apr 796 253 1048 258 151 410 0,39 0,99 641,0
Mai 459 146 605 267 197 464 0,77 0,92 177,8
Jun 205 65 270 258 196 455 1,69 0,57 86 |
Jul 70 22 92 267 205 472 5,14 0,19 0,0
Aug 114 36 150 267 180 447 2,97 0,34 04
Sep 381 121 502 258 139 397 0,79 0,91 139,2
Okt 820 261 1081 267 101 368 0,34 1,00 7147
Nov 1214 386 1600 258 55 314 0,20 1,00 1286,5
Dez 1569 499 2068 267 42 309 0,15 1,00 1758,3
Summe 9914 3152 13066 3145 1526 4670 0,36 0,80 9341

Oe T a

Monate

[*C] [h] -
dan -1,53 63,41 4,96
Feb 0,73 63,41 4,96
Mar 4,81 63,41 4,96
Apr | 962 63,41 4,96 I
Mai 14,20 63,41 4,98
Jun 17,33 63,41 4,96
Jul 19,12 63,41 4,96
Aug 18,56 63,41 4,96
Sep 15,03 63,41 4,96
Okt 9,64 63,41 4 |\ 0y 4
Nov | 4,16 63,41 4,96
Dez | 019 | 6341 4,96

Der flaichenbezogene Heizwarmebedarf betragt:

78 [kWh/(m?a)]

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.0. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20090319XXAX 156187
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Baumeister Halbweis
kadletz 0676 7437744

Transmissionen nach ONORM B 8110-6:2007

Projekt: Gemeindewohnung MAIERSDORF Datum: 2. November 2009 Biatt 10
Le Verluste zu AuBRenluft )
Bezeichnung A U f_ih F_FH AU ihF_FH
- _mi W/m*K] [ [ [WIK]
Nord 16,08 0,26 1,00 1,00 4,18 |
Ost 19,43 0,22 1,00 1,00 4,27 o
bestand105/95 1,00 1,53 1,00 1,00 1,53
bestand135/115 1,55 1,56 1,00 1,00 2,42
| Sud 16,08 0,26 1,00 1,00 4,18
West 19,61 0,22 1,00 1,00 4,31
bestand95/125 2,38 1,60 1,00 1,00 380 |
Siid_gaupen 1,70 0,40 1,00 1,00 0,68
___bestand100/125 2,50 1,64 1,00 1,00 4,10
Ost_gaupe ] 2,66 040 | 1,00 1,00 ) 1,06 i
West_gaupe ] 2,66 0,40 1,00 1,00 1,06
Sud 60,63 0,32 1,00 1,00 19,40
| Nord 64,47 0,32 1,00 1,00 | 20,63 B
dfif78/98 B 0,76 1,47 1,00 1,00 1,12 N
dfif56/98 1,10 1,55 1,00 1,00 1,70
| Summe 212,60 74,47
Lu Verluste zu unkonditioniertem geschlossenen Dachraum -
Bezeichnung A U f ih F_FH AU IF_FH
[m?] Wim?K] [ [l [W/K]
Kehibalkendecke 96,66 0,27 0,90 1,00 23,49
| Summe 96,66 i N 23,49
Hullflache (AB) 309,26 [m?]
Leitwert fur Bauteile, die an AuRenluft grenzen (Le) 74,47 [W/K]
Leitwert fir Bauteile, die an unbeheizte Rdume grenzen (Lu) 23,49 [W/K]
Leitwert fur bodenberihrte Bauteile und Bauteile, die an unkonditionierte Keller grenzen (L.g) 0,00 [WIK]
| Leitwertzuschlag filir Warmebriicken (vereinfacht) 8,49 [WIK]
Leitwert der Gebadudehdlle (LT) 106,44 [WIK]
| informativ:
Leitwertzuschlag fir Warmebriicken (detailiert it. Baukérper) 9,95 [WIK]
Leitwertzuschlag fiir Warmebriicken
L +L,+L
La+L,=02x(0.75- J—»-f—;\g—g) XL+ L, +L) 8,49
|
[LIWIK] = , | 33,85 VHeizlast P,_[W] = (L;+L )"l | 4630 ]
atl°Cl=t-t,=20,0-(-13,0) 1 33.0 I Fiachenbez. Heizlast P [Wim? = P,,,/BGF | 38,7 1

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.0. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20090319XXAX156187




Baumeister Halbweis

kadletz 0676 7437744
Liftungsverluste
Projekt: Gemeindewohnung MIAIERSDORF Datum: 2. November 2009
Beiblatt: 2 ¢

Blatt 11

Liiftungsverluste Wohngebéaude - natiirliche Liiftung

[ Brutto-Grundflache BGF [m?] 119,66 |
Energetisch wirksames Luftvolumen V, [m?] 248,88
Luftwechselrate n, [1/h] § 0,40
Luftvolumenstrom v,, [m*h] e 99,55

| Warmekapazitat der Luft - ¢, , [Wh/(m*K)] 3 0,34 |
Liftungsleitwert L, [m°] 33,85

Der Luftungs-Leitwert L, wird gema ONORM B 8110-6:2007 wie folgt ermittelt:
Lv= G p W in WK
Die Warmekapazitat der Luft ist mit ¢, - p. = 0,34 Wh/(m*K) anzusetzen.

Der Luftvolumenstrom vy, ist mit v, = n_ - V, = 99,55297 m¥h anzusetzen.

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3,0. Ein Produkt der BulldDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20090319XXAX156187
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Baumeister Halbweis
kadletz 0676 7437744

Bauteil - Dokumentation
Waérmeilibertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: Gemeindewohnung MAIERSDORF Datum: 2. November 2009  Blatt 13

Bauteil : gaupenwand_bestand

Verwendung :  Aulenwand
‘____ - Konstruktion [ Nr | Bezeichnung Dicke | Lambda | R-Wer
Aulten (Skizze) _dnnen| | [m) [WimH] | [ KAV
| - | Warmetibergangswiderstand Aussen Rs.e = -1 0,040
1 | Madelholz Warmefluss quer zur Faser | 6025 0,130 0,182
2 | Riegelwand - 0,100 - 2.188
2a | Mineralwolle 15-50 kg/m® 41,0 % 0,040 1,025
2b | Mineralwolle 15-50 kg/m® 41,0% 0,040 | 1,025
h ' 2c | Nad Warmelluss quer zur Faser | 180% | 0.130 0,138
4 £ 3 | Rockfol B — 0,001 - 0,000
4 | Laltenrost 0,030 - 0,149
4a | Luftschicht, W&mmestrom waagrechl [40 mm] ~400% | 0233 0,052
4b | Luflschicht, Warmeslrom waagrechl [40 mm] | 400% 0,233 0,052
| ' 4c | Nadelholz Warmefluss quer zur Faser 20,0 % 0,130 0,046
: +2 ~ 5 | Gipskarton oder Gipsf 0,030 0210 0,143
R - | Warmelbergangswidersland Innen Rs,i T - | o430
Y 1 - . —
0,188 m | [ - -
| i ) | 0,188
U-Wert [W/m?K] - | 0,40

Die Anforderung an den Héchstwert des Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und
Warmeschutz - Ausgabe: April 2007 ist nicht erflit.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert
[ 0,35 wimek| | 0,40 wWinK |
Bauteil : mauer_bestand
Verwendung : AuBenwand i -
~ Konsirukfion Nr | Bezeichnung Dicke | Lambda | R-Werl
Auen (Skizze) men | | [m) | (WimK] | e KW |
- | Warmeilbergangswidersland Aussen Rs.e - - 0040
1 | Baumil open Struklurputz Kratzstruklur 1,5 | 0,002 0,700 0,002 |
: 2 | Baumil open KlebeSpachiel W | 0,005 0,800 0,006 |
i = 3 | Baumil open F fenPlatte [120] 0,120 | 0,040 3,000
’ 0 o B 4 | Kalk - Zemenlpulz _ - 0,030 1,000 | 0,030
! | 3 | 5 | Hohlziegel 0,250 0,380 0,658
‘ | S R | 6 | Kalk - Zemenlpulz 0,020 1,000 0,020
i U | f. / - | Warmeilbergangswidersland Innen Rs,i I 0,130
! s 0 :’
g el - T
| ’ e ; S - ! ey
’ rl :i : - -— — [7
| / )
] ! Rl | A
F I‘ |I — | - -
;. 0427Tm - | __
} | - _} 0,427
- [ U-Werl [WIm?K] - 026
nergieeinsparung und

Die Anforderung an den Héchstwert des Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - E
Warmeschutz - Ausgabe: April 2007 ist erflllt.

Geforderter U-Wert __Berechneter U-Wert
| 0,35 wmk| | 0,26 wimK |

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.0, EIn Produkt der BulldDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20080319XXAX 166187




Bauteil - Dokumentation

Baumeister Halbweis
kadletz 0676 7437744

Wirmeiibertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN I1SO 6946

Projekt: Gemeindewohnung MAIERSDORF Datum: 2. November 2009  Blatt 14

Bauteil : mauer_bestand_giebel_hof
Verwendung :  Auflenwand

B Konstruklion 1 Nr | Bezeichnung Dicke | Lambda | R-Wert |

Aulen (Skizze) Innen i [m] Wi | [m® K] |

- | Wérmenbergangswiderstand Aussen Rs,e -] -1 0040

1 | Baumit open Slruklurputz Kratzstrukiur 1,5 0,002 0,700 | 0,002 |

2 | Baumit open KiebeSpachtel W 0,005 0,800 | 0,006 |

' . 3 | Baumit FassadenDammplatte EPS-F_[60] B 0,060 0,040 1,500 |

| N 4| Kalk - Zemeniput 0,030 1,000 | 0,030 |

| e 5 | Hohiziegel | 0,200 ] 0380 | 0526 ]

| 8 G 6 | Kalk - Zemenlputz 0,020 | 1,000 0020

I 7 | Riegelwand — 0,100 - 2188

= & - 7a | Mineralwolle 15-50 kg/m® ) 41,0% | 0,040 1,025

! 2l { 7b | Mineralwolle 15-50 kg/m? ) 41,0% | 0,040 1,025

: 4 7c | Nadelholz Warmefluss quer zur Faser 18,0 % 0,130 0,138

1 7 ‘ 8 | Rockiol 0,001 -| 0,000

B 9 | Laltenrosl _ 0,050 - 0,249

(™ S Sa | Lufischicht, Warmeslram waagrecht 40 mm] — 400% | 0,233 0,086 |

| el ] ' Sb | Lufischicht, Warmmestrom waagrecht [40 mm] 40,0 % 0,233 0,088 |

— 9c | Nadelholz Wirmefluss quer zur Faser 20,0 % 0,130 0,077

| 0,498 m | 10 | Gipskarion oder Gipsfaser 0,030 0,210 0,143

| ~['Warmelibergangswidersland Innen Rs,] = - o130

“U-Werl [Wim*K] 022

Die Anforderung an den Héchstwert des Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und

Wirmeschutz - Ausgabe: April 2007 ist erflillt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert
[ 0,35 WimK | | 0,22 wim#K |
Bauteil : trenndecke
Verwendung : Trenndecke N )
- I<onstruktion | Nr| Bezeichnung Dicke | Lambda | R-Wert
— S [m] | [WimK] | [m*Kw]
I | - [ Warmeiibergangswidersland Oben Rs.e _ - - 0,130 |
! 1 [ Zementestrich 0,070 1,400 0,050
| 2 | Mineralwolle 15-60 kg/m® 0,020 0.040 0,600
| 3 | Schiacke . 0,030 | 0,350 0,086
4 | Nadelholz Warmefluss quer zur Faser 0,200 0,130 1,538
5 | Kalk- Zemenlpulz _ 0,010 1,000 0,010
i - | Warmelibergangswidersland Unlen Rs,i - B -1 0130
| |
]
|
l |
I |
| |
- - [ 033 ]
U-Wert [WIm#K] i 041

Die Anforderung an den Héchstwert des Wiarmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und

Wirmeschutz - Ausgabe: April 2007 ist erflit.

Geforderter U-Wert

Berechneter U-Wert

| 0,90

wimk| |

0,41

WimeK |

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.0. Ein Produkt der BulldDesk Osterreich GmbH; Sar: ECT-20090319XXAX156187



Bauteil - Dokumentation

Baumeister Halbweis
kadletz 0676 7437744

Wirmeiibertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: Gemeindewohnung MAIERSDORF Datum: 2. November 2009 Blatt 15
Bauteil ; kehlbalken_bestand
Verwendung : Decke mit Warmestrom nach oben
| Kanstruktion | Nr| Beze[chnung Dicke | Lambda | R-Wert
- T [m] | [WimK] | [m**Kw]
| Wérmenberga_gsmderstand Oben Rs,e - - 0,100
[ 1 hibauj 0,035 0,100 0,350
| 2 Iz W quer zur Faser o 0,025 0,130 | 0,182
3 | Kehbalkendecke - 0,140 | - 3112
f | 3a | Mineralwolle 15-50 kg/m’ 42,0% 0,040 1,470
. 3b | Mineralwolle 15-50 kg/m?® 42,0% 0,040 1470
L 3c | Nadelholz Warmefluss quer zur Faser 60% | 0130 0172
/ 4 | Rockiol 0,001 - 0,000
P == 5 Sparschaiung 0,030 - 0,161
~ 5a | Luftschicht, Warmestrom von unten nach oben [30 mm] 42,0% | 0,203 0,062
&b | Luftschicht, Warmesirom von unten nach oben [30 mm] 42,0% | 0203 0,082
5c | Nadelholz W fluss quer zur Faser _16,0% 0,130 0,037
~ 6 | Gipskarlon oder Gipsfaser 0,030 0,210 0,143
- Wiérmelbergangswiderstand Unlen Rs,i - - 0,100
_ ] |
- 0,261 __|
U-Werl [WIm?K] 0,27
Die Anforderung an den Hdchstwert des Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 Energieemsparung und
Warmeschutz - Ausgabe: April 2007 ist nicht erfullt.
Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert
[ 0,20 wmk| | 0,27 wimeK |
Bauteil : Dach_bestand
Verwendung : Dach ohne Hinterliiftung o R
| Kanstruklion | Nr | Bezeichnung Dicke | Lambda =~ R-Wert
s ) qm] | [WImK] | [m=* KW
- | Warmelibergangswiderstand Aussen Rs,e - - 0,040
1 | sparren B 0,140 - 3137
1a | Mineralwolle 15-50 ka/m® 425% 0,040 1,488
1b | Mineralwalle 15-50 kg/m* 25% 0,040 1,488
1c | Madelholz Warmefluss quer zur Faser | 150% 0,130 0,162 |
2 | Rockfal 0,001 c 0,000
| 3 | sparschalung - 0,030 - 0,169
3a | Lufischicht, Warmesirom von unten nach oben [30 mm] 375% 0,203 0,056
| 3| Luftschicht, Warmestrom von unlen nach aben [30 mm] 37.5% 0,203 0,056 |
~ 3c | Nadelholz Wannelluss quer zur Faser 25,0 % 0,130 0,058
4 | Gipskarian oder Gip 0,030 0,210 0,143
- | Warmelibergangswic d Innen Rs | - - 0,100
)
) - — 0,201 -
| U-Werl [Wim*K] 032

Die Anforderung an den Héchstwert des Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und

Wérmeschutz - Ausgabe: April 2007 ist nicht erfillit.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert
| 0,20 wimek| | 0,32 WimeK |

Berechnel mit ECOTECH Software, Version 3.0. Ein Produkt der BulldDesk Dsterraich GmbH; Snr; ECT-20090319XXAX166187




Bauteil-Dokumentation
Berechnung des Wiarmedurchgangskoeffizienten nach EN ISO 10077-1

Baumeister Halbweis
kadletz 0676 7437744

Projekt: Gemeindewohnung MAIERSDORF

Datum: 2. November 2009 Blatt 16

AuBenfenster : bestand100/125
Breite : 1,00 m
Héhe : 1,25m
Glasumfang : 550m
Dichtheit fur bestehende Gebéude klassifiziert :
Durchschn.Erhaltungszustand
Sanierung NO: Fenster unveréndert
Rechteckige Grundform
Bezeichnung Anzahl [Dicke | U-Wert |Breite | Baustoff o
i [m] Wim?K] | [m] =] !
Innere Fiillfidche 1 0,022 1,35 - Zweifach-Wiarmeschutzglas IR beschichtet 4-14-4 (Ar) (Ug
| - 1,35)
| Rahmen K | 0,070 160 |00 Weichholz (500 kg/m?, Lambda 0,13) 70 mm (Uf 1,6)
Vertikal-Sprossen [1 10,070 1,60 0,15 Weichholz (500 kg/m?®, Lambda 0,13) 70 mm (Uf 1,6) ]
_Horizontal-Sprossen ) | 0,070 1,60 | 0,00 Weichholz (500 kg/m®, Lambda 0,13) 70 mm (Uf 1,6)
Detail-Daten
 Bezeichnung Anzahl | Flache | Dicke | Baustoff T K | g-Wert
horizontales Rahmen- 1 0,09m? | 0,07m |Weichholz (500 kg/m? Lambda 0,13) 70 mm (Uf 1,6) -
Rechteck . i
vertikales Rahmen-Rechteck |1 0,12m* | 0,07 m | Weichholz (500 kg/m®, Lambda 0,13) 70 mm (Uf 1,6) [-
| horizontales Rahmen- 1 0,09m? | 0,07 m |Weichholz (500 kg/m? Lambda 0,13) 70 mm (Uf 1,6) -
Rechteck
vertikales Rahmen-Rechteck | 1 0,72m* | 0,07m | Weichholz (500 kg/m?, Lambda 0,13) 70 mm (Uf 1,6) I
Glas-Rechteck [ | 0,34 m* | 0,02m | | Zweifach-Warmeschulzglas IR beschichtet 4-14-4 (Ar) (Ug 0,62
: - 1,35) )
| Glas-Rechteck 1 0,34 m* |0,02m | Zweifach-Warmeschutzglas IR beschichtet 4-14-4 (Ar) (Ug 0,62
_ | 1,35) ;
_Sprossen-Rechteck vertikal | 1 0,16 m* | 0,07m | Weichholz (500 kg/m?, Lambda 0,13) 70 mm (Uf 1,6) -

Zwischen Rahmen und Glas wurden Wirmebriicken beriicksichtigt:
Doppei und Mehrfachgléser, unbeschichtet / Holz- und Kunststoffrahmen
0,04 W/(m'K)

W

Zusammenfassung

Glasflache :
Rahmenflache :
Gesamtflache :

U-Wert :
U-Wert bei 1,23m x 1,48m :

0,68 m?
0,57 m?
1,25 m*

1,64 Wim*K
1,52 Wim*K

Glasumfang : 550 m
Glasantelil : 55%
g-Wert : 0,62

Die Anforderung an den Hochstwert des Wirmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und
Warmeschutz - Ausgabe: April 2007 ist nicht erfllt.

Geforderter U-Wert

Berechneter U-Wert

Berechneter U-Wert

bei 1,23m x 1,48m

| 1,40

wWimeK |

1,52

Wl 1,64 wim |




Baumeister Halbweis
kadletz 0676 7437744

Bauteil-Dokumentation
Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten nach EN ISO 100771

Projekt: Gemeindewohnung MAIERSDORF Datum: 2. November 2009 Blatt 17
AuBenfenster : bestand105/95

Breite : 1,06 m

Hehe : 0,95 m

Glasumfang : 320m

Dichtheit fir bestehende Gebédude klassifiziert :
Durchschn.Erhaltungszustand

Sanierung NO: Fenster unverindert

Rechteckige Grundform
Bezeichnung Anzahl ‘ Dicke U-Wert | Breile | Baustoff N

- [m) (Wim?K] | [m] L 23
Innere Fiillfliche 1 ‘ 0,022 1,35 - Zweifach-Wérmeschutzglas IR beschichtet 4-14-4 (Ar) (Ug |

| 1,35) '

Rahmen 1 ]0,100 1,50 0,10 | PVC-Hohlprofile 4 Kammern (Uf 1,5) )
Vertikal-Sprossen 0 {0,100 [1,50 0,15 PVC-Hohlprofile 4 Kammern (Uf 1,5)

| Horizontal-Sprossen |0 /0100 150  |0,00 PVC-Hohlprofile 4 Kammern (Uf 1,5)

Zwischen Rahmen und Glas wurden Wirmebriicken beriicksichtigt:

Doppel- und Mehrfachgléser, unbeschichtet / Holz- und Kunststoffrahmen

g 0,04 Wi{m-K) Glasumfang : 320m

Zusammenfassung

Glasfldche : 0,64 m?

Rahmenflache : 0,36 m?

Gesamtfldche : 1,00 m? Glasanteil : 64%

U-Wert : 1,63 Wim?K g-Wert : 0,62

U-Wert bei 1,23m x 1,48m : 1,49 Wim?K

Die Anforderung an den Hochstwert des Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und
Warmeschutz - Ausgabe: April 2007 ist nicht erfillt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert Berechneter U-Wert
bei 1,23m x 1,48m

——

| 1,40 wimk] 1,49 wmk| | 1,5 wimeK |

Berechnel mil ECOTECH Software, Version 3.0. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20090319XXAX156187
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Bauteil-Dokumentation
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Projekt: Gemeindewohnung MAIERSDORF Datum: 2. November 2009 Blatt 18
AuBenfenster : bestand135/115
, Breite : 1,35m
| Héhe : 1,16 m
|
Glasumfang : 580m
Dichtheit fiir bestehende Geb&ude klassifiziert :
Durchschn.Erhaltungszustand
Sanierung NO: Fenster unverandert

Rechteckige Grundform

Bezeichnung Anzahl |Dicke | U-Wert |Breite | Baustoff
: _|m)] W/m*K] | [m] _ =

' Innere Flllifliche 1 0,022 1,35 - Zweifach-Wiarmeschutzglas IR beschichtet 4-14-4 (Ar) (Ug

- _|1.35) -

'Rahmen 1 0,100 [1,50 0,10 PVC-Hohlprofile 4 Kammern (Uf 1,5) . -
Vertikal-Sprossen 1 | 0,100 1,50 10,15 PVC-Hohlprofile 4 Kammern (Uf 1,5) B
Horizontal-Sprossen 0 1 0,100 1,50 0,00 | PVC-Hohlprofile 4 Kammern (Uf 1,5)

Detail-Daten

[ Bezeichnung ‘Anzahl | Fiache | Dicke  |Baustoff 5 ] g-Wert
horizontales Rahmen- 1 0,13m? | 0,10m | PVC-Hohlprofile 4 Kammern (Uf 1,5) -

_Rechteck
vertikales Rahmen-Rechteck | 1 0,11m? |0,10m | PVC-Hohlprofile 4 Kammern (Uf 1,5) ) B -
horizontales Rahmen- 1 0,13m? |0,10m | PVC-Hohlprofile 4 Kammern (Uf 1,5) -

| Rechteck -
vertikales Rahmen-Rechteck | 1 |011m? |0,10m | PVC-Hohlprofile 4 Kammern (Uf 1,5) e -
Glas-Rechteck 1 [048m* |0,02m  Zweifach-Warmeschutzglas IR beschichtet 4-14-4 (Ar) (Ug 0,62

| [135) ;
Glas-Rechteck 1 048m* | 0,02m | Zweifach-Wiarmeschutzglas IR beschichtet 4-14-4 (Ar) (Ug 0,62
|__ - | 11.35) -

| Sprossen-Rechteck vertikal [1 0,14 m* | 0,10m | PVC-Hohlprofile 4 Kammern (Uf 1,5) -

Zwischen Rahmen und Glas wurden Warmebriicken beriicksichtigt:

Doppel- und Mehrfachglaser, unb:

1L

Zusammenfassung

Glasflache :
Rahmenflache :
Gesamtfldche :

U-Wert :
U-Wert bei 1,23m x 1,48m:

0,04 W/(m-K)

0,95 m*
0,60 m?
1,56 m*

1,56 Wim?K
1,49 W/im?K

eschichtet / Holz- und Kunststoffrahmen

Glasumfang : 580m
Glasanteil : 61%
g-Wert : 0,62

Die Anforderung an den Hochstwert des Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und
Warmeschutz - Ausgabe: April 2007 ist nicht erfillt.

Geforderter U-Wert

Berechneter U-Wert

bei 1,23m x 1,48m

Berechneter U-Wert

| 1,40

wimk| |

1,49

wmk| | 1,56

Wim?K

o Berechnel mil ECOTECH Software, Version 3.0. Ein Produkt der BulldDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20090319XXAX 166187
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Projekt: Gemeindewohnung MAIERSDORF Datum: 2. November 2009 Blatt 19
AuBenfenster : bestand95/125
j o Breite : 0,95m
[’ Héhe : 1,25m
Glasumfang : 5,40 m

Dichtheit fir bestehende Gebéude klassifiziert :
Durchschn.Erhaltungszustand

Sanierung NO: Fenster unverédndert
Rechteckige Grundform
[ Bezeichnung Anzahl | Dicke U-Wert |Breite | Baustoff
_ [m] W/m?K] | [m] i~ —
Innere Fillfliche 1 0,022 1,35 - | Zweifach-Warmeschutzglas IR beschichtet 4-14-4 (Ar) (Ug
~ | 1,35) . :

' Rahmen B |1 0,100 1,50 0,10 PVC-Hohlprofile 4 Kammern (Uf 1,5)

Vertikal-Sprossen 1 0,100 |1,50 0,15 PVC-Hohlprofile 4 Kammern (Uf 1,5)

Horizontal-Sprossen 0 ~|0,00 |1,50 | 0,00 PVC-Hohlprofile 4 Kammern (Uf 1,5)

Zwischen Rahmen und Glas wurden Wirmebriicken beriicksichtigt:
Doppel- und Mehrfachglaser, unbeschichtet / Holz- und Kunststoffrahmen

g 0,04 Wi{m-K) Glasumfang : 540m
Zusammenfassung

Glasflache : 0,63 m*

Rahmenfldche : 0,56 m?

Gesamtfldche : 1,19 m* Glasanteil : 53%
U-Wert : 1,60 Wim*K g-Wert : 0,62
U-Wert bei 1,23m x 1,48m : 1,49 Wim*K

Die Anforderung an den Héchstwert des Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und
Warmeschutz - Ausgabe: April 2007 ist nicht erfiillt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert Berechneter U-Wert
bei 1,23m x 1,48m

| 1,40 wimk| | 1,49 wimk| | 1,60 W/m?K

~ " Berechnel mit ECOTECH Software, Version 3.0, Ein Produkt der BulldDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20090319XXAX166187
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Projekt: Gemeindewohnung MAIERSDORF Datum: 2. November 2009 Blatt 20
AuBenfenster : dflf56/98
7 Breite : 0,56 m
7 Hshe : 0,98 m
Glasumfang : 2,52 m
Dichtheit nach ONORM B 5300 klassifiziert :
Sehr gut abgedichtet
Sanierung NO: Fenster unverandert
Rechteckige Grundform
Bezeichnung Anzahl | Dicke U-Wert | Breite Baustoff
[m] [W/m?K] | [m]

0024 [1,10 - VELUX Glas, ESGVSG, Ug=1,1WIm’K, g =54%

0,110 1,58 0,07 VELUX Rahmen Schwing GGL, Kiefer massiv, B=0,095m
0,110 1,33 0,00 VELUX Rahmen Niedrigenergie, Kiefer massiv, B=0,095m
0,110 11,33 | 0,00 VELUX Rahmen Niedrigenergie, Kiefer massiv, B=0,095m |

Innere Fiillfliche
Rahmen )
Vertikal-Sprossen
Horizontal-Sprossen

[ | = | P Y

Zwischen Rahmen und Glas wurden Wérmebriicken beriicksichtigt:
Doppel- und Dreifachisoliergldser mit Beschichtung / Holz- und Kunststoffrahmen

" 0,06 W/(m-K) Glasumfang : 2,52m
Zusammenfassung

Glasflache : 0,35 m?

Rahmenflache : 0,20 m?

Gesamtflache : 0,55 m? Glasanteil : 64%
U-Wert : 1,556 Wim*K g-Wert : 0,54
U-Wert bei 1,23m x 1,48m : 1,36 Wim?K

Die Anforderung an den Héchstwert des Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und
Warmeschutz - Ausgabe: April 2007 ist erfiillt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert Berechneter U-Wert
bei 1,23m x 1,48m

| 1,70 wimk| | 1,36 wimek| | 1,55 wimK |

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.0. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20080319XXAX 166187
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Projekt: Gemeindewohnung MAIERSDORF Datum: 2. November 2009 Blatt 21
AuBenfenster . dflf78/98
q Breite : 078 m
Héhe ; 0,98 m
Glasumfang : 2,96 m
Dichtheit nach ONORM B 5300 klassifiziert :
Sehr gut abgedichtet
Sanierung NO: Fenster unveréndert

,-"—____‘1_

Rechteckige Grundform
Bezeichnung Anzahl |Dicke | U-Wert | Breite | Baustoff i [

.1 [m] Wim?K] | [m] L 4. 25
Innere Fillflache 1 0,024 | 1,10 - VELUX Glas, ESG/VSG, Ug=1,1W/m?*K, g =54%

Rahmen 1 0,110 |1,58 0,07 VELUX Rahmen Schwing GGL, Kiefer massiv, B=0,095m '
Vertikal-Sprossen 0 | 0,110 1,33 000 VELUX Rahmen Niedrigenergie, Kiefer massiv, B=0,096m |
Horizontal-Sprossen |0 0,110 1,33 0,00 VELUX Rahmen Niedrigenergie, Kiefer massiv, B=0,095m |

Zwischen Rahmen und Glas wurden Warmebriicken beriicksichtigt:

Doppel- und Dreifachisolierglaser mit Beschichtung / Holz- und Kunststoffrahmen

i 0,06 Wi(m-K) Glasumfang : 296 m

Zusammenfassung

Glasflache : 0,54 m?

Rahmenflache : 0,23 m?

Gesamtflédche : 0,76 m* Glasanteil : 70%

U-Wert : 1,47 Wim?K g-Wert : 0,54

U-Wert bei 1,23m x 1,48m : 1,36 Wim2K

Die Anforderung an den Hochstwert des Warmedurchgangskeeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und

Wirmeschutz - Ausgabe: April 2007 ist erfiillt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert Berechneter U-Wert
bei 1,23m x 1,48m
| 1,70 wimk| | 1,36 wimek| | 1,47 Wim?K

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.0, Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20090319XXAX156187
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Projekt:  Gemeindewohnung MAIERSDORF Datum: 2. November 2009 Blatt 22
Baukorper: Gemeindewohnung _ MAIERSDORF
= L)
Beheizte Hiille
Bezeichnung Anz. Breite Hohe Bauteil | . Ausrichtung Zustand Brutto- Netto-
Fl&che Flache
Nord 1 20,10m| 0,80m mauer_bestand Nord warm / 16,08 m? 16,08 m?
auflen
Ost 1 9,05m | 0,80m | mauer_bestand_gi Ost warm / 21,98 m? 19,43 m? |
i ebel_hof aufien
Abziige/Zuschlidge Zeichnung Parameter | Anz. Einzelfl. | Gesamtil.
Trapez a= 9,05 m 1 14,74 m? 14,74 m?
c= 460m
h= 2,16 m
bestand105/95 1 -1,00 m? -1,00 m?
bestand135/115 1 -1,55 m? -1,65 m?*
Zuschlags/Abzugs Wand-Flache 14,74 m?
Fenster-Flache -2,55m?
Siid 1 20,10m | 0,80m mauer_bestand Sid warm / 16,08 m? 16,08 m?
aufien
West 1 9,05m | 0,80m| mauer_bestand_gi West warm / 21,98 m? 19,61 m?
ebel_hof auflen
Abzlige/Zuschlige Zeichnung Parameter | Anz. Einzelfl. | -Gesamtil.
Trapez a= 9,05m 1 14,74 m? 14,74 m?
c= 4,60m
h= 2,16 m
bestand95/125 2 -1,19m? -2,38 m?
Zuschlags/Abzugs Wand-Flédche 14,74 m¥
| Fenster-Flache -2,38 m?
Sid_gaupen 2 1,60m | 1,40 m | gaupenwand_besta Sid warm / 4,20 m? 1,70 m?
nd auBen
Abziige/Zuschldge Zeichnung Parameter | Anz. Einzelfl. | Gesamtfl.
| bestand100/125 1 1,25 m? -1,25 m?
Fenster-Flache -1,25 m? |
Ost_gaupe 2 0,00 m | 0,00 m| gaupenwand_besta Ost warm / 2,66 m? 2,66 m?
nd auflen
 Abziige/Zuschlige Zeichnung Parameter | Anz. Einzelfl. | Gesamtfl.
Dreieck c= 1,90 m 1 1,33 m? 1,33 m?
TE he= 1,40m
»
4
Zuschlags/Abzugs Wand-Fléche 1,33 m?
West_gaupe 2 0,00 m | 0,00 m | gaupenwand_besta West warm / 2,66 m? 2,66 m?
nd auflen
Abziige/Zuschldge Zeichnung Parameter | Anz. Einzelfl. | Gesamtfl.
Dreieck c= 1,90 m 1 1,33 m? 1,33 m?
y ‘I he= 1,40m
\);\ w’h:
/// 72N
C
B Zuschlags/Abzugs Wand-Fléche 1,33 m?
Kehlbalkendecke 1 20,10m | 4,60m ’ kehlbalken_bestan l - warm /| 96,66 m? 96,66 m?
i d| unbeheizter |
| ' 1 Dachraum |
| | | | Decke| |

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.0. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20090319XXAX 156187
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Baukorper: Gemeindewohnung _ MAIERSDORF
Abzlige/Zuschldge Zeichnung Parameter | Anz. Einzelfl. | - Gesamtfl.
Gaupendecke a a= 1,50 m 2 2,10 m? 4,20 m?
b= 1,40 m
Zuschlags/Abzugs Wand-Flache - 4,20 m?
Sid 1 2010m| 3,30m Dach_bestand Sid warm / 60,63 m? ! 60,63 m?
auBen |
Abziige/Zuschldge Zeichnung Parameter | Anz. Einzelfl. | Gesamtfl.
gaupen a= 1,50 m 2 -2,85 m? -5,70 m?
b= 1,90 m
Zuschlags/Abzugs Wand-Fliche . 5,70 m? |
Nord 1 20,10m| 3,30 m Dach_bestand Nord warm / 66,33 m? 64,47 m?
aufien
Abziige/Zuschldge Zeichnung Parameter | Anz. Einzelfl. | Gesamtfl.
| dfif78/98 1 -0,76 m? -0,76 m?
| dfif56/98 2 -0,55 m? -1,10 m?
[ Fenster-Flache B -1,86 m?
Beheiztes Dachraum-Volumen
Bezeichnung Typ | Zeichnung | Parameter | Anzahl Abzug | - Zuschlag
Drempel Kubus | ———. a= 905m 1 145,52 m*
77 | b= 0.80m
‘ c= 20,10m
/a/’ G
Dachgeschoss Trapezoid ¢ a= 9,05m 1 296,31 m®
/T\/ N\ c= 460m
ﬂ)ﬁ a h= 2,16m
A 1= 2010m
Gaupen Prisma, a 1,40 m 2 2,93 m?
b / \a / \ b= 140m
| - lc= 190m
L\ | = 1,50 m
Summe | 444,77 m®
Bezeichnung Anz. Lange Breite Bauteil | " Ausrichtung Zustand Brutto- Netto-
= Flache Flache
geschossdecke 1 20,10m| 9,056m trenndecke - warm / 181,91 m? 181,91 m?
beheizter
Dachraum
Decke
B unten
Summe 181,91 m?
Reduktion o -62,25 m*
BGF 119,66 m?

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.0. Ein Produkt der BuiidDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20090319XXAX 166187
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Baukorper: Gemeindewohnung _ MAIERSDORF

Unbeheizter Dachraum

Bezeichnung Anz. Lange | - Breite Bauteil | - Ausrichtung Zustand Brutto- Netto-
Flache Flache
Kehlbalkendecke 1 20,10 m| 4,60 m | kehibalken_bestan - warm / 96,66 m? 96,66 m?
d unbeheizter
Dachraum
Decke
Abziige/Zuschldge Zeichnung Parameter | Anz. Einzelfl. | ‘Gesamtfl.
Gaupendecke o a= 1,50 m 2 2,10 m? 420 m?
b= 1,40 m
Zuschlags/Abzugs Wand-Flache 4,20 m? |

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.0. Ein Produkt der BulidDesk Gsterreich GmbH; Snr: ECT-20090319XXAX156187
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