Energieausweis fiir Nicht-Wohngebauc

OIB-Richilinie 6

°ia OBTERREICHISCHES

INSTITUIT FUR BALTECHNIK Ausgabe; Oktober 2011

BEZEICHNUNG  Wr. Neustédterhaus
Gebéaude(-teil)

Nutzungsprofil Gaststétte

Stralle Kleine Kanzel Strale 118
PLZ/Ort 2724 Hohe Wand
Grundstiicksnr. 5/3

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF (STANDORTKLIMA)

HWB: Der Heizwiirmebedarf beschreibl jene Warmemenge, welche den Raumen rechnerisch
zur Beheizung zugeflahrn werden muss. Die Anforderung richtet sich an den .

KB: Der Kihlbadart t

bl jene Wi welche aus den Rdumen rechnerisch
abgefah werden muss. Die Anforderung richlel sich an den auBenluftinduzieren Kohibedarf,
WWWB: Der Wi lirmebedarf ist als fischenb Def fesigels

Er antsprichl ca. einem Liter Wasser je Quadralmeter Hrulu;-Gnm:Iﬂanha, welcher urn“
ca. 30°C (also beispielsweise von B°C auf 38°C) erwarmt wird,

HEB: Beim Hel giok werdan lich zum Nulzenergiebedarf die Veriuste der
Haustachnik im Gebaude bernicksichligl Dazu zdhlen beispislsweise die Verluste das

; Is, der giebedarf von U pumpen elc.

BSB: Der Betriebsstrombedarf isl als flachenbszogenar Defaultwerl fesigelagl

Er entsprichl der Halfte der mittieren inneren Lasten

Baujahr 1920
Letzte Veranderung 2010
Katastralgemeinde Maiersdorf
KG-Nr. 23421
Seehodhe 459 m

HWBg

arf wird 2.

tzlich zum Heizenergisbedari der

EEB: Beim
Belrigbssstrom bertcksichligt. Der Endenergiebedarf entspricht jener
Energiemenge, die eingekauflt werden muss.

PEB: Der Primirenerglebedarf schiieltt die gesamte Energle fir den Bedarl im
Gebaude einschiieflich aller Vorketten mil ein. Dieser weist einen emeuerbaren
und einen nicht emeuerbaren Anteil auf. Der Ermiltlungszeitraum fOr die
Konversionsfaktoren ist 2004 - 2008,

CO;: G dem Endenergiebedarf hnende Kohlendloxidemissi
einschlisflich jener for Transpon und Erzeuguna sowle aller Veruste. Zu deren
Berechnung wurden dbliche Allckationsregeln unterstelil.

feex! Der Gesamienergieeffizienz-Faktor jst der Quolient aus dem
Endenergiefaktor und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

Alle Werte gelten unter Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sle geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfiiche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richllinie 6 gieainsparung und Wi
2010/31/EU Uber die G gieefi G {en nach Malgabe der NO GEEV 2008,
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Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: Oktober 2011

Oi B OSTERREICHIBCHES

INSTTTUT FUR BALITECHNIK

GEBAUDEKENNDATEN
Brutto-Grundflache 371,86 m? Klimaregion Region N/SO mittlerer U-Wert 1,06 mV,VK
Bezugs-Grundflache 2974 m* Heiztage 365d Bauweise schwer
Brutto-Volumen 1.4154 m® Heizgradtage 3623 K-d Art der Liftung Fensterliiftung
Gebaude-Hulifliche 1.134,3 m?* Norm-AuBentemperatur -134 °C Sommertauglichkeit keine Angabe
Kompaktheit(A/) 0,80 m™ Soll-Innentemperatur 200°C LEK;-Wert 98,12
charakteristische Lange 1,25m
WARME- UND ENERGIEBEDARF
HWB* 76,3 kWh/m®a 120.369 kWh/a 323,8 kWhim?a
HWB 123.547 kWh/a 332,3 kWh/m*a
WWWB 2.375 kWh/a 6,4 kWh/m?a
KB* 0,0 kWh/m?a 0 kWh/a 0,0 kWh/m?a
KB 0 kWh/a 0,0 kWh/im?a
BefEB
HTEBgy 35.818 kWh/a 96,3 kWh/m*a
HTEByw 4.573 kWh/a 12,3 kWh/m?a
HTEB 43.572 kWh/a 117,2 kWh/im?a
KTEB
HEB 169.494 kWh'a 455,9 kWh/m?a
KEB
BelEB 10.075 kWh/a 27,1 kWh/m?a
BSB 18.319 kWh/a 49,3 kWh/m?a
EEB 197.889 kWh/a 532,3 kWh/m?a
PEB 262.345 kWh/a 705,6 kWh/m?a
PER . 77.864 kWh/a 209,4 kWh/m?a
PEB,, 184.480 kWh/a 496,2 kWh/m?a
co,
fGEE 2, 32 2.37
ERSTELLT
GWR-Zahl Erstellerin Ing. Hermann Halbweis Ges.m.b.H.
Bauunternehmung
Ausstellungsdatum 09.12.2015 Unterschrift lng Her wlq PGS m b. H
s Bcll..l e
Giiltigkeitsdatum 08.12.2025 $40T r b
Tr I. 02638/ 88351
Fax: 02638 / 889 59
Die Energiek len dieses q dienen Rlich der Inf Aufgrund der idealisierten Ei kﬂnnan bal lalsachllcharﬂulzung erfisbliche 2
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheilen unlerschiediicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hi h ihrer Er hlen von den
hier angegebenen abweichen.
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Objekt: Kleine Kanzel Stralle 118, 2724 Hohe Wand Wr. Neustadterhaus

Objekt

Auftraggeber

Aussteller

Energieberechnung nach ONORM B 8110-6 und ONORM H 5055 / 5056

- fur Gebdude mit normalen Innentemperaturen -

Wr. Neustadterhaus

Kleine Kanzel Stral’e 118
2724 Hohe Wand

Firma Gemeinde Maiersdorf

Kleine Kanzel Stralke 118
2724 Hohe Wand-Stollhof

Ing. Hermann Halbweis Ges.m.b.H.

Zweiersdorferstrasse 243
2724 Hohe Wand-Maiersdorf

Telefon : +43-2638-88351
Telefax : +43-2638-88959

e-mail : halbweis@air-line.at
Bauunternehmung
Ing. Hermann Halbwess Ges m.b.H,
Bau:;ngl W3 )JF'NL.JI‘)(IE?I
27 24) Miafd vl «
09.12.2015 Tel! (W .f_m%ﬁ
(Datum) FH{OMersehrift) 9 59

"Gebadudeprofi Duo 3D" Software, ETU GmbH, Version 4.3.3 vom 08.04.2014, www‘elu.al_ Seite - 3 -



Objekt: Kleine Kanzel Strafte 118, 2724 Hohe Wand Wr. Neustédterhaus

1. Allgemeine Projektdaten

Projekt : Wr. Neustadterhaus
Kleine Kanzel Stralte 118
2724 Hohe Wand
Gebaudetyp (Nutzungsprofil) : Gaststéatte
Innentemperatur : normale Innentemperatur (20,0°C)
Anzahl Vollgeschosse : 2

2, Berechnungsgrundlagen
2.1 Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Eingabedaten It. Einreichplan vom Jahr 2010 undl It. Angaben des Bauherrn

Bauphysikalische Eingabedaten It. Einreichplan vom Jahr 2010 undl It. Angaben des Bauherrn
)

Haustechnische Eingabedaten It. Einreichplan vom Jahr 2010 undl It. Angaben des Bauherrn

2.2 Richtlinien, Normen und weitere Hilfsmittel

Berechnungsverfahren : OiB - Richtlinie 6
Energieeinsparung und Warmeschutz (Ausgabe: Oktober 2011)

Folgende Normen und Verordnungen wurden im Rechenprogramm beriicksichtigt:
OIB-Richtlinie 6 Energieeinsparung und Warmeschutz

ONORM B 8110-5 Warmeschutz im Hochbau
Teil 5: Klimamodell und Nutzungsprofile

ONORM B 8110-6 Warmeschutz im Hochbau
Teil 6: Grundlagen und Nachweisverfahren — HWB und KB

| ONORM H 5055 Energieausweis fir Gebaude
ONORM H 5056 Gesamteffizienz von Gebaduden
Heiztechnik-Energiebedarf
ONORM H 5057 Gesamteffizienz von Gebauden
Raumlufttechnik-Energiebedarf fiir Wohn- und Nichtwohngebaude
ONORM H 5058 Gesamteffizienz von Gebduden
Kihltechnik-Energiebedarf
ONORM H 5059 Gesamteffizienz von Geb&uden
Beleuchtungsenergiebedarf
EN ISO 6946 Bauteile — Warmedurchlasswiderstand und Warmedurchgangskoeffizient
Berechnungsverfahren

"Gebéudeprofi Duo 3D" Software, ETU GmbH, Version 4.3.3 vom 08.04.2014, www.etu.al Seite - 4 -
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Objekt: Kleine Kanzel Strale 118, 2724 Hohe Wand Wr. Neustédterhaus

2.3 Verwendete Software

Gebaudeprofi Duo 3D ETU GmbH
Version 4.3.3 Traungasse 14

A-4600 Wels
Bundesland: Niederosterreich Tel. +43 (0)7242 291114

www.etu.at - office@etu.at
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Objekt: Kleine Kanzel Stralte 118, 2724 Hohe Wand

Wr. Neustadterhaus

Nr. | Bezeichnung OriNegité%fggg Berechnung Etfuct?g Fr:ifll:,a Flﬂﬁm\?{a-
m? m? %

1 | Decke EG-1 0,0°|124,98 * 1,00 24,98 24,98 2,2
2 | Decke EG-2 0,0°| 36,18 * 1,00 36,18 36,18 3,2
3 | Decke EG-3 0,0° (22,19 * 1,00 22,19 22,19 2,0
4 | Decke EG-4 0,0° 55,40 * 1,00 55,40 55,40 49
5| Decke EG-5 0,0°]12,91* 1,00 12,91 12,91 1.1
6 | Decke EG-6 0,0°]20,34 * 1,00 20,34 20,34 1.8
7 | Decke EG-7 0,0°|7,65* 1,00 7,65 7,65 0,7
8 | Decke EG-8 0,0°112,79 * 1,00 12,79 12,79 11
9 | Decke EG-9 0,0°|3,90* 1,00 3,90 3,90 0,3
10 | Decke EG-10 0,0° (24,33 * 1,00 24,33 24,33 2.1
11 | Decke EG-11 0,0°(5,70 * 2,01 11,45 11,45 1,0
12 | Decke EG-12 0,0°)5,92 * 2,01 11,88 11,88 1,0
13 | AW 003 SW 90,0° [ 4,59 * 3,40 15,61 15,61 1.4
14 | AW 007 S0 90,0° (1,39 * 3,40 4,71 3,31 0,3
15|F 013 SO 90,0°|1,00* 1,40 - 1,40 0,1
16 | Decke Keller-1 0,0° 4,47 * 1,36 6,06 6,06 0,5
17 | Decke Keller-2 0,0°]29,77 * 1,00 29,77 29,77 26
18 | Decke Keller-17 0,0°|20,02 * 1,00 20,02 20,02 18
19 | AW 018-3 NW 80,0°| 2,16 * 3,40 7,34 7,34 0,6
20 | Decke Keller-18 0,0°{3,84* 216 8,30 8,30 0,7
21 |AW 018-4 NW 80,0° [ 4,72 * 3,40 16,04 16,04 1.4
22 | Decke Keller-19 0,0°(3,01* 4,72 14,21 14,21 1,3
23 | AW 018-5 NW 90,07 | 1,44 * 3,40 4,89 4,89 04
24 | Decke Keller-20 0,0°]3,01*1,44 4,33 4,33 04
25 | AW 001 SW 90,0° | 4,00 * 3,40 13,58 13,58 1,2
26 | AW 002 SO 90,0° (6,43 * 3,40 21,86 21,86 1,8
27 | Decke Keller-3 0,0°] 25,49 * 1,00 25,49 25,49 22
28 |AW 018 NW 90,0° | 2,565 * 3,40 8,68 8,68 0.8
29 | AW 011 NO 90,0°| 0,41 * 3,40 1,39 1,39 0,1
30 | Decke Keller-4 0,0°( 14,70 * 1,00 14,70 14,70 1,3
31 | Decke EG 003-1 0,0°{0,70* 0,49 0,35 0,35 0,0
32 | Dach 006-1 NW 4,0°| 11,83 * 6,11 72,33 72,33 6.4
33| AW 016 NW 90,0° | 41,89 * 1,00 41,89 41,89 3.7
34 | AW 017 SW 90,0° | 1,00 * 3,40 3,40 3,40 0,3
35| AW 012 S0 90,0° | 41,38 * 1,00 41,38 27,98 2,5
36 | AT 004 S50 90,0° (1,10 * 2,00 - 2,20 0,2
37 |F 022 S0 90,0° (1,50 * 1,40 - 2,10 0,2
38| F 023 SO 90,0° 1,50 * 1,40 - 2,10 0,2
39| F 024 50 90,07 1,00 * 1,40 - 1,40 0,1
40 | F 025 SO 90,0°| 1,00 * 1,40 - 1,40 0,1
41 |F 026 S0 90,0°|1,50* 1,40 - 2,10 0,2
42 |F 027 S0 90,0°|1,50* 1,40 - 2,10 0,2
43 | Decke Keller-5 0,0°)21,98 * 1,00 21,98 21,98 1,9
44 | Decke Keller-6 0,0 25,86 * 1,00 25,86 25,86 2,3
45 | Decke Keller-7 0,07)|3,70 * 8,10 29,94 29,94 2,6
46 | Dach 006-2 NW 4,0° | 34,44 * 1,00 34,44 34,44 3,0
47 | AW 016-2 NW 90,0° | 4,58 * 4,30 19,69 19,69 1.7
48 | AW 013 SW 90,0° 5,27 * 1,00 5,27 5,27 0,5
49 | AW 012-2 S50 90,0°1 0,02 * 4,75 0,10 0,10 0,0
50 | AW 014 S0 90,0° | 4,60 * 4,83 22,20 22,20 2,0
"Gebaudeprofi Duo 3D" Software, ETU GmbH, Version 4.3.3 vom 08.04.2014, www.etu.at Seilte -6 -




Objekt: Kleine Kanzel Stralle 118, 2724 Hohe Wand Wr. Neustédterhaus

R s | | oo
m? m? %
51 | AW 015 NO 90,0°| 34,22 * 1,00 34,22 34,22 3,0
52 | Decke Keller-8 0,0°| 34,36 * 1,00 34,36 34,36 3,0
53 | AW 007-2 S0 90,0°|2,33* 3,40 7,94 5,04 0,5
54 | AT 005 S0 90,0° (1,00 * 2,00 - 2,00 0,2
55 | Decke Keller-9 0,0°|11,99* 1,00 11,99 11,99 1.1
56 | AW 008 S590,0°12,90* 3,40 9,86 8,46 0,7
57 |F 015 S590,0°11,00* 1,40 - 1,40 0,1
58 | AW 007-3 S0 90,0°|2,00* 3,40 6,80 5,40 0,5
59 |F 014 S0 90,0°11,00 * 1,40 - 1,40 0,1
60 | AW 009 0 90,0°|3,40* 3,40 11,56 10,16 0,9
61|F 016 090,0°(1,00* 1,40 - 1,40 0,1
62 | AW 011-2 NO 90,0°|9,29 * 3,40 31,59 25,99 2,3
G3|F 018 NO 90,0°| 1,00 * 1,40 - 1,40 01
64 |F 019 NO 90,0°| 1,00 * 1,40 - 1,40 01
65| F 020 NO 90,0° | 1,00 * 1,40 - 1,40 01
66 | F 021 NO 90,0°| 1,00 * 1,40 - 1,40 0,1
67 | AW 010 N 90,0° (2,80 * 3,40 9,52 8,12 0,7
68 |F 017 N 90,0° (1,00 * 1,40 - 1,40 0,1
69 | Decke Keller-10 0,0°]130,95* 1,00 30,95 30,85 2,7
70 | Decke Keller-11 0,0°13,18* 1,00 3,18 3,18 0,3
71 | Decke Keller-12 0,0°1441*2 11 9,32 9,32 0,8
72 | Decke Keller-13 0,0°(25,91*1,00 25,91 25,91 2,3
73 | AW 004 W 90,0 (2,80 * 3,40 9,52 9,52 0.8
74 | AW 003-2 SW 90,0°) 2,56 * 3,40 8,70 8,70 0.8
75 | AW 005 590,0°|3,50 * 3,40 11,90 10,60 09
76 (F 011 S90,0°11,00 * 1,40 - 1,40 0.1
77 | AW 007-4 S0 90,0°(0,53 * 3,40 1,81 1,81 0.2
78 | AW 006 0 90,0°|2,90 * 3,40 9,86 8,46 0.7
79| F 012 090,0°|1,00 * 1,40 - 1,40 0,1
80 | Decke Keller-14 0,0°120,67 * 1,00 20,67 20,67 1,8
81 | Decke Keller-15 0,0°10,49* 3,08 1,52 1,52 01
82| AW 018-2 NW 90,0° [ 6,28 * 3,40 21,35 21,35 1.9
83 | AW 001-2 SW 90,0° | 4,18 * 3,40 14,23 14,23 1,3
84 | Decke Keller-16 0,0°|4,18* 6,28 26,27 26,27 23
B5|F O 590,0°(1,00* 1,40 - 1,40 01

Die Bauleilgeometrien und -ausrichtungen dieses Geb&udes wurden mit HoltCAD bestimmt.

Nr. | Bezeichnung Berechnung Flache Flachen-
brutto anteil
m? %

"Gebaudeprofi Duo 3D" Software, ETU GmbH, Version 4.3.3 vom 08.04.2014, www.etual Seite -7 -



5 Objekt: Kleine Kanzel Stralle 118, 2724 Hohe Wand Wr. Neustadterhaus

3.3 Gebdudegeometrie - Zusammenfassung

Gebaudehiilifliche : 1134,26 m?
Gebédudevolumen : 141535 m®
Beheiztes Luftvolumen : 773,30 m*
Brutto-Grundfléche (BGF) : 371,78 m*
Kompaktheit : 0,80 1/m
Charakteristische Linge (I.) : 1,25m
Bauweise : schwere Bauweise
)

4 Fotos & Plane

Dachgeschoss

"Gebéudeprofi Duo 3D" Software, ETU GmbH, Version 4.3.3 vom 08.04.2014, www.elu.al Seite - 8 -



Objekt: Kleine Kanzel Stralle 118, 2724 Hohe Wand

Wr. Neustddterhaus

4 Fotos & Pldne (Fortsetzung)

]
Erdgeschoss
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NATU
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Kellergeschoss
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Objekt: Kleine Kanzel Stralie 118, 2724 Hohe Wand Wr. Neustadterhaus

4 Fotos & Plane (Fortsetzung)
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Obergeschoss
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Objekt: Kleine Kanzel Stral3e 118, 2724 Hohe Wand Wr. Neustadterhaus

5. U - Wert - Ermittlung
Bauteil: Decke EG-1 Flaeche : 2498 m?
Decke EG-2 36,18 m?
Decke EG-3 22,19 m?
Decke EG-4 5540 m*
Decke EG-5 1291 m?
Decke EG-6 20,34 m?
Decke EG-7 7.685m*
Decke EG-8 12,79 m?
Decke EG-9 3,90 m?
Decke EG-10 2433 m?
Decke EG-11 11,45 m*
Decke EG-12 11,88 m?
. . Warmedurchlass-
EE | Nr.| Baustoff Dicke Lambda Dichte widerstand
=K cm WimK) | kg/m? mzKIW
- Gipskartonplatte
=g 1 | (Katalog "baubook’, Stand: 06.12.2012, 2142684356) 1,50 0,210 850,0 0,07
E ‘ 5 | Holz - Schniltholz Laub rauh, techn. getrocknet 3.00 0,180 800,0 047
= (Katalog "boubook™, Stand: 08.12.2012, - 2142884208)
- Gefach - Stiitzen- / Bal 1,0 em; h (Fillung): 1,0 em
3 16,7%: Holz : Schnittholz NadBl. gehﬂbel!, techn. gell‘. 20,00 0,1 20 500,0 1,67
(Kalalog "baubook®, Stand: 06.12.2012, Kennung: 2142684303)
83,3%: Luft steh., W-Fluss horizontal 195 <d <= 200 mm 1250 12 016
(Kalalog . Sland: DB.12.2012, 2142684587) ! ! !
Hon Schnfttholz Laub rauh, techn. getrocknet
4 g “baubook®, Sland: 06.12.2012, Kennung: 2142684306) 3,00 0,180 800,0 0,17
5 PO'ystyfo' EPS Trittschallddmmplatte 6,00 0,044 15,0 1,36
[l o] book”, Sland: 06.12.2012, 2142885049)
6 Polyethyienblahn‘ -folie (PE) i 0,40 0,500 980,0 0,01
{l q . Stand: 06,12.2012, 0: 21 )
7 | Zementestrich 6,00 1,700 | 2000,0 0,04
g "baubook”, Stand: 06.12.2012, 2142684297)
] HO'Z Schnltlholz Laub gehobelt, technisch getr. 3,00 0,180 800,0 0,17
] , Sland: 08.12.2012, g 2142700435)
Wénnedurchmsswuderstande der elnzelnen Abschnitte (siehe Skizze) R, .= 385
R, p= 2,14
Riges= 2,23
Bauleilfidche spezif. Bauteilmasse spezif. Transmissions- wirksame Warme- R;= 0,10
warmeverlust spelcherfahigkeit R..= 0,04
24401 m*  21,5% 226,4 kg/m? 102,80 WIK 9,4 % Cop = 11230 kJ/K U - Wert
Mg = 10729 kg 0,42 WinvK
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Objekt: Kleine Kanzel Stralke 118, 2724 Hohe Wand Wr. Neustédterhaus

Bauteil: AW 003 Flaeche / Ausrichtung : 1561 m* SW
AW 007 33 m? SO
AW 018 868m> NW
AW 011 1,39 m? NO
AW 013 527m* SW
AW 014 2220 m? S0
AW 015 3422 m? NO
AW 007-2 594 m? SO
AW 008 8,46 m? S
AW 007-3 540m* SO
AW 009 10,16 m* (0]
AW 011-2 25,99 m? NO
AW 010 B12m* N
AW 004 952 m* w
AW 003-2 B70m* SW
AW 005 10,50 m* S
AW 007-4 1,81 m? 50
AW 008 B46 m* o]
< 1 | Nr.| Baustoff Dicke | Lambda | Dichte | WArmedurchlass-
I cm WimK) kg/m? maW
\ 1 | Kalkputz 2,00 0,900 | 1400,0 0,02
| 1 9" " Stand: 06.12.2012, 2 )
. | 2 | Natursteinmauerwerk 50,00 | 2,300 | 2400,0 0,22
[ ] . Sland: 08.12.2012, 2142884334)
R,= 0,24
Bauteilfiziche spezif. Bauleilmasse spezif. Transmissions- wirksame Warme- Ry= 0,13
warmeverlust speicherfahigkeit R, = 0,04
193,72 m* 171% 1228,0 kg/m® 472,94 WIK 43,2 % Cus= 15113 kK U - Wert
My, = 14439 kg 2,44 Wim*K
Bauteil: Decke Keller-1 Flaeche : 6,06 m*
Decke Keller-2 29,77 m*
Decke Keller-17 20,02 m*
Decke Keller-18 B3om*
Decke Keller-19 14,21 m?
Decke Keller-20 433 m?
Decke Keller-3 2549 m?
Decke Keller4 14,70 m*
Decke Keller-5 21,98 m?
Decke Keller-6 2586 m?
Decke Keller-7 29,94 m?
Decke Keller-8 34,36 m?
Decke Keller-9 11,99 m?
Decke Keller-10 30,95 m?
Decke Keller-11 3,18 m?
Decke Keller-12 9,32 m?
Decke Keller-13 2591 m?
Decke Keller-14 20,67 m*
Decke Keller-15 1,52m?
Decke Keller-16 26,27 m?
E\; Nr.| Baustoff Dicke | Lambda | Dichte | \WArmedurchiass-
i E§ cm Wi(mK) kg/m? m2KIW
| =
-;3 E\. 1 | Fliesen 200 | 1300 | 23000 0,02
. =-\ { g "ONORM V 317, 8.804,008)
| - L) 3
5\ 2 | Zementestrich 6,00 1,700 | 2000,0 0,04
i =\ ( | book®, Stand: 08.12.2012, Ks 2142684207)
=§ 3 F'Olyelh)danbahn, -folie (PE’ 0,40 0,500 980,0 0,01
=\ (Katalog . Sland: 06.12.2012, 0: 2142684288)
E%; 4 | Polystyrol EPS Trittschalldammplatte 6,00 0,044 15,0 1,36
E\; (Katalog . Stand: 06,12.2012, Ke 2142685049)
:%; 5 | Stahlbeton 1800 | 2500 | 24000 0,07
E\; (Katalog . Sland: 06.12.2012, 21 3)
g\: 6 |Kalk-Zementputz 1,50 1,000 | 1800,0 0,02
=\; [{ g . Stand: 06.12.2012, 2142684360)
; N R, = 1,51
Bauteilflache spezif. Bautellmasse spezif. Transmissions- wirksame Wérme- R;= 0,10
warmeverlust speicherfahigkeit R.= 004
364,84 m?* 322% 629,8 ka/m?* 221,20 WIK 20,2 % Cup= 33125 kJIK U - Wert
Myg = 31647 kg 0,61 WimK

"Gebaudeprofi Duo 3D" Software, ETU GmbH, Version 4.3.3 vom 08.04.2014, www.elu.al - - Seite - 12 -
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Objekt: Kleine Kanzel Stralte 118, 2724 Hohe Wand

Wr. Neustédterhaus

Bauteil: AW 018-3 Flaeche / Ausrichtung : 7.34m* NW
AW 018-4 16,04 m*  NW
AW 018-5 489m* NW
AW 001 13,58 m* SW
AW 002 21,86 m? sO
AW 018-2 2135m* NW
AW 001-2 1423 m*  SW
x\ Nr.| Baustoff Dicke | Lambda [ Dichte | ‘VArmedurchiass-
\ cm WI(mK) ka/m? m?KIwW
Kalkputz
\ 1 (Katalog "baubook®, Stand: 06,12 2012, Kennung: 2142684359) %00 9900 1400,0 9,02
Natursteinmauerwerk
\ 2 (Katalog "beubook’, Stand: 06.12.2012, 2142684334) 80,00 2,300 2400,0 0.13
\ 3 Klaikpulz - ‘ 2,00 0,800 1400,0 0,02
N , Stand; 06.12.2012, 2142884350)
\ R,= 0,17
Baulteilflache spezif. Bauleilmasse spezif, Transmissions- wirksame Warme- Ry= 013
warmeverlust speicherfahigkeit R.,= 0,04
& 99,30 m? BB % 776,0 kg/m? 287,92 WK 26,3 % Cye= B173 kK U - Wert
% My = 7808 kg 2,90 Wim*K
Bautell: Dach 006-1 Flaeche / Ausrichlung : 72,33m* NW
Dach 006-2 3444m* NW
i Warmedurchlass-
Nr.| Baustoff Dicke Lambda Dichte widerstand
cm Wi (mK) kg/m? m2/W
Gipskartonplatte
1 (Kalalog "baubook®, Stand: 06.12.2012, Kennung: 2142684358) 1.50 0.210 £560,0 0.07
Polyethylenbahn, -folie (PE)
2 { 0 , Sland: 08.12.2012, 2142684288) 0,05 0,500 980,0 0,00
Gefach - Stilzen- / k 10,0 orm; {Flillung): 70,0 cm
12,5%: Holz und Sperrholz (400 kg/m?)
3 (Katalog "ONORM V 31, Kennung: 5.502.002) 18,00 0,110 400,0 164
B7,5%: Mineral. und pflanzl. Faserddmmstoff (DIN 18165-1 - WLG 035)
(Katalog "DIN 4108-4 / DIN 12524°, Din 5.6.1) 0,035 260,0 514
4 Holz - Schnittholz Laub rauh, luftgetrocknet 250 0180 8000 0.14
(Katalog ", Stand: 06.12.2012, Kennung: 2142700438) ' d . !
Bitumenpappe
5 ; . s AT 5¢ s 1,00 0,230 1100,0 0,04
Warmedurchlasswiderstande der einzelnen Abschnitte (siehe Skizze) R, ,= 189
R, z= 540
Ryges.= 4,36
Bauleilfldche spezif. Bauteilmasse spezif, Transmissions- wirksame Warme- R;= 010
warmeverlust speicherfahigkeit R..= 0,04
106,78 m? 9.4 % 94,2 kg/m* 23,71 WIK 22% Cya= 2367 kJIK U - Wert
Mga = 2261kg 0,22 WimK
"Gebaudeprofi Duo 3D" Software, ETU GmbH, Version 4.3.3 vom 08.04.2014, www.etu.at Seite - 13 -




Oﬂekt Kleine Kanzel Stralte 118, 2724 Hohe Wand

Wr. Neustadterhaus

5. U - Wert - Ermittlung (Fortsetzung)

Bauteil: AW 016 Flaeche / Ausrichtung : 41,89m* NW
AW 017 340m* SW
AW 012 27,98 m? S50
AW 016-2 19,60 m* NW
AW 0122 0,10 m? 50
Warmedurchlass-
Nr.| Baustoff Dicke Lambda Dichte widerstand
cm Wi(mK) ka/m* mAKIW
4 | Kalkputz 2,00 0,900 | 1400,0 0,02
[i q | Stand: 08,12.2012, g: 2142684358)
Slyrodur [
2 ] " Sland: 06.12.2012, 2142684502) 10,00 0,041 38,0 2,44
3 HCI|Z Schniltholz Laub rauh, lechn. getrocknet 3,00 0,180 800,0 0,17
o . Sland: 08.12.2012, 2142684308)
Gnracll Stilzen- | Balkenbreie: 15,0 em; Zwisch (Fillung): 65,0 em
15,0%: Holz - Schnittholz Nadel, rauh, techn. getr.
4 (Kalalog “baubook®, Stand: 06.12.2012, Kennung: 2142664305) 15,00 0,120 00, 125
B85,0%: Luft steh., W-Fluss n. oben 11 <d <=15mm 0,103 12 1,46
{Kalalog "baubook”, Stand: 06.12.2012, 2142884583)
Holz Schn[ttholz Laub rauh, lechn. getrocknet
5 K, Stand: 08.12.2012, 2142684308) 5,00 0,180 800,0 0T
Warmedurchlasswiderstinde der einzelnen Abschnitte (siehe Skizze) R, .= 4,04
R, p= 425
Ryges= 4,22
Bauleilfiache spezif. Bauleilmasse spezif. Transmissions- wirksame Warme- R,= 0,13
wérmeverlust speicherfahigkeit R“ = 0,04
93,07 m* B,2% 91,2 kg/m? 21,21 WK 19% Cpe= 2522 kdiK U - Wert
Mye = 2410 kg 0,23 Wim*K
l Fenster: F 022 Anzahl / Ausrichtung : 1 sO
— Verglasung: 2-Scheiben-Warmeschutzverglasung A, =136 m? U, = 1,20 Wim*K
Rahmen: ~ Holzrahmen, neu. - B 1 A=074 m? U, = 1,50 Wim*K |
Randverbund: | Aluminium S ) - L g= 11 82rn = uD?WImK
'H Fliche © U-Wert
B A,=210m* U, =1,70 Wim*K
| Fenster: F 023 Anzahl / Ausrichtung : 1 SO
Verglasung:  2-Schelben-Warmeschutzverglasung - Ag=136m? Uy =1,20 Wim*K
Iﬂ | Rahmen: Holzrahmen neu A=074m* U, = 1,50 Wim*K
— Randverbund: ' Aluminium l,=11,82m ‘¥, = 0,07 Wim K
H Flache U-Wert
A, =210m? U, = 1,70 Wim*K
| Fenster: F 024 Anzahl / Ausrichtung : 1 S0
Verglasung:  2-Scheiben-Warmeschutzverglasung Ag=091m? Ug = 1,20 Wim?K
D ' Rahmen:  Holzrahmen, neu A, =049 m* U, = 1,50 Wim?K
. Randverbund: Aluminium ;=837 m ¥, = 0,07 Wim K
“"' Fliche U-Wert
J A,=140m* U, =1,77 Wim*K
| Fenster: F 025 Anzahl / Ausrichtung : 1 sO
| Verglasung: | 2-Scheiben-Warmeschutzverglasung — _|  #=ustet | Uped 200K |
D Rahmen: Holzrahmen, neu A, U 49 m’ U, = 1,50 Wim*K j
_ _ Randverbund: Aluminium - _IE__-_ 937m  W¥,=007 WimK
i Fliiche U-Wert
A, =140 m* U, =1,77 WimK
"Geb&udeprofi Duo 3D" Software, ETU GmbH, Version 4.3.3 vom 08.04.2014, www.etu.at Seite - 14 -
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Objekt: Kleine Kanzel Straflle 118, 2724 Hohe Wand

Wr. Neustadterhaus

5. U - Wert - Ermittlung (Fortsetzung)

| Fenster: F 026 Anzahl / Ausrichtung : 1 so|
— | Verglasung: 2-Scheiben-Warmeschulzverglasung A,=136m* | U,=120WmK
' Rahmen: Holzrahmen, neu A=074m* U= 1,50 WImK
- ~ Randverbund: Aluminium l,=11,82m W, = 0,07 Wim K
1 . Fléche U-Wert
o) | A,=210m? U, =1,70 Wim'K
[ Fenster: F 027 Anzahl / Ausrichtung : 1 S0
| — __Ver_glasung: 2-Scheiben-Warmeschulzverglasung A,=136m? U, = 1,20 Wim?K
Rahmen: Holzrahmen, neu B . A=074m? Uy = 1,50 Wim?K
- | Randverbund:  Aluminium ly=11,82m ¥y = 0,07 Wim K
'1" | - Fliche U-Wert
o | A,=210m* U, =1,70 Wim*K

6. Jahres-Heizwarmebedarfsberechnung
6.1 spezifische Transmissionswarmeverluste der Heizperiode

Nr. | Bauteil | Orientierung | Fléche A UWert  FaktorF, FAU*A
' Neigung 3 | . |
. m | WImK) WIK %
"Gebéaudeprofi Duo 3D" Software, ETU GmbH, Version 4.3.3 vom 08.04.2014, www.etu.at Seite - 15 -



Objekt: Kleine Kanzel Strafle 118, 2724 Hohe Wand Wr. Neustadterhaus

Nr. | Bauteil Orientierung | Fldche A Ur-Wert Faktor F, F,*U*A
Neigung m? WI(m?K) WIK %
1| Decke EG-1 0,0° 24,98 0,421 0,70 7,37 04
2| Decke EG-2 0,0° 36,18 0,420 0,70 10,64 06
3 | Decke EG-3 0,0° 2219 0,420 0,70 6,52 04
4| Decke EG-4 0,0° 55,40 0,420 0,70 16,29 09
5 | Decke EG-5 0,0° 12,91 0,420 0,70 3,80 0.2
6 | Decke EG-6 0,0° 20,34 0,420 0,70 5,98 03
7 | Decke EG-7 0,0° 7,65 0,420 0,70 2,25 0,1
8 [ Decke EG-8 0,0° 12,79 0,420 0,70 3,76 0,2
9 | Decke EG-9 0,0° 3,90 0,420 0,70 1,15 0,1
10 | Decke EG-10 0,0° 24,33 0,420 0,70 7,15 0.4
11| Decke EG-11 0,0° 11,45 0,420 0,70 3,37 02
12 | Decke EG-12 0,0° 11,88 0,420 0,70 3,49 02
13 | AW 003 SW90,0° 15,61 2,440 1,00 38,09 22
14 | AW 007 S0 90,0° 3,31 2,441 1,00 8,08 05
15|F 013 S0 90,0° 1,40 2,200 1,00 3,08 02
16 | Decke Keller-1 0,0° 6,06 0,606 0,70 2,57 01
17 | Decke Keller-2 0,0° 29,77 0,610 0,70 12,71 0,7
18 | Decke Keller-17 0,0° 20,02 0,610 0,70 8,55 0,5
19| AW 018-3 NW 90,0° 7,34 2,900 1,00 21,30 1,2
20 | Decke Keller-18 0,0° 8,30 0,610 0,70 3,55 0,2
21 (AW 018-4 NW 90,0° 16,04 2,900 1,00 46,52 2,7
22 | Decke Keller-19 0,0° 14,21 0,610 0,70 6,07 0.4
23 | AW 018-5 NW 90,0° 4,89 2,900 1,00 14,19 0.8
24 | Decke Keller-20 0,0° 4,33 0,610 0.70 1.85 0.1
25 | AW 001 SW 90,0° 13,58 2,900 1,00 39,39 23
26 | AW 002 S0 90,0° 21,86 2,900 1,00 63,40 37
27 | Decke Keller-3 0,0° 25,49 0,610 0,70 10,88 06
28 | AW D18 NW 90,0° 8,68 2,440 1,00 21,19 1,2
29 | AW 011 NO 90,0° 1,39 2,440 1,00 3,40 0.2
30 | Decke Keller-4 0,0° 14,70 0,610 0,70 6,28 0.4
31 | Decke EG 003-1 0,0° 0,35 0,250 1,00 0,09 0,0
32 | Dach 006-1 NW 4,0° 72,33 0,222 1,00 16,06 0,9
33 AW 016 NW 90,0° 41,89 0,228 1,00 9,55 0,6
34 |AW 017 SW 90,0° 3,40 0,230 1,00 0,78 0,0
35 |AW 012 S50 90,0° 27,98 0,230 1,00 6,44 0.4
36 [ AT 004 S0 90,0° 2,20 1,400 1,00 3,08 0,2
37 |F 022 S0 90,0° 2,10 1,700 1,00 3,57 0.2
38 |F 023 S0 90,0° 2,10 1,700 1,00 3,57 0.2
39 |F 024 S0 90,0° 1,40 1,773 1,00 2,48 0.1
40 |F 025 SO 90,0° 1,40 1,773 1,00 2,48 0.1
41|F 026 S0 90,0° 2,10 1,700 1,00 3,57 0.2
42 | F 027 S0 90,0° 2,10 1,700 1,00 3,57 0,2
43 | Decke Keller-5 0,0° 21,98 0,610 0,70 9,38 0,5
44 | Decke Keller-6 0,0° 25,86 0,610 0,70 11,04 0.6
45 | Decke Keller-7 0,0° 29,94 0,610 0,70 12,78 0,7
46 | Dach 006-2 NW 4,0° 34,44 0,222 1,00 7,65 04
47 | AW 016-2 NW 90,0° 19,69 0,230 1,00 4,53 03
48 | AW 013 SW 90,0° 5,27 2,440 1,00 12,85 07
49 | AW 012-2 S0 90,0° 0,10 0,230 1,00 0,02 0.0
50 AW 014 S0 90.0° 22,20 2,440 1,00 54,16 31
51 [AW 015 NO 90.0° 34,22 2,440 1,00 83,50 4.8
52 | Decke Keller-8 0,0° 34,36 0,610 0,70 14,67 0.8
53 [AW 007-2 S0 90,0° 5,94 2,440 1,00 14,48 0.8

"Gebiéudeprofi Duo 3D" Software, ETU GmbH, Version 4.3.3 vom 08.04.2014, www.elu.al Seite - 16 -



Objekt: Kleine Kanzel Strale 118, 2724 Hohe Wand Wr. Neustéadterhaus

Nr. | Bauleil Orientierung | Flache A U-Wert Faktor F, F,AUA
Neigung m? Wi(m?K) WIK %
54 | AT 005 S0 90,0° 2,00 1,400 1,00 2,80 0,2
55 | Decke Keller-9 0,0° 11,99 0,610 0,70 512 0,3
56 | AW 008 $90,0° 8,46 2,440 1,00 20,64 1,2
57 |F 015 $90,0° 1,40 2,200 1,00 3,08 0,2
58 | AW 007-3 S0 90,0° 5,40 2,440 1,00 13,17 0,8
59 |F 014 SO 90,0° 1,40 2,200 1,00 3,08 0.2
60 | AW 009 0 90,0° 10,16 2,440 1,00 24,79 1.4
61|F 016 090,0° 1,40 2,200 1,00 3,08 0,2
62 | AW 011-2 NO 90,0° 25,99 2,440 1,00 63,40 3.7
63 |F 018 NO 90,0° 1,40 2,200 1,00 3,08 0,2
64 |F 019 NO 90,0° 1,40 2,200 1,00 3,08 0,2
65| F 020 NO 90,0° 1,40 2,200 1,00 3,08 0,2
66 | F 021 NO 90,0° 1,40 2,200 1,00 3,08 0,2
67 | AW 010 N 90,0° 8,12 2,440 1,00 19,81 1,1
68 |F 017 N 90,0° 1,40 2,200 1,00 3,08 0,2
69 | Decke Keller-10 0,0° 30,95 0,610 0,70 13,22 0,8
70 | Decke Keller-11 0,0° 3,18 0,610 0,70 1,36 0,1
71 | Decke Keller-12 0,0° 9,32 0,610 0,70 3,98 02
72 | Decke Keller-13 0,0° 25,91 0,610 0,70 11,06 0,6
73 | AW 004 W 90,0° 9,62 2,440 1,00 23,23 1,3
74 | AW 003-2 SW 90,0° 8,70 2,440 1,00 21,23 1,2
75 | AW 005 S90,0° 10,50 2,440 1,00 25,62 1,5
76 |F 011 S 90,07 1,40 2,200 1,00 3,08 02
77 | AW 007-4 SO 90,0° 1,81 2,440 1,00 4,41 0,3
78 | AW 006 0 90,0° 8,46 2,440 1,00 20,64 1,2
79 |F 012 0 90,0° 1,40 2,200 1,00 3,08 0,2
80 | Decke Keller-14 0,0° 20,67 0,610 0,70 8,83 0.5
81 | Decke Keller-15 0,0° 1,62 0,610 0,70 0,65 0,0
82| AW 018-2 NW 80,0° 21,35 2,900 1,00 61,92 3,6
83| AW 001-2 SW90,0° 14,23 2,900 1,00 41,25 24
84 | Decke Keller-16 0,0° 26,27 0,610 0,70 11,22 0,6
85| F 011 $90,0° 1,40 2,200 1,00 3,08 02
IA = 1134,26 IF,U*A)= 1095,38
Leitwertzuschlag Wirmebriicken Ly + Ly (nach ONORM B 8110-6, Abschnitt 5.3.2) Ly + Ly = 109,54 W!K| 6,3 %
Bild 1 : Diagrammdarstellung der spezifischen Warmeverluste
1 | Decke EG-1 04 %
2 | Decke EG-2, Decke EG-3, Decke EG-4, Deck... 3.7 %
3| AW 003, AW 018, AW 011, AW 013, AW 014, ... 26,8 %
4 | AW 007
5|F 013, F 015, F 014, F 016, F 018, F 019, F 02...
6 | Decke Keller-1
7 | Decke Keller-2, Decke Keller-17, Decke Keller-..
8| AW 018-3, AW 018-4, AW 018-5, AW 001, AW .., 16,6 %
9 | Decke EG 003-1
10 | Dach 006-1, Dach 006-2
11| AW 016
12 | AW 017, AW 012, AW 016-2, AW 012-2
13 | AT 004, AT 005
14 | F 022 0.2 %
15| F 023 0,2 %
Seile - 17 -
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Objekt: Kleine Kanzel Stralte 118, 2724 Hohe Wand

Wr. Neustédterhaus

6.1 spezifische Transmissionswirmeverluste (Fortsetzung)

Bild 1 : Diagrammdarstellung der spezifischen Warmeverluste (Fortsetzung)

16 | F 024 0.1 %
17 |F 025 0,1%
18 | F 026 0,2 %
19| F 027 0,2 %
Waérmebriickenzuschlag
Liftungswarmeverluste

6,3 %

6.2 Liiftungsverluste

304 %

Liiftungswérmeverluste

525,84 WK

304 %

6.3 Daten transparenter Bauteile

"Gebdudeprofi Duo 3D" Software, ETU GmbH, Version 4.3.3 vom 08.04.2014, www.etu.at

Nr. | Bezeichnung Orientierung  Fldche Faktor Faktor Faklor Faktor | Gesamt- | effektive

Neigung brutto | Rahmen- Ver- Sonnen- |Nichtsenk-| energie- | Kollektor-
anteil | schattung | schutz” | rechter |durchlass-| fldche

Strahlungs{ grad
m? einfall m?
Fe z | Verschm. g

1|DG 012 NW 90,0° 1,80 0,70 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,65 0,54
2| DG 013 NW 80,0° 1,80 0,70 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,65 0,54
3| DG 012 NW 90,0° 1,80 0,70 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,65 0,54
4| DG 005 SW 90,0° 1,12 0,70 0,75 1,00 0.9; 0,98 0,65 0,34
5| DG 006 SW 90,0° 112 0,70 0,75 1,00 0.9, 0,98 0.65 0,34
6 | DG 009 S0 90,0° 1,12 0,70 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,65 0,34
7|DG 010 S0 90,0° 1,12 0,70 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,65 0,34
8 | DG 008 NO 90,0° 1,13 0,70 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,65 0,34
9 | DG 007 NO 90,0° 1,13 0,70 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,65 0,34
10 | F 041 S50 90,0° 1,40 0,70 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,65 0,42
11 |F 042 S0 90,0° 1,40 0,70 0,75 1,00 0,9;0,98 0,65 0,42
12 | F 039 SW 90,0° 1,40 0,70 0,75 1,00 0,9, 098 0,65 0,42
13 | F 040 SW90,0°| 140 0,70 0,75 1,00 0,9;0,98 0,65 0,42
14 | F 028 S90,0° 1,40 0,70 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,65 0,42
15| F 030 S0 90,0° 1,40 0,70 0,75 1,00 0,9, 0,98 0,65 0,42
16 | F 029 0 90,0° 1,40 0,70 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,65 0,42
17 | F 033 5 90,0° 1,40 0,70 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,65 0,42
18 | F 032 S0 90,0° 1,40 0,70 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,65 0,42
19| F 034 0 90,0° 1,40 0,70 0,75 1,00 0,8; 0,98 0,65 0,42
20| F 036 NO 90,0° 1,40 0,70 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,65 0,42
21| F 037 NO 90,0° 1,40 0,70 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,65 0,42
22 |F 038 NO 90,0° 1,40 0,70 0,75 1,00 0.9; 0,98 0,65 0,42
23| F 035 N 90,0° 1,40 0,70 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,65 0,42
24 |F 044 NW90,0°| 2,10 0,70 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,65 0,63
25| F 045 NW90,0°| 2,10 0,70 0,75 1,00 0,9, 098 0,65 0,63
26 | F 043 SWa0,0°| 1,40 0,70 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,65 0,42
27 |F 031 S0 90,0° 1,40 0,70 0,75 1,00 0,9, 0,98 0,65 0,42
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Objekt: Kleine Kanzel Stralte 118, 2724 Hohe Wand Wr. Neustadterhaus

6.3 Daten transg
Nr. | Bezeichnung Drientierung Flache Faktor Faktor Faktor Faktor | Gesamt- | effektive
Neigung brutto Rahmen- Ver- Sonnen- |Nichtsenk-| energie- | Kollektor-
anteil | schattung | schutz” | rechter |durchlass-| fldche
Strahlungsq grad
m? einfall m?
F. z / Verschm. g
28 |F 013 SO 90,0° 1,40 0,70 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,65 042
29 |F 022 S0 90,0° 2,10 0,65 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,60 0,54
30| F 023 S0 90,0° 2,10 0,65 0,75 1,00 09;098 0,60 0,54
31|F 024 S0 90,0° 1,40 0,65 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,60 0,36
32|F 025 S0 90,0° 1,40 0,65 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,60 0,36
33|F 026 S0 90,0° 2,10 0,656 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,60 0,54
34 | F 027 SO 90,0° 210 0,65 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,60 0,54
35|F 015 S 90,0° 1,40 0,70 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,65 0,42
36 |F 014 SO 90,0° 1,40 0,70 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,65 0,42
37 |F 016 0 90,0° 1,40 0,70 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,65 0,42
38 |F 018 NO 90,0° 1,40 0,70 0,75 1.00 0,9; 0,98 0,65 0,42
39|F 019 NO 90,0° 1,40 0,70 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,65 042
40| F 020 NO 90,0° 1,40 0,70 0,75 1,00 0.9, 0,98 0,65 042
41| F 021 NO 90,0° 1,40 0,70 0,75 1,00 0.9;0,98 0,65 0,42
42 |F 017 N 90,0° 1,40 0,70 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,65 0,42
43 |F 011 S90,0° 1,40 0,70 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,65 0,42
44| F 012 0 90,0° 1,40 0,70 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,65 0,42
45 |F 007 NO 90,0° 1,00 0,70 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,65 0,30
46 | F 008 NO 80,0° 1,00 0,70 0,75 1,00 0,9;0,98 0,65 0,30
47 |F 009 NO 80,0° 1,00 0,70 0,75 1,00 0,9, 0,98 0,65 0,30
48 [F 010 S0 90,0° 2,80 0,70 0,75 1,00 0,9;0,98 0,85 0,84
49 | F 001 S 90,0° 0,55 0,70 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,65 017
50 | F 002 0 90,0° 0,55 0,70 0,75 1,00 0,9, 0,98 0,65 0,17
51|F 003 S 90,0° 0,55 0,70 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,65 0,17
52 | F 004 0 90,0° 0,55 0,70 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,65 0,17
53 | F 006 NO 90,0° 1,00 0,70 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,65 0,30
54 | F 005 N 90,0° 0,55 0,70 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,65 0,17
55|F 011 S 90,0° 1,40 0,70 0,75 1,00 0,9; 0,98 0,65 0,42

" Hinweis: Sonnschulz wird nur bei der Kihibedarfst h b

Wirmeverluste in kWh/Monat

Monat ‘ Jén | Feb ‘ Mrz | Apr | Mai ‘ Jun ‘ Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez [ Summe
Transmissionswarmeverluste

Transmissionsverluste 18185 | 14971 | 13397 | 9328 | 5918 | 3256 | 1813 | 2253 | 4762 | 9135 | 13277 | 16961 | 113256
Warmebriickenverluste 1819 | 1497 | 1340 933 592 326 181 225 476 913 1328 | 1696 11326
Summe 20004 | 16468 | 14736 | 10261 | 6510 | 3581 | 1994 | 2479 | 5238 | 10048 | 14605 | 18657 | 124581

Liiftungswéarmeverluste

Luftungsverluste | 4365 | 3503 | 3216 | 2239 | 1421 | 781 | 435 | 541 | 1143 [ 2103 | 3187 [ 4071 | 27185
Gesamtwirmeverluste

Gesamtwairmeverluste | 24369 | 20061 | 17952 | 12500 | 7931 | 4363 | 2420 | 3020 | 6381 | 12241 | 17792 | 22728 | 151766
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Widrmegewinne in kWhiMonat

Monat [ Jén I Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul I Aug | Sep ‘ Okt I Nov | Dez ‘Summa

Interne Warmegewinne

Interne Warmegewinne ﬁom | 1885 | 2087 | 2020 [ 2087 | 2020 [ 2087 | 2087 | 2020 | 2087 | 2020 | 2087 | 24578

Solare Wirmegewinne

Fenster SO 90° 16 23 30 34 37 36 38 38 33 27 18 13 343
Fenster SO 90° 21 30 39 43 48 46 49 48 42 35 23 17 440
Fenster SO 90° 21 30 39 43 48 46 49 48 42 35 23 17 440
Fenster SO 90° 14 20 26 29 32 31 33 33 28 23 15 11 295
Fenster SO 90° 14 20 26 29 32 31 33 33 28 23 15 1 295
Fenster SO 90° 21 30 39 43 48 46 49 48 42 35 23 17 440
Fenster SO 90° 21 30 39 43 48 46 49 48 42 35 23 17 440
Fenster S 90° 21 29 35 34 35 31 34 36 36 33 22 17 363
Fenster SO 90° 16 23 30 34 37 36 38 38 33 27 18 13 343
Fenster O 90° 9 14 23 29 37 36 39 35 27 18 10 7 283
Fenster NO 90° 6 9 15 22 29 3 3 26 19 11 6 4 210
Fenster NO 90° 6 9 15 22 29 31 31 26 19 11 6 4 210
Fenster NO 90° ] 9 15 22 29 31 31 26 19 1 6 4 210
Fenster NO 90" 6 9 15 22 29 31 31 26 19 11 6 4 210
Fenster N 90° 5 8 12 17 23 24 25 19 15 10 6 4 168
Fenster S 90° 21 29 35 34 35 31 34 36 36 33 22 17 363
Fenster O 90° 9 14 23 29 37 36 39 35 27 18 10 7 283
Fenster S 90° 21 29 35 34 35 31 34 36 36 33 22 17 363
Solare Warmegewinne 256 364 487 566 648 629 664 636 541 431 273 203 5698

Gesamtwadrmegewinne in KWh/Monat

Gesamtwarmegewinne | 2343 | 2250 | 2675 | 2586 | 2736 | 2649 | 2751 | 2724 | 2661 | 2519 | 2003 | 2201 | 30277

Nutzbare Gewinne in kWh/Monat

Ausnutzung Gewinne (in ... | 89,9 99,8 99,6 99,0 96,6 88,6 69,0 77.4 95,2 99,1 99,7 99,9 | @:93.2

Nutzbare solare Gewinne 256 364 486 560 626 557 458 493 515 427 272 203 5311

Nutzbare interne Gewinne | 2085 | 1882 | 2080 | 2001 2017 | 1790 | 1440 | 1616 | 1924 | 2068 | 2015 | 2084 22908

Nutzbare Wirmegewinne 2340 | 2245 | 2565 | 2561 2644 | 2347 1898 | 2109 2439 2495 | 2287 2287 28219

Heizwérmebedarf in kWh/Monat

Monat Jédn Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez | Summe
Heizwirmebedarf 22029 | 17816 | 15387 | 9939 | 5287 | 2015 531 91 3942 | 9746 | 15505 | 20441 | 123547
Heizgrenztemperatur in °C und Helztage

Heizgrenztemperatur 18,66 | 18,57 | 18,53 | 1847 | 1843 | 1843 | 1842 | 1844 | 1848 | 18,56 | 18,64 | 18,60

mittl. AuRentemperatur -2,31 -0,34 3,56 8,17 12,74 | 1587 | 17,78 | 17,23 | 13,96 8,79 37 -0,81

Heiztage 31,0 28,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0 365,0
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Objekt: Kleine Kanzel Stralle 118, 2724 Hohe Wand Wr. Neustédterhaus

6.5 Monatsbilanzierung - Zusammenfassung

Bild 2 : Diagrammdarstellung der Monatsbilanzierung

kWh Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
20000 t
15000 |
10000 |
5000 -
0 a
¥ A= 74 4 )
Ergebnisse des Monatshilanzverfahrens ——  Heizwéarmebedarf
Jahres-Liiftungswarmeverluste = 27.185 kWh/a Loftungswérmeverluste

Jahres-Transmissionsverluste = 124.581 kWh/a
Nutzbare interne Gewinne = 22.908 kWh/a
Nutzbare solare Gewinne = 5.311 kWh/a
Verlustdeckung durch interne Gewinne = 15,1 %
Verlustdeckung durch solare Gewinne = 3,5 %

Transmissionswarmeverluste

Reduzierung der Warmeverluste
(Heizungsunterbrechung, etc.)

Jahres-Heizwarmebedarf = 123.547 kWh/a

flichenbezogener
Jahres-Heizwarmebedarf = 332,31 kWh/{m?a)

volumenbezogener
Jahres-Heizwdrmebedarf = 87,29 kWh/(m?a)

nutzbare interne Warmegewinne

nutzbare solare Warmegewinne

O F & O

Zahl der Heiztage = 365,0 d/a
Heizgradtagzahl= 3.623 Kd/a

nicht nutzbare Warmegewinne
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Objekt: Kleine Kanzel Strafte 118, 2724 Hohe Wand Wr. Neustédterhaus

7 Anlagentechnik
7.1 Beschreibung der Anlagentechnik

Benitigte Heizleistung: 48.991 W
Gebéaudezentrale Anlage
Von der Anlagentechnik versorgte BGF: 371,78 m*

Raumwiarme

Wirmeabgabe und -verteilung
Art des Warmeabgabesystems:
Regelung der Warmeabgabe:
Verbrauchsfeststellung:

Heizkreis-Auslegungstemperatur;
Leistung der Umwélzpumpe:

Lage der Verteilleitungen:

Dammdicke der Verteilleitungen:

Lange der Verteilleitungen:
AuRendurchmesser der Verteilleitungen:

Lage der Steigleitungen:

Dammdicke der Steigleitungen:

Lange der Steigleitungen:
AuBRendurchmesser der Steigleitungen:

Lage der Anbindeleitungen:
Dammdicke der Anbindeleitungen:
Lange der Anbindeleitungen:

Aulendurchmesser der Anbindeleitungen:

Warmeerzeugung

Art der Warmeerzeugung:
Heizkesselart:

Baujahr:

Lage:

Brennstoff:

Betriebsweise:

Art der Brennstoffférderung:
Geblase fir Brenner:

Nennleistung des Kessels:
Wirkungsgrad bei 100% Nennleistung:

Bereitschaftsverlust bei Priifbedingungen:

Leistung der Kesselpumpe:
Leistung des Brennergebléses:

kleinflachige Wérmeabgabe wie Radiator, Einzelraumheizer
Einzelraumregelung mit Thermostatventilen
individuell

55°/45°C
77,7 W (Defaultwert)

im unbeheizten Bereich

gleich Rohrdurchmesser (Armaturen und Pumpen geddmmt)
21,78 m (Defaultwert)

50 mm (Defaultwert)

im beheizten Bereich

gleich Rohrdurchmesser (Armaturen und Pumpen gedammt)
29,74 m (Defaultwert)

30 mm (Defaultwert)

im beheizten Bereich

1/3 Rohrdurchmesser (Armaturen und Pumpen gedammt)
208,20 m (Defaultwert)

20 mm (Defaultwert)

Heizkessel

Festbrennstoffkessel, automatisch beschickt
2010

im unbeheizten Bereich

Holzpellets

nicht modulierend

Fdrderschnecke

Ja

48,99 kW (Defaultwert)
0,87 (Defaultwert)

0,018 kW/kW (Defaultwert)
0,00 W (Defaultwert)

73,49 W (Defaultwert)
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Objekt: Kleine Kanzel Stralle 118, 2724 Hohe Wand

Wr. Neustadterhaus

7.1 Beschreibung der Anlagentechnik (Fortsetzung)

Warmwasser

Warmwasserahgabe

Art der Amaturen:
Art der Verbrauchsfeststellung:

Warmwasserverteilung
Lage der Verteilleitungen:
Dammdicke der Verteilleitungen:
Lange der Verteilleitungen:
Aulendurchmesser der Verteilleitungen:

Lage der Steigleitungen:

Dammdicke der Steigleitungen:

Lange der Steigleitungen:
Aulendurchmesser der Steigleitungen:

Lage der Anbindeleitungen:

Dammdicke der Anbindeleitungen:

Lange der Anbindeleitungen:
Aufendurchmesser der Anbindeleitungen:

Warmwasserspeicher
Art des Warmwasser-Wérmespeichers:
Baujahr:
Lage:
Volumen:
Verlust bei Prifbedingungen:
Basisanschliisse gedammt:
Zusatzanschliisse gedammt:

Warmeerzeugung

Zweigriffarmaturen
individuell

im unbeheizten Bereich

gleich Rohrdurchmesser (Armaturen und Pumpen geddammt)
10,87 m (Defaultwert)

50 mm (Defaultwert)

im beheizten Bereich

gleich Rohrdurchmesser (Armaturen und Pumpen gedammt)
14,87 m (Defaultwert)

30 mm (Defaultwert)

im beheizten Bereich

1/3 Rohrdurchmesser (Armaturen und Pumpen gedammt)
17,85 m (Defaultwert)

20 mm (Defaultwert)

indirekt beheizter Speicher
2015

im unbeheizten Bereich
520 | (Defaultwert)

2,84 kwh/d (Defaultwert)
Ja

Ja

Warmwasserbereitung ist mit der Raumwarmebereitung kombiniert

Liiftung

Liftungsart:

Fensterliiftung

7.2 monatliche Berechnungsergebnisse

Von der Anlagentechnik bereitzustellende Warme

Gesamte von der Anlagentechnik bereitzustellende Wérme in kWh/Monat

Monat Jén Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez | Summe
Raumwérme 22029 | 17816 | 15387 | 9939 | 5287 | 2015 531 81 3942 | 9746 | 15505 | 20441 | 123547
Warmwasser 202 182 202 195 202 195 202 202 195 202 195 202 2375
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Objekt: Kleine Kanzel Stralte 118, 2724 Hohe Wand

Verluste Heizungs- und Warmwasserzone 1

Wr. Neustadterhaus

> (Fortsetzung)

Verluste der Warmeabgabe, -vertellung, -speicherung und -bereitstellung fiir Raumwérme in kWh/Monat

Monat Jén Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez | Summe
Wirmeabgabe 194 175 194 187 194 187 194 194 187 194 187 194 2280
Warmeverteilung 1108 924 852 614 394 196 49 101 316 607 844 1045 7050
Warmespeicherung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wérmebereitstellung 4640 | 3910 | 3735 | 2922 | 2285 | 1661 | 1170 | 1372 | 2022 | 2943 | 3698 | 4425 | 34784
Summe Verluste 5942 | 5009 | 4781 3723 | 2873 | 2044 | 1413 | 1666 | 2525 | 3744 | 4730 | 5664 44114
Verluste der Warmeabgabe, -verteilung, -speicherung und -bereitstellung fiir Warmwasser in kWh/Monat
Monat Jédn Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez | Summe
Waérmeabgabe 11 10 1 10 11 10 11 1 10 1 10 11 126
Warmeverteilung 72 64 67 61 59 55 55 55 56 63 65 71 743
Warmespeicherung 125 111 118 109 107 100 101 101 102 112 115 123 1323
Warmebereitstellung 86 80 96 110 161 279 618 471 183 116 92 88 2381
Summe Verluste 294 264 292 290 338 444 785 639 351 301 282 293 4573
Hilfsenergie in kWh/Monat
Monat Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez | Summe
Raumwérme 509 415 366 247 149 79 49 57 119 244 367 475 3076
Warmwasser 9 8 9 9 9 8 8 8 8 9 9 9 104
Summe Hilfsenergie 518 423 375 256 158 87 57 65 127 253 376 484 3180
Riickgewinnbare Verluste (ohne Bereitstellung) in kWh/Monat
Monat Jédn Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez | Summe
Raumheizung 1190 | 1006 961 741 549 363 236 283 472 741 948 1134 8625
Warmwasser 48 43 48 46 48 46 48 48 46 48 46 48 516
Gebéudebilanz
Monat | Jén ‘ Feb ‘ Mrz | Apr | Mai Jun | Jul [ Aug Sep ‘ Okt Nov | Dez [ Summe
Heiztechnikenergiebedarf (ohne Hilfsenergie) in kWhi/Monat
Raumwérme 4715 | 3973 | 3794 | 2974 | 2360 | 1788 | 1336 | 1535 | 2104 | 2993 | 3753 | 4494 | 35818
Warmwasser 294 264 292 290 338 444 785 639 351 301 282 293 4573
Hilfsenergiebedarf in kWh/Monat
Hilfsenergie (Strom) | 518 | 423 | a7s | 266 | 158 | 87 | 57 | 65 | 127 | 253 | a76 [ 484 | 3180
Summe Heiztechnikenergiebedarf (inkl. Hilfsenergie, abzgl. evtl. Umweltwérme) in kWh/Monat
Heiztechnikenergiebedarf | 6627 | 4660 | 4460 | 3520 | 2856 | 2319 | 2178 | 2239 | 2583 | 3547 | a4t | s271 | 43872
Summe Heizenergiebedarf in kWh/Monat
Monat Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez | Summe
Heizenergiebedarf 27758 | 22658 | 20049 | 13654 | 8344 | 4530 | 2910 | 3352 | 6721 | 13494 | 20111 | 25913 | 169494
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Objekt: Kleine Kanzel Strale 118, 2724 Hohe Wand Wr. Neustadterhaus

7.3 Primérenergiebedarf und Kohlendioxid-Emission

Berechnung Primérenergiebedarf
Primérenergiefaktoren gemaR OIB-Richtlinie 6 (Okt. 2011)

Energietrdger Endenergie Primérenergiefaktor Primérenergie
nicht emeuerbar | erneuerbar nicht ermeuerbar | erneuerbar

Energiebedarf fiir kWhla - kWhl/a
Raumheizung Holzpellets 159366 0,06 1,02 9562 162553

Strom (Hilfsenergie) 3076 2,15 0,47 6613 1446
Warmwasser Holzpellets 6948 0,06 1,02 417 7087

Strom (Hilfsenergie) 104 2,15 0,47 224 49
Kiihlung 0
Beleuchtung Strom-Mix 10075 2,15 0,47 21662 4735
Betriebsstrom Strom-Mix 18319 215 0,47 39387 8610

!l
Berechnung CO,-Emissionen
CO,-Faktoren geméaR OIB-Richtlinie 6 (OkL. 2011)

Energietrdger Endenergie CO,-Faktor CO,-Emissionen

Energiebedarf fiir kWhla 9lkWhe,, 4 kgla
Raumheizung Holzpellets 159366 4 637

Strom (Hilfsenergie) 3076 417 1283
Warmwasser Holzpellets 6948 4 28

Strom (Hilfsenergie) 104 417 44
Kiihlung 0,0
Beleuchtung Strom-Mix 10075 417 4201
Haushaltsstrom Strom-Mix 18319 417 7639

7.4 Jahresbilanz Energiebedarf

Jahresbilanz - Absolutwerte

Jahres-Heiztechnikenergiebedarf Raumheizung (HTEB-RH) 35.818 kWh/a
Jahres-Heiztechnikenergiebedarf Warmwasser (HTEB-WW) 4573 kWh/a
Jahres-Hilfsenergiebedarf (HE) 3.180 kWh/a
Jahres-Heizenergiebedarf (HEB) 169.494 kWhla
Jahres-Endenergiebedarf (EEB) 197.889 kWh/a
Jahres-Primérenergiebedarf (PEB) 262.345 kWhla
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7.4 Jahresbilanz Energiebedarf (Fortsetzung)

Jahresbilanz - flichenbezogen

Jahres-Heiztechnikenergiebedarf Raumheizung (HTEB-RH) 96,3 kWh/(m? a)
Jahres-Heiztechnikenergiebedarf Warmwasser (HTEB-WW) 12,3 kWh/(m* a)
Jahres-Hilfsenergiebedarf (HE) 86 kWh/(m?a)
Jahres-Heizenergiebedarf (HEB) 4559  kWh/(m? a)
Jahres-Endenergiebedarf (EEB) 532,3 kWh/(m?a)
Jahres-Primérenergiebedarf (PEB) 7056 kWh/(m?a)

Jahresbilanz - volumenbezogen

Jahres-Heiztechnikenergiebedarf Raumheizung (HTEB-RH) 253 kWh/(m® a)
Jahres-Heiztechnikenergiebedarf Warmwasser (HTEB-WW) 3,2  kWh/(m?® a)
_ Jahres-Hilfsenergiebedarf (HE) 2,2 kWh/(m?a)
) Jahres-Heizenergiebedarf (HEB) 19,8 kWh/(m® a)
Jahres-Endenergiebedarf (EEB) 139,8 kWh/(m® a)
Jahres-Primérenergiebedarf (PEB) 1854 kWh/(m®a)

8 Beleuchtung

8.1 Beschreibung

Verwendung des Benchmark-Werts gemaR ONORM H 5059: 27,1 kWh/(m? a)

8.2 Ergebnisse

Beleuchtungsenergie 271  kWh/(m? a)
ENI
Benchmark-Wert (informativ) Q ey, ganchmark 271 kWh/(m?a)
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