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Energieausweis fiir Sonstige Gebaude

-
OIB OSTERREICHISCHES DIB Richllinie &

INSTITUT FUR BAUTECHNIK Ausgabe Oktober 2011

BEZEICHNUNG Feuerwehr Stollhof

Gebaudeteil Baujahr 1981
Nutzungsprofil Sonstige Gebiude Letzte Verdnderung

Stralle Florianigasse 187 Katastralgemeinde Stollhof
PLZ/Ort 2724 Hohe Wand-Stallhof KG-Nr. 23435
Grundstiicksnr. 356/2 Seehdhe 459 m

SPEZIFISCHE KENNWERTE

Fur Sonstige Geb&dude wird abweichend zu den
Vorschriften fur Wohngebéude und Nicht-Wohngebé&ude
keine Effizienzskala angegeben.

Dieser Energieauswels entsprichl den Vorgaben der 0IB-Richllinie 6 "Energieeinsparung und Warmeschutz" des Oslerreichischen Instituls fir Bautechnik in
Umselzung der Richllinie 2010/31/EU liber die Gesamlenergleeffizienz von Geb&uden nach Mafgabe der NO GEEY 2008,
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Energieausweis fiir Sonstige Gebaude

-
OIB OSTERREICHISCHES 0IB Richllinie 6

INSTITUT FUR BAUTECHRNIK Ausgabe Oktober 2011

BAUTEIL Zustand u
Wim?K
Wiénde gegen AuRenluft
AWO01 AuRenwand bestehend 0,16
AW02 AuRenwand Keller bestehend 0,20
AW03 AuRenwand Altbestand bestehend 0,21
Wiinde erdberiihrt
EWO01 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich) bestehend 0,20
EWO02 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdreich) bestehend 0,20
Winde gegen unbeheizte Gebdudeteile
IW01 Wand zu unkonditioniertem geschlossenen Dachraum bestehend 1,41
IW02 Woand zu unkonditioniertem geschlossenen Dachraum bestehend 0,16

Wiénde gegen andere Bauwerke an Grundstiicks- bzw. Bauplatzgrenzen
ZW01 Zwischenwand zu konditioniertem Raum bestehend 0,16

Decken und Dachschrdgen jeweils gegen Aullenluft und gegen Dachrdume (durchliiftet oder ungeddmmt)

DS01 Dachschrége hinterliiftet bestehend 0,156

ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum bestehend 0,15

DD01 AuRendecke, Wérmestrom nach unten bestehend 0,14

ADO02 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum Altbestand bestehend 0,36
Decken innerhalb von Wohn- und Betriebseinheiten

ZD01 warme Zwischendecke bestehend 0,42

ZD02 warme Zwischendecke Altbestand bestehend 0,83

Decken gegen unbeheizte Gebdudeteile

EC01 erdanliegender FuBboden in konditioniertem Keller (<=1,5m bestehend 0,17
EBO1 erdanliegender FuRboden (<=1,5m unter Erdreich) Altbestand bestehend 1,35

Fenster, Fenstertiiren, verglaste Tiiren jeweils in Nicht-Wohngeb&uden (NWG) gegen Auflenluft

0,80 x 0,80 bestehend 1,10
3,00 x 1,50 - bestehend 1,10
1,40x 1,50 bestehend 1,10
1,50 x 0,60 bestehend 1,10
1,50 x 1,00 bestehend 1,10
1,40 x 1,50 bestehend 1,40
1,30 x 2,50 bestehend 1.40
Glasbausteine bestehend 4,00
Dachfldchenfenster gegen AuBenluft
0,70x 1,33 bestehend 1,80
Rolitore und sektionale Tore gegen Auflenluft
Sektionaltor bestehend 1,40
Haustiir bestehend 1,40
3,00 x 2,50 bestehend 1,40
3,60x 3,50 bestehend 1,40
Tiiren unverglast gegen AuRenluft
Haustiir bestehend 1,40

Eingang bestehend 1,40
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Energieausweis fiir Sonstige Gebaude

-
OIB OSTERREICHISCHES Q1B Riehllinie 6

INSTITUT FUR BAUTECHRNIK Ausgabe Oklober 2011
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Ingenieurbiiro Brandstetter
3021 Pressbaum, Haitzawinkel 5a

Datenblatt GEQ
Feuerwehr Stollhof

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien Ergebnisse bezogen auf Hohe Wand-Stollhof

HWBsk 93 fecee 0,88

Gebédudedaten - Ist-Zustand

Brutto-Grundflédche BGF 764 m? charakteristische Lénge I; 1,93 m
Konditioniertes Brutto-Volumen ~ 3.210 m® Kompaktheit Ag / Vg 0,52 m'
Gebaudehtiliflache Ag 1.663 m? LEK-Wert 33,3

Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten:
Bauphysikalische Daten:

Haustechnik Daten:
Ergebnisse am tatsichlichen Standort: Hohe Wand-Stollhof
Transmissionswarmeverluste Q ¢ 74.932 kWh/a
Loftungswarmeverluste Q 24.682 kWh/a
Solare Warmegewinne 11 X Q ¢ 9.640 kWhl/a
Innere Warmegewinne 1 X Q schwere Bauweise 18.447 KWh/a
Heizwarmebedarf Q;, 71.299 kWh/a
Ergebnisse Referenzklima
Transmissionswarmeverluste Q 67.497 kWh/a
Luftungswarmeverluste Q y 22.229 kWh/a
Solare Wérmegewinne 11 x Q ¢ 8.117 kWhl/a
Innere Warmegewinne 11 x Q 16.890 kWh/a
Heizwérmebedarf Qy, 64.719 kWh/a

Haustechniksystem
Raumheizung:  Fester Brennstoff automatisch (Pellets)

Warmwasser: Kombiniert mit Raumheizung

Liiftung: Fensterliiftung

Berechnungsgrundlagen
Der Energleauswels wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstelit: GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

Bautelle nach ON EN IS0 6946 / Fenster nach ON EN IS0 10077-1 / Erdbertihrte Baulelle vereinfacht nach ON B 8110-6 / Unkenditionierte
Gebé&udetelle vereinfacht nach ON B 8110-6 / Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6

Verwendetle Normen und Richtlinien:
ONBB110-1 /ONB8110-2 /ONB8110-3 /ONB 8110-5 /ON B 8110-6 /ON H §055 / ON H 5056 / ON H §057 / ON H 5058 / ON H 5059 /
ON EN ISO 13790 / ON EN ISO 13370 / ON EN ISO 6946 [ ON EN 1SO 10077-1 / ON EN 12831 / OIB Richtlinie 6

Anmerkung:

Der Energieausweis dient zur Information (iber den energelischen Standard des Gebdudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Warmegewinne sowie ein slandardisiertes Nutzerverhallen zugrunde. Die errechnelen Bedarfswerle kénnen daher von den
tatséichlichen Verbrauchswarten abweichen, Bei Mehrfamilienwohnhéusern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Geb#ude unterschiedliche
Energlekennzahlen. Fiir die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemaf ONORM H 7500 erstellt werden,
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Ingenieurbliro Brandstetter
3021 Pressbaum, Haitzawinkel 5a

Empfehlungen zur Verbesserung
Feuerwehr Stollhof

Allgemeines
Das Objekt wurde erst kiirzlich erweitert und der Altbestand mit einer Warmeddmmung versehen.

Gebédudehiille

- Ddmmung AuRendecke / erdberiihrter Boden

Die Decke tiber der Garage des Altbestandes und auch die Trennwand des Schulungsraumes im DG
zum Dachboden sollte noch (zusétzlich) geddmmt werden.,

Eine D&mmung des Garagenbodens des Altbestandes ist mit sinnvollem Aufwand nicht machbar.

Haustechnik

- Einregulierung / hydraulischer Abgleich

Im Anhang des Energleausweises isl anzugeben (OIB 2011): Emplehlung van Maltnahme deren lmplementierung den End glebedarf des Gebéudes reduzien
und lechnisch und wirtschafllich zweckmanig isl.
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Ingenieurbiiro Brandstetter
3021 Pressbaum, Haitzawinkel 5a

Projektanmerkungen
Feuerwehr Stollhof

Bauteile

Bauteile Zubau It. Planunterlagen, Bauteile Altbestand anhand des Originalplanes bzw. Besichtigung
angenommen.

Fenster
Entsprechend des Alters angenommen.

Geometrie
It. Planunterlagen

Haustechnik
Beheizung erfolgt tiber eine Pelletsheizung im Zubau die das gesamte Objekt beheizt.

Tel: 0664/1134530, E-Mail fo@ib-brandsleller.at
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter DI Fritz Brandstetter
v2015,102402 ANMERKUNG o011 - Niederdsterreich Projektnr. 2716 16.12.2015 Seite 6



Ingenieurbiiro Brandstetter
3021 Pressbaum, Haitzawinkel 5a

Heizlast Abschéatzung
Feuerwehr Stollhof

Abschétzung der Gebaude-Heizlast auf Basis der
Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt
Bauherr Planer / Baufirma / Hausverwaltung
Tel.:
Norm-AuRentemperatur: -134 °C Standort: Hohe Wand-Stollhof
Berechnungs-Raumtemperatur: 20 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 334 K beheizten Gebaudeteile: 3.209,56 m*
Gebaudehiillflache: 1.663,35 m?
Bauteile Warmed.- Korr.-  Korr.- -
Flache | effizient faktor faktor Leitwert
A u f ffh
m7  [Wm*K]  [1] [1] [WIK]

ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum 181,14 0,145 0,90 23,68
ADO2 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum 149,97 0,359 0,90 48,43

Altbestand
AWO01 AuRenwand 90,54 0,160 1,00 14,49
AWO02 Aulenwand Keller 81,99 0,198 1,00 16,25
AWO03 Aulenwand Altbestand 214,41 0,207 1,00 44,40
DD01 Aulendecke, Wéarmestrom nach unten 7,21 0,137 1,00 0,99
DS01 Dachschrage hinterliiftet 119,83 0,145 1,00 17,41
FE/TU Fenster u. Tiren 122,07 1,468 179,16
EBO1 erdanliegender FuRboden (<=1,5m unter Erdreich) 246,87 1,350 0,70 233,29

Allbestand
ECO01 erdanliegender Fultboden in konditioniertem Keller 195,79 0,167 0,70 22,91

(<=1,5m unter Erdreich)
EWO01 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich) 121,45 0,200 0,80 19,41
EWO02 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdreich) 80,16 0,200 0,60 9,61
IW01 Wand zu unkonditioniertem geschlossenen 19,08 1,406 0,90 24,15

Dachraum Altbestand
IW02 Wand zu unkonditioniertem geschlossenen 32,84 0,158 0,90 4,67

Dachraum
ZW01 Zwischenwand zu konditioniertem Raum 36,95 0,158

Summe OBEN-Bauteile 454 66

Summe UNTEN-Bauteile 449 87

Summe Aullenwandfladchen 588,565

Summe Innenwandflachen 51,92

Summe Wandflachen zum Bestand 36,95

Fensteranteil in Aultenwéanden 16,7 % 118,35

Fenster in Deckenflachen 3,72
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Ingenieurbiiro Brandstetter
3021 Pressbaum, Haitzawinkel 5a

Heizlast Abschétzung

Feuerwehr Stollhof

Summe [WIK] 659
Wadrmebriicken (vereinfacht) [WIK] 66
Transmissions - Leitwert L [W/K] 724,72
Liiftungs - Leitwert Ly, [WIK] 648,72
Gebéude-Heizlast Abschétzung Luftwechsel = 1,20 1/h [kW] 45,9
Flachenbez. Heizlast Abschéatzung (764 m?) [Wim? BGF] 60,01

Die Gebaude-Heizlast Abschétzung dient als Anhaltspunkt fir die Auslegung des Warmeerzeugers.

Fur die exakte Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung nach ONORM H 7500 erforderlich.
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Ingenieurbiiro Brandstetter
3021 Pressbaum, Haitzawinkel 5a

Bauteile
Feuerwehr Stollhof

AWO01 AuBenwand

bestehend von Innen nach AuRen Dicke
Kalkputz (innen) B 0,0150
POROTHERM 25-38 Plan B 0,2500
Baumit open FassadenPlatte B 0,2000
Spachtelung B 0,0050
Silikatputz B 0,0030
Rse+Rsi=0,17 Dicke gesamt 0,4730
AW02 AuBenwand Keller
bestehend von Innen nach Aufien Dicke
Kalkputz (innen) B 0,0150
Stahlbeton (2400) B 0,3000
AUSTROTHERM XPS TOP 30 B 0,1800
Rse+Rsi=0,17 Dicke gesamt 0,4950
EW01 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich)
bestehend von Innen nach Auften Dicke
Kalkputz (innen) B 0,0150
Stahlbeton (2400) B 0,3000
AUSTROTHERM XPS TOP 30 B 0,1800
Rse+Rsi=0,13 Dicke gesamt 0,4950
EW02 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdreich)
bestehend von Innen nach Aulten Dicke
Kalkputz (innen) B 0,0150
Stahlbeton (2400) B 0,3000
AUSTROTHERM XPS TOP 30 B 0,1800
Rse+Rsi=0,13 Dicke gesamt 0,4950
DS01 Dachschrége hinterliiftet
bestehend von Aulen nach Innen Dicke
Sparren dazw. B 10,0 %

ISOVER UNIROLL-CLASSIC B 90,0 % 0,2900
Dampfbremse Polyethylen (PE) B 0,0001
Konterlattung dazw. B 8,0 %

Luftschicht ruhend, aufwérts B 92,0% 0,0300
Gipskartonplatte (700 kg/m?) B 0,0300

RTo 6,9463 RTu 6,8160 RT 6,8812 Dicke gesamt 0,3501
Sparren: Achsabstand 0,800 Breite 0,080 Dicke 0,290 Rse+Rsi
Konterlattung: Achsabstand 0,625 Breite 0,050 Dicke 0,030
EC01 erdanliegender FuBboden in konditioniertem Keller (<=1,5m unter Erdreich)
bestehend von Innen nach Aufen Dicke
Fliesen (2300 kg/m?) B 0,0200
Baumit 14-Tage-Estrich B 0,0600
Z.000.04 Polyathylen-Folie B 0,0001
EPS W-15 B 0,0600
Normalbeton mit Bewehrung 1 % (2300 kg/m?) B 0,2000
Floormate 500 SL-A (150mm) B 0,1500
Normalbeton ohne Bewehrung (2000 kg/m?) B 0,0500
Rse+Rsi=0,17 Dicke gesamt 0,5401
ZD01 warme Zwischendecke
bestehend von Innen nach Aulten Dicke
Fliesen (2300 kg/m?) B 0,0200
Baumit 14-Tage-Estrich B 0,0700
EPS W-15 B 0,0800
Stahlbeton (2300) B 0,2000
Kalkputz (innen) B 0,0150
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,3850

A
0,800
0,237
0,040
1,400
0,800

U-Wert

0,800
2,500
0,038
U-Wert

0,800
2,500
0,038
U-Wert

0,800
2,500
0,038
U-Wert

0,120
0,038
0,500
0,120
0,156
0,210
U-Wert
0,2

A

1,300
1,400
0,200
0,041
2,300
0,036
1,350
U-Wert

A
1,300
1,400
0,041
2,300
0,800

U-Wert

d/ A

0,019
1,055
5,000
0,004
0,004

0,16

d/ A

0,019
0,120
4,737

0,20

d/ A

0,019
0,120
4737

0,20

d/ A

0,019
0,120
4737

0,20

d/ A

0,222
6,319
0,000
0,018
0,159
0,143

0,15

d/ A

0,015
0,043
0,001
1,463
0,087
4,167
0,037

0,17

d/ A
0,015
0,050
1,951
0,087
0,019

0,42
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Ingenieurbiiro Brandstetter
3021 Presshaum, Haitzawinkel 5a

Bauteile
Feuerwehr Stollhof
ADO01 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum

bestehend von Aulien nach Innen Dicke A d/ A
EPS W-20 B 0,2500 0,038 6,579
Stahlbeton (2300) B 0,2000 2,300 0,087
Kalkputz (innen) B 0,0150 0,800 0,019
Rse+Rsi =0,2 Dicke gesamt 0,4650 U-Wert 0,15
DD01 AuBendecke, Warmestrom nach unten
bestehend von Innen nach AuBen Dicke A d/ A
Fliesen (2300 kg/m?) B 0,0200 1,300 0,015
Baumit 14-Tage-Estrich B 0,0700 1,400 0,050
EPS W-15 B 0,0800 0,041 1,951
Stahlbeton (2300) B 0,2000 2,300 0,087
Baumit open FassadenPlatte B 0,2000 0,040 5,000
Spachtelung B 0,0050 1,400 0,004
Silikatputz B 0,0030 0,800 0,004
Rse+Rsi= 0,21 Dicke gesamt 0,6780 U-Wert 0,14
ZW01  Zwischenwand zu konditioniertem Raum
bestehend von Innen nach Aulien Dicke A d/ A
Kalkputz (innen) B 0,0150 0,800 0,019
POROTHERM 25-38 Plan B 0,2500 0,237 1,055
Baumit open FassadenPlatte B 0,2000 0,040 5,000
Rse+Rsi= 0,26 Dicke gesamt 0,4650 U-Wert 0,16
EBO01 erdanliegender FuRboden (<=1,5m unter Erdreich) Altbestand
bestehend von Innen nach Auen Dicke A d/ A
fiktiver Bestandsaufbau (U-Wert = 1,350) B 0,2500 0,438 0,571
Rse+Rsi=0,17 Dicke gesamt 0,2500 U-Wert** 1,35

AW03  AuBenwand Altbestand
bestehend von Innen nach AuRen Dicke A d/ L

Kalkputz (innen) B 0,0100 0,800 0,013
2.304.08 Hochlochziegelmauer 30 cm B 0,3000 0,480 0,625
Kalkputz (aullen) B 0,0100 0,700 0,014
EPS-F B 0,1600 0,040 4,000
Spachtelung B 0,0050 1,400 0,004
Silikatputz (ohne Kunstharzzusatz) armiert B 0,0030 0,800 0,004
Rse+Rsi=0,17 Dicke gesamt 0,4880 U-Wert 0,21
ZD02 warme Zwischendecke Altbestand
bestehend von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
1.202.02 Stahlbeton B 0,2000 2,300 0,087
TDPS Trittschall-Dammpl. B 0,0300 0,040 0,750
1.202.06 Estrichbeton B 0,0500 1,480 0,034
Laminatboden DPL (direkt beschichtetes Laminat) B 0,0100 0,130 0,077
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,2900 U-Wert 0,83
ADO02 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum Altbestand
bestehend von Auen nach Innen Dicke A d/ A
Mineralwolle B 0,1000 0,040 2,500
1.202.02 Stahlbeton B 0,2000 2,300 0,087
Rse+Rsi=0,2 Dicke gesamt 0,3000 U-Wert 0,36
IWo1 Wand zu unkonditioniertem geschlossenen Dachraum Altbestand
bestehend von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
PZ Kalk-Zementputz B 0,0200 1,000 0,020
2.302.02 Hochlochziegelmauer 25 cm B 0,2500 0,580 0,431
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,2700 U-Wert 1,41
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Ingenieurbiiro Brandstetter
3021 Pressbaum, Haitzawinkel 5a

Bauteile
Feuerwehr Stollhof
Iwo2 Wand zu unkonditioniertem geschlossenen Dachraum

bestehend von Innen nach Auflen Dicke A d/ A
Kalkputz (innen) B 0,0150 0,800 0,019
POROTHERM 25-38 Plan B 0,2500 0,237 1,055
Baumit open FassadenPlatte B 0,2000 0,040 5,000

Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,4650 U-Wert 0,16

Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Brelte [m], U-Werl [W/m?K], Dichle [ka/m?], A[W/mK]
*... Schichl zahll nicht zum U-Werl  F... enthdll Fldchenheizung B... Bestandsschicht **...Defaullwert Il. OIB
RTu ... unlerer Grenzwerl RTo ... oberer Grenzwert laul ONORM EN IS0 6946
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Ingenieurbiiro Brandstetter
3021 Pressbaum, Haitzawinkel 5a

Geometrieausdruck
Feuerwehr Stollhof

KG Grundform

[er ] a = 14,50 b = 14,00
| ' lichte Raumhtthe = 4,70 + obere Decke: 0,39 => 5,09m
| 3 BGF 203,00m? BRI -1.032,26m?
Wand W1 36,87m? EWOl erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdr
Teilung 7,25 = 5,09 (Lidnge x Hohe)
X 36,87m* EW02 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdre
al Wwand W2  35,60m? EWO1
Teilung 7,00 x 5,09 (Linge x Hohe)
35,60m?® EWD2 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdre
Wand W3 38,14m* EWO1
Teilung 7,00 x 5,09 (Linge x Hohe)
¥ 1 35,60m* AW0Z2 Aufenwand Keller
Wand W4 71,1%m?* AW0Z2 RAullenwand EKeller
Decke 203,00m? ZD01 warme Zwischendecke
Boden 203,00m? EC01 erdanliegender FuBboden in konditioni

KG Rechteck einspringend am Eck

a= 1,50 b = 4,81
lichte Raumhthe = 4,70 + obere Decke: 0,39 => 5,09m
= BGF -7,22m* BRI -36, 69m?
Wand W1 -24,46m*? AW02 Buflenwand Keller
Wand W2 7,63m?* RWO2
Wand W3 24,46m* RAWOD2
a Wand W4 -7,63m* AWOZ2
Decke =7,22m? ZD01 warme Zwischendecke
Boden -7,22m? EC01 erdanliegender FuBboden in konditioni
KG Bruttogrundfldche [m?]: 195,79
KG Summe grundfidche [ov] .
KG Bruttorauminhalt [m*]: 995,57
EG Grundform
a = 14,50 b = 14,00
lichte Raumhthe = 3,00 + obere Decke: 0,47 => 3,47m
BGF 203,00m* BRI 703, 40m?
Wand W1 50,24m? AW01l Aulenwand
Wand W2 38,95m? ZWO01l Zwischenwand zu konditioniertem Raum
Teilung 2,76 x 3,47 (Ldnge x Hohe)
9,56m? AWO1l Aufenwand
Wand W3 50,24m? AWO1l Aubenwand
Wand W4 48,51m? AWO1
Decke 181,14m? ADO1l Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Teilung  21,86m? 2ZD01
Boden -195,79m* ZD01 warme Zwischendecke
Teilung 7,21m* DDO1
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Ingenieurbiiro Brandstetter

3021 Pressbaum, Haitzawinkel 5a

Geometrieausdruck
Feuerwehr Stollhof

EG Rechteck

A

"
w >
,—/’ Hl-\'\
7 i

e o spepey

Nr 18

EG Summe

0,29 => 3,21m

boden (<=1,5m unter

,29 => 3,21m

,30 => 4,65m

a= 11,49 b 6,72

lichte Raumhtthe = 2,92 + ocbere Decke:

BGF 77,21m?* BRI 247, 85m?

Wand W1 21,57m? AWO2Z Aulenwand Altbestand

Wand W2 -36,8Bm? AWO1l Aufenwand

Wand W3 21,57m? AWO3 Aufenwand Altbestand

Wand W4 36,8Bm* RWO3

Decke 77,21m?* ZD0Z warme Zwischendecke Altbestand
Boden 77,21m?* EBO1l erdanliegender Ful

a= 6,72 b = 2,93

lichte Raumhthe = 2,92 + obere Decke: 0

BGF 19,69m? BRI 63, 20m?

Wand W1 9,41m? AWD3 Aulenwand Altbestand

Wand W2 -21,57m? AWOD3

Wand W3 9,41m* AWO03

Wand W4 21,57m? AWO03

Decke 19, 69m? ZD02 warme Zwischendecke Altbestand
Boden 19,69m?* EB01 erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter
a= 14,42 b = 10,40

lichte Raumhthe = 4,35 + obere Decke: 0

BGF 149,97m? BRI 697, 35m*

Wand W1 48,36m?* AW03 Aullenwand Altbestand

Wand W2 -67,05m? AW03

Wand W3 48, 36m* AWO3

Wand W4 67,05m? AWO3

Decke 149,97m? ADOZ Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boden

EG Bruttogrundflache [m*]:
EG Bruttorauminhalt [m®]:

149, 97m? EB0l erdanliegender Fufiboden (<=1,5m unter

449,87
1.711,80
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Ingenieurbiiro Brandstetter
3021 Pressbaum, Haitzawinkel 5a

Geometrieausdruck
Feuerwehr Stollhof

DG Dachkérper

; Dachneigung a(®) 16,00
Nr 67 a = 14,42 b = 6,72
hl= 1,72 h2 = 1,72
lichte Raumhthe = 3,42 + obere Decke: 0,36 => 3,7%m
BGF 96, 90m* BRI 266,84m?

Dachfl. 100,81m?2
Wand W1 39,71m?* AWO3 AuBenwand Altbestand
Wand W2 11,56m* AWO3
Wand W3 20,63m? AWO3
Teilung Eingabe Fldche
19,08m? IW01l Wand zu unkonditioniertem geschlossen
| Wand W4  11,56m? AWO3

|h2

:a - | Dach 100,81m? DSO1 Dachschridge hinterliiftet
Boden -96,90m? ZD02 warme Zwischendecke Altbestand

Dachneigung a(®) 16,00

a = 11,27 b = 1,94
. hl= 2,60 h2 = 1,73

lichte Raumhthe = 3,42 + obere Decke: 0,36 => 3,78m
| BGF 21,86m? BRI 63, 72m*

Dachfl. 22,74m?

Wand W1 32,84m? IW0Z2 Wand zu unkonditioniertem geschlossen
| Wand W2 3,36m? AWOl AuBenwand

| Wand W3 -32,84m? AWO3 Aufenwand Altbestand

| Wand W4 5,04m? AWO01l AuBenwand
| Dach 22,74m? DS01 Dachschrédge hinterliiftet
. Boden -21,86m? ZD01 warme Zwischendecke
DG Bruttogrundfldche [m?]: 118,77
DG Summe DG Bruttorauminhalt [m?]: 330,56

Deckenvolumen EC01

Flache 195,79 m? x Dicke 0,54 m = 105,74 m?
Deckenvolumen DDO01
Flédche 7,21 m* x Dicke 0,58 m = 4,17 m?
Deckenvolumen EB01
Flache 246,87 m? x Dicke 0,25 m = 61,72 m?®
Bruttorauminhalt [m?]: 171,63
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Ingenieurbiiro Brandstetter
3021 Pressbaum, Haitzawinkel 5a

Geometrieausdruck
Feuerwehr Stollhof

Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung

Wand Boden Dicke Linge Fléche
AWOl - EBO1 0,250m -11,49m -2,87m?
EWO1 - EC01 0,540m 21,75m 11, 75m?
EW02 - ECO01 0,540m 14,25m 7,70m?
aw02 - ECO1 0,540m 21, 00m 11, 34m?
lichts Raumhthe AWO3 - EBO1 0,250m 51,59m 12, 90m®
Dicke Fassadenstrelfen
Fliche Fassadenstreifen
Gesamtsumme BruttogeschoBfliche [m?]: 764,42
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m?]: 3.209,56
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Ingenieurbiiro Brandstetter

3021 Pressbaum, Haitzawinkel 5a

Fenster und Tlren
Feuerwehr Stollhof

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flidche Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | ¢ fs z amsc
m m m2 WimK Wm2K WmK m?* WmkK WK
NO
B KG EWO01 1 1,50x0,60 1,50 0,60 0,90 0,63 1,10 0,99f 0,62 0,75 1,00 0,00
B EG AWO1 6 1,40x1,50 1,40 1,50 12,60 8,82 1,10 13,86{ 0,62 0,75 1,00 0,00
B EG AWO01 1 Haustir 1,20 2,00 2,40 1,40 3,36
B EG AWO03 2 Tor-3,60x 3,50 3,60 350 2520 1,40 35,28| 0,50 0,75 1,00 0,00
B EG AWO03 1 Tor-3,00x 2,50 300 250 7,50 1,40 10,50| 0,50 0,75 1,00 0,00
B EG AW0O3 1 1,40x1,50 140 1,50 2,10 1,47 1,40 2,84| 062 0,75 1,00 0,00
B DG DSO01 2 0,70x 1,33 0,70 1,33 1,86 1,30 1,80 3,35; 0,62 0,75 1,00 0,00
14 52,56 12,22 70,28
NW
B EG AWO01 1 Haustir 1,00 2,00 2,00 1,40 2,80
B EG zZwo1 1 1,00x2,00 1,00 2,00 2,00 2,38 0,00
2 4,00 0,00 2,80
SO
B KG AWO02 1 Tor - Sektionaltor 1,60 2,50 4,00 1,40 5,60
B KG AW02 1 Eingang 1,20 2,20 2,64 1,40 3,70
B KG AWO02 2 Tor - Haustir 360 4,00 28,00 1,40 39,20
B EG AWO01 6 1,40x1,50 1,40 1,50 12,60 8,82 1,10 13,86 0,62 0,75 1,00 0,00
B EG AW0O3 1 1,30x250 1,30 2,50 3,25 2,28 1,40 4,551 0,62 0,75 1,00 0,00
11 50,49 11,10 66,91
Sw
B KG Aw02 1 1,50x1,00 1,50 1,00 1,50 1,08 1,10 1,65} 0,62 0,75 1,00 0,00
B EG AWO1 4 0,80x0,80 0,80 0,80 2,56 1,79 1,10 2,82| 062 0,75 1,00 0,00
B EG AWO1 1 3,00x1,50 3,00 1,50 4,50 3,15 1,10 4,95 0,62 0,75 1,00 0,00
B EG AWO03 2 Glasbausteine 2,20 1,50 6,60 6,60 4,00 26,40| 0,50 0,75 1,00 0,00
B DG DSot 2 0,70x1,33 0,70 1,33 1,86 1,30 1,80 3,35( 0,62 0,75 1,00 0,00
10 17,02 13,89 39,17
Summe 37 124,07 37,21 179,16
Ug... Uwert Glas  Uf... Uwert Rahmen PSI... Linearer Korrekturkoeffizient Ag... Glasflache

g... Energiedurchlassgrad Verglasung
Typ... Prifnormmaftyp

z... Abminderungsfakt. fir bewegliche Sonnenschutzeinricht.
Abminderungsfaktor 1,00 ...

keine Verschattung

fs... Verschattungsfaktor

B... Fenster gehort zum Bestand des Gebaudes
amsc... Param. zur Bewerl. der Aklivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer
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Ingenieurbiiro Brandstetter
3021 Pressbhaum, Haitzawinkel 5a

Monatsbilanz Standort HWB
Feuerwehr Stollhof

Standort: Hohe Wand-Stollhof

BGF 764,42 m?
BRI 3.209,56 m®

Lt 724,72 WIK
Ly 238,98 WIK

Innentemperatur 20 °C

Monate Tage Mittlere Trans-  LOftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Verhdltnis Ausnut- Warme-
Aullen- wérme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ zungsgrad bedarf
temp. verluste  verluste Verlust
°c kKWh kWh kWh kWh kWh kwh kWh
Janner Kl -2,31 12.032 3985 16.027 1.706 455 2.161 0,13 1,00 13.866
Februar 28 -0,34 9.905 3.167 13.071 1.541 659 2.200 0,17 1,00 10.871
Marz 31 3,56 8.863 2943  11.807 1.706 905 2.611 0,22 1,00 9.195
April 30 817 6.172 2.026 8.197 1.651 1.093 2.744 0,33 1,00 5.454
Mai 31 12,74 3.916 1.300 5216 1.706 1.282 2.988 0,57 0,99 2.251
Juni 30 15,87 2.154 707 2.861 1.651 1.262 2913 1,02 0,87 174
Juli 31 17,78 1.199 398 1.598 1.706 1.323 3.029 1,80 0,562 0
August 31 17,23 1.491 495 1.986 1.706 1.247 2.953 1,49 0,66 0
September 30 13,96 3.151 1.034 4.185 1.651 1.021 2672 0,64 0,99 1.520
Oktober 31 8,79 6.044 2.007 8.050 1.706 787 2.494 0,31 1,00 5.657
November 30 317 8.784 2.883 11.667 1.651 487 2.138 0,18 1,00 9.529
Dezember 31 -0,81 11.222 3.726 14,948 1.706 359 2.066 0,14 1,00 12.882
Gesamt 365 74.8932 24682 99.613 20.089 10.881 30.970 71.299
nutzbare Gewinne: 18.447 9.640 28.086
HWBggr = 93,27 kWh/m?a
HWBgr = 22,21 KkWh/m?a

Ende Heizperiode: 16.086.
Beginn Heizperiode: 02.09.
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Ingenieurbiiro Brandstetter

3021 Pressbaum, Haitzawinkel 5a

Monatsbilanz Referenzklima HWB

Feuerwehr Stollhof

Standort: Referenzklima

BGF 764,42 m?
BRI 3.209,56 m*

Lt 724,72 W/K
Ly 238,98 W/K

Innentemperatur 20 °C

Monate . Tage Mittlere. Trans.- LUftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Verhalinis Ausnut- Warme-
Aufen- = warme- ~ warme- Vverluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ zungsgrad bedarf
temp. verluste  verluste : Verlust :
°'C kWh - kWh kWh KWh kWh kWh KWh
Janner 31 -1,53 11.609 3.855 15.464 1.706 387 2.093 0,14 1,00 13.371
Februar 28 0,73 9.385 3.000 12.385 1.541 610 ‘2.151 0,17 1,00 10.234
Marz 31 4,81 8.190 2,720 10.910 1.706 877 2.583 0,24 1,00 8.327
April 30 9,62 5.416 1.778 7.194 1.651 1.056 2.707 0,38 1,00 4.488
Mai 31 14,20 3.127 1.038 4,166 1.706 1.316 3.022 0,73 0,97 1.231
Juni 30 17,33 1.393 457 1.850 1.651 1.286 2.938 1,59 0,62 25
Juli 31 19,12 474 158 632 1.706 1.352 3.058 4,84 0,21 0
August 31 18,56 776 258 1.034 1.706 1.237 2.943 2,85 0,35 0
September 30 15,03 2.593 851 3.444 1.651 987 2.638 0,77 0,96 907
Oktober 31 9,64 5.586 1.855 7.441 1.706 730 2.437 0,33 1,00 5.005
November 30 4,16 8.265 2713  10.978 1.651 402 2.053 0,19 1,00 8.925
Dezember 31 0,19 10.681 3.547 14,228 1.706 316 2.022 0,14 1,00 12.206
Gesamt 365 67.497 22,229 89.727 20.089 10.555 30.644 64.719
nutzbare Gewinne: 16.890 8.117  25.007
HWBpggr = 84,66 kWh/m3a
‘HWBgri = 20,16 kWh/m®a
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Ingenieurbiiro Brandstetter
3021 Pressbaum, Haitzawinkel 5a

Kiihlbedarf Standort
Feuerwehr Stollhof

Kiihlbedarf Standort (Hohe Wand-Stollhof)

BGF 764,42 m? Lt 623,79 WIK Innentemperatur 26 °C fcorr 1,30
BRI  3.209,56 m?
Monate Tage Mittlere Transm.- LOftungs- Wé&rme- Innere  Solare Gesamt- Verhdltnis Ausnut-  Kihl-
AuRen- warme- wédrme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ zungsgrad bedarf
temperaturen  yerluste verluste Verlust
*c kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 -2,31 13.141 5,070 18.210 3412 607 4.019 0,22 1,00 0
Februar 28 -0,34 11.041 4.101 15.141 3.082 879 3.961 0,26 1,00 0
Mérz 31 3,56 10.414 4018 14.431 3.412 1.207 4619 0,32 1,00 0
April 30 8,17 8.007 3.063  11.060 3.302 1.457 4760 043 1,00 0
Mai 31 12,74 6.155 2.375 8.530 3.412 1.709 5122 060 0,99 0
Juni 30 15,87 4.549 1.735 6.283 3.302 1.683 4985 0,79 0,95 136
Juli 31 17,78 3.817 1.473 5.289 3.412 1.764 5177 098 0,89 757
August 31 17,23 4.068 1.569 5.637 3.412 1.662 5075 0,90 0,92 532
September 30 13,96 5.407 2.062 7.468 3.302 1.361 4663 062 0,99 2
Oktober 31 8,79 7.987 3.081 11.068 3.412 1.050 4.462 0,40 1,00 0
November 30 317 10.256 3911 14.166 3.302 650 3952 0,28 1,00 0
Dezember 31 -0,81 12.443 4801 17.244 3412 479 3.892 023 1,00 0
Gesamt 365 97.283 37.246 134.529 40.178 14.508 54.686 1.427

KB= 1,87 kWh/m?*a
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Ingenieurbiiro Brandstetter
3021 Presshaum, Haitzawinkel 5a

AuRen induzierter Kiihlbedarf Referenzklima
Feuerwehr Stollhof

Aullen induzierter Kiihlbedarf Referenzklima

BGF 764,42 m? LT 623,79 W/K Innentemperatur 26 °C fcorr 1,11
BRI 3.209,566 m*
Monate Tage Mittlere Transm.- LUftungs- W4rme- Innere  Solare Gesamt- Verhdltnis Ausnut-  Kihl-
AuBen- wéarme- wirme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ zungsgrad bedarf
temperaturen  verluste verluste Verlust

*C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Jénner 31 -1,53 12.777 1.661  14.438 0 516 516 0,04 1,00 0
Februar 28 0,73 10.593 1.377 11.970 0 813 813 0,07 1,00 0
Marz 31 4,81 9.834 1.278  11.113 0 1.169 1.169 0,11 1,00 0
April 30 9,62 7.357 956 8.313 0 1.408 1408 0,17 1,00 0
Mai 3 14,20 5.476 712 6.188 0 1.765 1.7565 0,28 1,00 0
Juni 30 17,33 3.894 506 4.400 0 1.715 1.715 0,39 1,00 0
Juli 31 19,12 3.193 415 3.608 0 1.803 1.803 0,50 1,00 0
August 3 18,56 3.453 449 3.902 0 1.649 1649 042 1,00 0
September 30 15,03 4,927 640 5.567 0 1.316 1.316 0,24 1,00 0
Oktober 31 9,64 7.593 987 8.580 0 974 974 0,11 1,00 0
November 30 4,16 9.809 1.275 11.084 0 536 536 0,05 1,00 0
Dezember 31 0,19 11.978 1.5657 13.536 0 421 421 0,03 1,00 0
Gesamt 365 90.884 11.814 102.698 0 14.074 14.074 0
KB*= 0,00 kWh/m®a
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Ingenieurbiiro Brandstetter
3021 Pressbaum, Haitzawinkel 5a

RH-Eingabe
Feuerwehr Stollhof

Raumheizung

Allgemeine Daten
Wirmebereitstellung gebadudezentral

Abgabe

Haupt Warmeabgabe Radiatoren, Einzelraumheizer

Systemtemperatur 55°/45°

Regelfahigkeit Einzelraumregelung mit Thermostatventilen

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung Leitungslangen It. Defaultwerten
gedammt Verhdltnis Dammung Leitungslénge konditioniert
Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser
Verteilleitungen Ja 3/3 Ja 36,85 100
Steigleitungen Ja 3/3 Ja 61,15 100
Anbindeleitungen Ja 313 Nein 428,08
Speicher kein Warmespeicher vorhanden
Bereitstellung Standort ~ konditionierter Bereich
Bereitstellungssystem Fester Brennstoff automatisch
Energietréager Pellets Beschickung durch Férdergeblase
Modulierung mit Modulierungsféhigkeit Heizkreis gleitender Betrieb
Baujahr Kessel ab 2005
Nennwérmeleistung 37,57 kW  Defaultwert
Korrekturwert des Warmebereitstellungssystems K, = 2,25% Fixwert
Kessel bei Volllast 100%
Kesselwirkungsgrad entsprechend Priifbericht Moo = 87,1% Defaultwert
Kesselwirkungsgrad bei Betriebsbedingungen Mbe,100% = 84,8%
Kessel bei Teillast 30%
Kesselwirkungsgrad entsprechend Prifbericht N 30% = 84,5% Defaultwert
Kesselwirkungsgrad bei Betriebsbedingungen Mbe,30% = 82,3%
Betriebsbereitschaftsverlust bei Priifung Apbpp = 1,9% Defaultwert
Hilfsenergie - elektrische Leistung
Umwilzpumpe 112,27 W Defaultwert

Fordergebldase 2.254,36 W Defaultwert
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Ingenieurbiiro Brandstetter
3021 Pressbaum, Haitzawinkel 5a

WWB-Eingabe
Feuerwehr Stollhof

Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten
Wérmebereitstellung gebdudezentral

kombiniert mit Raumheizung
Abgabe
Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)
Wairmeverteilung ohne Zirkulation Leitungsléngen It. Defaultwerten
geddmmt Verhéltnis Dammung Leitungsldnge konditioniert
Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser
Verteilleitungen Ja 3/3 Ja 14,95 100
Steigleitungen Ja 33 Ja 30,58 100
Stichleitungen 36,69 Material Stahl 2,42 W/m
Speicher
Art des Speichers indirekt beheizter Speicher
Standort konditionierter Bereich
Baujahr Ab 1994
Nennvolumen 558 | Defaultwert
Téaglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher dpws = 3,66 kWhid Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Speicherladepumpe 68,25 W Defaultwert
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Ingenieurbiiro Brandstetter
3021 Pressbaum, Haitzawinkel 5a

Bilderdruck
Feuerwehr Stollhof

KELLERGESCHOSS ERONFESCHOSS DACHOESCHOSS LAGEPLAN

Maturmalle nefimen!
Hoken proten e —1

EINREICHPLAN Feuerwehr Stollhof.pdf
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